Auftraggeber:

Vorhaben:

Phase:

Unterlage:

Bearbeitung:

StralRenbauamt Schwerin
Pampower Straf3e 68
19061 Schwerin

B 105 - OU Moénchhagen-Révershagen

Vorplanung

Unterlage 1, Anlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher

Variantenvorvergleich

INROS LACKNER SE
unter Mitarbeit von TSC

Rostock, November 2024



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1

Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1
Inhaltsverzeichnis
1 Darstellung des VOrhabens ... e 5
1.1 Planerische BeSChreibUNG ........cooii i 5
1.2 Beschreibung des UntersuChungsraumes .............cooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee 6
2  Darstellung der Planfalle.........oooo 7
2.1 Ubersicht der PIANFAIIE ............ccviiiieiie ettt 7
2.2 Beschreibung der Planfalle............ooouiiiii i e 7
3 Umweltfachlicher Teil ... 14
TN R B T (=Y gV [ (U] o | =T [=T o USSP 14
3.2 Schutzgiter geman 8 2 (1) UVPG ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 14
3.2.1 Vorkommende SCRULZGULET ..........ueviiiiiiiie e 14
3.2.2 Planungsraumanalyse, RaumMWIderStande ..........cooccvvviieieeeiiiiiieeee e e e 14
3.2.3 RaUMWIAErstandSKIASSEN .......ccoiuiiiiiiiie e 14
3.2.4 BeWertUNGSKITIEIIEN ... ...oiiiiiiiie e e e s s e e e e snaeeee s 15
3.2.5 Uberlagerung, Konfliktdichte, konfliktarme Korridore .............ccooveveveeieeecieceeseeeeene 19
3.3 Artenschutzrechtliche BetraChtung .................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeees 19
3.3.1 Relevanzprifung — Auswahl entscheidungserheblicher Arten........cccccovecvviveeeeeeeiiiens 19
3.3.2 BeWEITUNQGSKITIEIIEN ....veiiiie e e e it e ettt e e e e s s e e e e e e s e s e e e e e e e s snnnnneneeeeeeeannnes 24
3.4 Ergebnisse des umweltfachlichen Variantenvorvergleichs.............cccccccvviiiiiinnnnnn. 27
3.4.1 Schutzgutbezogener VariantenvorvergleiCh..... ..o iuieiiiiiieee e 27
3.4.2 Artenschutzrechtlicher VariantenvorvergleiCh ... 29
4 Verkehrsfachlicher Teil ... 33
4.1 Bestehende Verkehrsverhaltnisse (ANalySe) ............ccccueiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 33
4.1.1 VerkehrserNEDUNGEN ........oiiiii e e e e e e reeaeeeas 33
4.1.2 VerkehrsanalySe 2019 ......ccoiiiiiiiiiiiiie ettt sttt e e et e e s snaee e e enre e e e e nrees 34
4.2 Zu erwartende Verkehrsverh&ltnisse (Prognose)...............evveueeiimmimeimiiieiiiiiiiininnnns 38
4.2.1 Methodik der VerkehrSprogNOSE. ......uuuvieeeiiiciiiiieiie e e e e et e e e e e e e s s e e e e e e e esnnnraeeeaeeeeas 38
4.2.2 Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung .........cccvveveveeiiiiciiieeeee e 38
4.2.3 Prognose der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung............cccccceee..... 38
4.2.4 Verkehrsprognose 2035 Prognose-Ohnefall (Bezugsfall)........cccooveeeeeiiiiiiiiiiiieneee, 42
4.2.5 Prognose-Planfllle...........coo it 43
4.3 Verkehrsfachlicher VariantenvorvergleiCh...........cooooooiiiiiiiiiii e, 61
4.3.1 BeWEITUNQSKITIEIIEN ... ..viiiiieie et e e e e e e s e e e e e e e e ennrraeeeaaeeeas 61
4.3.2 BewertungSMethodiK ..........coooiiiiiiiee e 62
4.3.3 Ergebnisse des verkehrsfachlichen Variantenvorvergleichs...........c.cccoieiiiiinieennen. 62
5 Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich............cccccoi, 63
6 Fazit und Vorab-Ausschluss ungeeigneter Varianten .............cccoeeevivviiiinceveiinneeeennnn, 65
A WY (=T = AU T VT 4= T o P 75



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:  Definition der RaumwiderstandskIasSSen ............ccoviiiiiiiiiii i 15
Tabelle 2:  Zuordnung Raumwiderstandsklassen im PlanungSraum............ccocveeeeiiiieeeiiieeeeiiieeeens 15
Tabelle 3:  Definition der Ampelstufen (Art€NSCRULZ) .........cooiiiiiiiiiiiiie e 20
Tabelle 4:  Im Untersuchungsraum zu erwartende sowie relevante Artengruppen, unterteilt nach
PlanUNGSIEIEVANZ.........uiieiieee e e e e e s e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e nnnreees 22
Tabelle 5: Rote Ampel Arten im PlanUNgSIaUM ........ccoiiiiiiiiiiee et ee e e e s s srirrre e e e e e s s snnraneeeeeesssnnnnrnees 23
Tabelle 6:  Bewertungskriterien fiir den artenschutzrechtlichen Variantenvorvergleich..................... 25
Tabelle 7: Raumwiderstandsklassen im Planungsraum und ihre Wichtungsfaktoren....................... 27
Tabelle 8:  Gewichtete Zerschneidungswirkungen der Planfalle ... 28
Tabelle 9:  Normierung der gewichteten Zerschneidungswirkungen der Planfalle...........c.cccccoee. 28
Tabelle 10: Ampelfarben und ihre Wichtungsfaktoren ... 30
Tabelle 11: Gewichtete Rote- und Gelbe-Ampel-Konflikte der Planfalle .............ccccooiiiiiiininns 31
Tabelle 12: Bewertung der bestehenden Verkehrsverh@ltnisse ..........ccccooveviiiiiiee i, 37
Tabelle 13: Vorhaben der Bauleitplanung mit Relevanz fiir die Verkehrserzeugung .............ccccvvveee. 39
Tabelle 14: Ergebnisse der VerkehrserzeugungsbereChnung..............ccuvevviiiiiniiiiieiiininieinnnininnn. 41
Tabelle 15: Bewertung der Verkehrsverhéltnisse im Prognose-Ohnefall 2035 ............ccccvvvvvvvivinininnn. 43
Tabelle 16: Verkehrsfachliches RanKING.............uuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiieieieieieeeeeeeeeee ... 62
Tabelle 17: Umwelt- und verkehrsfachliches RanKing ...............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiinieeenrnnn. 64
Tabelle 18: Bewertung und Ausschlussgriinde nicht weiterzuverfolgender Planfélle ........................ 65

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UnterSUCHUNGSTAUIM .......uuiiii s 6
AbDbiIldung 2: ZANIStEIENPIAN ... ————————— 33
Abbildung 3: Zuordnung der Kurzzeit-Zahlstellen zu den Dauerzahlstellen ...........ccccccovviciiiieneeennnns 34
Abbildung 4: Analyse — DTV 2019 [KFfZ/24R] .....cooiiiiiii e 35
Abbildung 5: Analyse — DTVSV 2019 [KFfZ/24N] .....uuiiiiiiiiie e 36

Abbildung 6: Verortung der Vorhaben der Bauleitplanung mit Relevanz fur die Verkehrserzeugung.. 39

Abbildung 7: Ergebnisse der Verkehrserzeugungsberechnung..........cccccooiiiiiiiec e, 40
Abbildung 8: Prognose-Ohnefall — DTV 2035 [KfZ/24N].......uuuiiiiiiiee e 43
Abbildung 9: Prognose-Planfall 1 — DTV 2035 [KfZ/24h] .......ueiiiiiii e 45
Abbildung 10: Prognose-Planfall 2 — DTV 2035 [Kfz/24h] .....coo i 46
Abbildung 11: Prognose-Planfall 2-1 — DTV 2035 [KfzZ/24h] ... a7
Abbildung 12: Prognose-Planfall 2-2 — DTV 2035 [KfzZ/24h] ... 48
Abbildung 13: Prognose-Planfall 2-3 — DTV 2035 [KfZ/24h] ......cocoiiiiiiiiiiiie e 48

2177



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1

Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1
Abbildung 14: Prognose-Planfall 2-4 — DTV 2035 [KfzZ/24h] ... 50
Abbildung 15: Prognose-Planfall 2-5 — DTV 2035 [Kfz/24h] ..o 51
Abbildung 16: Prognose-Planfall 3 — DTV 2035 [Kfz/24h] .....ccoocciiieie e 52
Abbildung 17: Prognose-Planfall 4 — DTV 2035 [Kfz/24h] .....coooocciiieiee et 52
Abbildung 18: Prognose-Planfall 5 — DTV 2035 [Kfz/24h] .....ccooocciiiiiee e 53
Abbildung 19: Prognose-Planfall 6 — DTV 2035 [Kfz/24h] ......cooccciiiiieeee e 54
Abbildung 20: Prognose-Planfall 7-1 — DTV 2035 [KfZ/24h] .....ccociiiiiiiiiiiiieee e 55
Abbildung 21: Prognose-Planfall 7-2 — DTV 2035 [KfZ/24h] ......cccoiiiiiiiieiiieieeeeeee e 56
Abbildung 22: Prognose-Planfall 7-3 — DTV 2035 [KfZ/24h] ......cccoiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeee e 57
Abbildung 23: Prognose-Planfall 7-4 — DTV 2035 [KfZ/24h] ......cocoiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeee e 58
Abbildung 24: Prognose-Planfall 8-1 — DTV 2035 [KfZ/24h] ......cccouiiiiiiiiiiiiiiieeiieeee e 60
Abbildung 25: Prognose-Planfall 8-2 — DTV 2035 [Kfz/24h] .........uuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinieinieinienninnnnn 60
Abbildung 26: Prognose-Planfall 8-3 — DTV 2035 [Kfz/24h] ..........uuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinieieieininnninnnnn 61
ADBDIIAUNG 27: PIANTall L. ———— 66
ADBDIIAUNG 28: PIANTAIl 2. e ————— 67
ADBDIIAUNG 29: PIANTAll 2-1......ee e ——— 68
ADBDIIAUNG 30: PIANTAIN 2-2......eeeeeeeee ettt e et e e enne s 69
ABDIlAUNG 31: PIANTAIN 2-3..... ettt e e nne s 70
ADBDIIAUNG 32: PIANTAIN 2-5......eeeeeee ettt e 71
ADBDIIAUNG 33: PIANTAII 3 ...t ettt et n e e e enne s 72
ADBDIIAUNG 341 PIANTAII 8-L..... .ottt sttt et e s e e e s bbn e e e s eenneeas 73
ADDIIAUNG 35: PIANTaAll 8-2..... . e ———————— 74
Anlagenverzeichnis

Anlage 1:  Unterlagen zur Antragskonferenz (2020)
Anlage 2:  Planungsraumanalyse (Inros Lackner 2022)
Anlage 3:  Ergebnisbericht — Faunistische und floristische Kartierungen (Biota 2022 und 2024)
Anlage 4:  Karten des schutzgutbezogenen Variantenvorvergleiches
Raumwiderstandskarte mit Planféllen — Ubersichtsplan
Raumwiderstandskartenserie mit Planfallen
Anlage 5:  Artenschutzrechtlicher Variantenvorvergleich
Blatt 1: Brutvogel
Blatt 2: Zug- und Rastvogel
Blatt 3: Flederméuse
Blatt 4: Amphibien
Blatt 5: Libellen
Blatt 6: Eremit
Blatt 7: Fischotter
Blatt 8: Bewertungstabelle - Artenschutz
Blatt 9: Einstufung der besonderen Planungsrelevanz (Brutvogel)
Blatt 10: Einstufung der besonderen Planungsrelevanz (Rastvogel)
Blatt 11: Einstufung der besonderen Planungsrelevanz (Flederméuse)

3177



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

Abkulrzungsverzeichnis

Abs.

B

BMDV
BNatSchG
BVWP
BWaldG
FFH-RL
FStrAbG
KP

L
NatSchAG
M-V

n.F.

ou

PF

RUVS

UR
UFR
UVPG
VT
VTU
WRRL

Abschnitt

Bundesstralle

Bundesministerium fur Digitales und Verkehr
Bundesnaturschutzgesetz
Bundesverkehrswegeplan
Bundeswaldgesetz
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
Fernstral3enausbaugesetz

Knotenpunkt

Landesstral3e

Naturschutzausfiihrungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern

neue Fassung
Ortsumgehung
Planfall

Richtlinien fur die Erstellung von Umweltvertraglichkeitsstudien im Stra-
Renbau

Untersuchungsraum

unzerschnittener Funktionsraum

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung
Vorhabentrager

Verkehrstechnische Untersuchungen

Wasserrahmenrichtlinie

4177



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1

Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1
1 Darstellung des Vorhabens
1.1 Planerische Beschreibung

Das Vorhaben Ortsumgehung (OU) Ménchhagen-Révershagen im Zuge der B 105 wurde
durch das Bundesministerium fur Digitales und Verkehr (BMDV) als Mal3nahme des vordring-
lichen Bedarfs eingestuft und in den Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) [1] aufgenom-
men. Vorhabentrager (VT) ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das StraRen-
bauamt Schwerin.

Der VT ermittelt aus einer Reihe geeigneter Linien und Lésungsmdoglichkeiten im Zuge einer
Voruntersuchung eine Vorzugsvariante, die im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens an-
schlieRend durch die Raumordnungsbehérde auf Raumvertraglichkeit und Ubereinstimmung
mit den Entwicklungszielen der Region gepriift wird. Dabei erfolgen friihzeitig Offentlichkeits-
beteiligungen. Zustandige Raumordnungsbehdrde ist das Amt fir Raumordnung und Landes-
planung Region Rostock (Untere Landesplanungsbehérde=> Verfahrenstrager).

Die landesplanerische Beurteilung, als Ergebnis der RVP gem. § 15 ROG, endet mit der Emp-
fehlung einer Vorzugslosung, die dann wiederum als Grundlage fur die Entscheidung des
BMDYV zur Linienbestimmung und weiteren vertiefenden Planung und Vorbereitung des Vor-
habens dient.

Fur die Bestimmung des Untersuchungsraumes wurde durch den VT eine Planungsraumana-
lyse beauftragt, in deren Ergebnis ein vorlaufiger Untersuchungsraum abgegrenzt wurde. Die-
ser bildete die Grundlage fur den ersten Beteiligungstermin (Scoping/ Antragskonferenz) [2].

Im Ergebnis der Antragskonferenz, die am 22.04.2020 zusammen mit den Tragern 6ffentlicher
Belange stattfand, wurde der Untersuchungsraum erweitert und eine neue Fassung der Pla-
nungsraumanalyse (vgl. Anlagen 1 und 2) erstellt.

Auf Grundlage der Planungsraumanalyse wurden insgesamt 18 Planfalle entwickelt, die in
dem vorliegenden Variantenvorvergleich aus umweltfachlicher und verkehrlicher Sicht in kom-
primierter Form miteinander verglichen wurden.

Mit dem Ziel, eine Reduzierung der Variantenvielfalt herbeizufiihren, wurde eine Variantenvor-
auswahl getroffen.

Die im Ergebnis dieses Vorvergleiches liberlegenen Varianten werden im Rahmen der weite-
ren Planung vertiefend untersucht und durch Vergleich und Abwagung auf eine Vorzugslinie
reduziert. Die unterlegenen Varianten werden nicht weiter vertiefend untersucht.

Da die O-Variante die planerischen Ziele nicht erflillt und die bestehenden Verkehrsverhalt-
nisse ohne bauliche Veranderungen nicht verbessern kann, wird eine 0+ Variante als Planfall 1
Bestandteil aller weiteren Untersuchungen. Diese hat zum Inhalt, Querschnitt und Knoten-
punkte in bestehender Lage mit allen sich fur eine KraftfahrstraRe ergebenden baulichen Ver-
anderungen baulich so auszubauen bzw. zu erweitern (wie z. B. riickwartige ErschlieRungen,
LSW), dass sowohl die notwendige Leistungsfahigkeit als auch die Angebotsqualitat im zu
untersuchenden Streckenabschnitt erreicht werden.
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1.2 Beschreibung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum (UR) zeigt den flr die Linienfindung der Ortsumgehung Ménchhagen-
Rovershagen relevanten Raum. Er befindet sich norddstlich der Stadt Rostock im Landkreis
Rostock.

Dabei umfasst er Flachen der Gemeinden Bentwisch, Monchhagen; Poppendorf, Réversha-
gen und der Hanse- und Universitatsstadt Rostock. Die Gesamtgrol3e des Untersuchungsrau-
mes betragt ca. 5.095 ha.

Die genaue Abgrenzung des Untersuchungsraumes ist der folgenden Abbildung 1 zu entneh-
men.

N W

; Grof Kussewitz b 3

= == = Bezugsraume E:] Planungsraum !, I—! I—! !“"‘

Abbildung 1:  Untersuchungsraum
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2 Darstellung der Planfalle
2.1 Ubersicht der Planfalle

Das Vorhaben ,B 105 - OU Ménchhagen Révershagen® beinhaltet den Teilabschnitt der Bun-
desstral3e B 105 0stlich der Stadt Rostock zwischen Bentwisch und Gelbensande. Geplant
sind ein Startpunkt im Bereich des Knotenpunktes B 105/ L 182 (Abschnitt 490) am 6stlichen
Ende der Ortsumgehung Bentwisch, die Umfahrung von Ménchhagen und Révershagen sowie
ein Endpunkt im Abschnitt 510 auf Hohe Abfahrt Schwarzenpfost nordéstlich von Roversha-
gen.

Die fur das Vorhaben entwickelten 18 Planfélle werden im folgenden Kapitel hergeleitet und
kurz beschrieben.

2.2 Beschreibung der Planfalle
Planfall 1
Bedarfsgerechter Ausbau der vorhandenen B 105 im Untersuchungsraum (O+Variante)

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit von Strecke und Knoten sowie einer ausreichenden
Streckenangebotsqualitat bedarf es einer Querschnittserweiterung auf den 4-streifigen Regel-
guerschnitt RQ21. Dazu wird die vorhandene B 105 im Streckenabschnitt teilweise um eine
zusatzliche Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen erweitert. Der vierstreifige Ausbau endet in der Orts-
lage Rovershagen. Vorhandene Knotenpunkte im auszubauenden Abschnitt werden plan-
gleich erweitert. Verknipfungen mit dem untergeordneten Stral3en- und Wegenetz bzw. mit
Grundstiickszufahrten werden teilweise aufgehoben und durch riickwértige ErschlieBungs-
stralRen ersetzt. (Folgemaflinahmen).

Die Gesamtlange des Planfalles betragt 7,924 km, davon erforderlicher 4-streifiger Ausbau:
5,584 km. Der Ausbau endet in der Ortslage Révershagen (Hohe Schule) mit einer Riickver-
ziehung auf den einbahnigen Fahrbahnbestandsquerschnitt der B 105.

Planfall 2
Ostliche Umfahrung der Ortslagen Mdnchhagen, Purkshof und Roévershagen, ortsnahe Lage
3 Verkniipfungen mit dem Bestandsnetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung der K 17
- Anbindung B 105 Rovershagen Nord

Trassenlange: 8,541 km

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Monchhagen, Révershagen; Hanse- und Universitatsstadt
Rostock

Grol3e Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf
Besonderheit: Trassenbiindelung mit DB-Strecke 6322 HST-HRO auf etwa 1500m

7177



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

Planfall 2-1
Ortsnahe Trasse wie PF 2; Entfall der K 17 Verknuipfung
2 Verknupfungen mit dem Bestandsnhetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 8,541 km
GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbhauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Planfall 2-2
Ortsnahe Trasse wie PF 2; zusétzliche Anbindung von Purkshof (,Karl’s Erlebnispark®)
4 Verknuipfungen mit dem Bestandsnetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord

- Anbindung Purkshof (,Karl’s Erlebnispark®)
- Anbindung der K 17

- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 8,541 km
GroRRe Bauwerke: 3 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Planfall 2-3

Ortsnahe Trasse wie PF 2; zusatzlicher Anbindung von Purkshof (Karl’s Erdbeerhof) aber
ohne Anbindung der K 17

3 Verkniipfungen mit dem Bestandsnetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung Purkshof (Karl’s Erlebnispark)
- Anbindung B 105 Rovershagen Nord

Trassenlange: 8,541 km
GroRRe Bauwerke: 3 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Planfall 2-4

Ortsnahe Trasse wie PF 2; Einsparung eines Bahnbauwerkes durch geanderte Linienflihrung
bis M6nchhagen

Bis ca. Bau km 1+500 folgt die neue Trasse der vorhandenen Linie der B 105. Die DB Strecke
nach Poppendorf wird von der Ortsumgehung dadurch nicht mehr berthrt.

3 Verkniipfungen mit dem Bestandsnetz
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- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung Purkshof (,Karl’s Erlebnispark®)
- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 8,682 km
GroRRe Bauwerke: 3 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO

Planfall 2-5
Ortsnahe Trasse wie PF2; ohne Anbindung der L 182 Bentwisch
2 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung Purkshof (,Karl's Erlebnispark®)
- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 8,541 km
GroRRe Bauwerke: 3 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Planfall 3

Ostliche Umfahrung der Ortslagen Mdénchhagen, Purkshof und Révershagen; zentrale Lage
im 6stlichen Untersuchungsraum mit mittlerem Abstand zu den Ortslagen

3 Verkniipfungen mit dem Bestandsnetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung der K 17
- Anbindung B 105 Rovershagen Nord

Trassenlange: 8,549 km
GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Planfall 4

Ostliche Umfahrung der Ortslagen Ménchhagen, Purkshof und Révershagen; Randlage im
Ostlichen Untersuchungsraum mit maximalem Abstand zu den Ortslagen

3 Verkniupfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung der K 17
- Anbindung B 105 Rovershagen Nord

Trassenlange: 10,198 km
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Grol3e Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Mdnchhagen, Poppendorf, Révershagen, Hanse- und Uni-
versitatsstadt Rostock

Planfall 5

westliche Umfahrung der Ortslagen Ménchhagen und Révershagen; Randlage im westlichen
Untersuchungsraum mit maximalem Abstand zu den Ortslagen

3 Verknupfungen mit dem Bestandshetz

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung der L 221
- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 10,978 km
GroRRe Bauwerke: 1 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6943 Rdvershagen-Graal MUritz

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Besonderheit: Querung Rostocker Friedwald bei Wiethagen und (geringfugiger) Eingriff in das
FFH-Gebiet “Walder und Moore der Rostocker Heide*®

Planfall 6
Kombination aus PF 5 und PF 2; Vermeidung der FFH und Friedwaldquerung bei Wiethagen
4 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord

- Anbindung der B 105 Ménchhagen Siid

- Anbindung der B 105 Purkshof/Rovershagen Sud
- Anbindung B 105 Rovershagen Nord

Trassenlange: 10,943 km
GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Besonderheit: Die Trasse umfahrt zunéchst die Ortslagen Ménchhagen und Purkshof westlich
etwa in gleicher Lage wie Planfall 5, quert dann diagonal den Untersuchungsraum und wech-
selt zwischen Purkshof und Rovershagen auf die Ostliche Seite der B 105. Sie umfahrt die
Ortslage Rovershagen dstlich etwa in gleicher Trassenlage wie der Planfall 2

Die Planfalle 7 und 8 stellen eine Kombination aus Planfall 1 (4-streifiger Ausbau der B 105)
und Planfall 2 (6stliche Umgehungen der Ortslagen) dar. Sie leiten sich aus der Uberlegung
ab, dass Einzelumgehungen in Verbindung mit einem 4-streifigen Teilausbau der Bestands-
strecke ausreichende Entlastungswirkungen mit sich bringen, so dass die Auswirkung auf das
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gesamte Streckennetz zukinftig zu ausreichender Verkehrsqualitat fuhrt (Verkehrliche Wir-
kung einer ,typischen® OU). Daruber hinaus reduziert eine teilweise Mitbenutzung der Be-
standslinie die Flacheninanspruchnahme und damit die Eingriffe in Natur und Umwelt.

Planfall 7-1

4-streifiger Ausbau der B 105 gemal3 PF 1 bis nérdlich Purkshof mit anschlieRend 6stlicher
Umgehung der Ortslage Révershagen

6 Verknupfungen mit dem Bestandsnetz:

- KP3; Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord

- KP6; Anbindung der B 105 Mdnchhagen Ober-/Unterdorf
- KP6A; Anbindung Ménchhagen WG ,,An der Postsaule®

- KP7; Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®

- Anbindung B 105 Rovershagen Sud

- Anbindung B 105 Révershagen Nord

Trassenlange: 8,273 km
GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Monchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Planfall 7-2

4-streifiger Ausbau B 105 und 6stliche Umgehung Révershagen wie PF 7-1; zusatzlich: sudli-
che Umgehung der Ortslage Révershagen im Zuge der L 221

Trassenlange: 8,273 km (B 105) +2,220 km (L 221)
7 Verknupfungen mit dem Bestandsnetz:

- KP3; Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord

- KP6; Anbindung der B 105 M6nchhagen Ober-/Unterdorf
- KPG6A; Anbindung Ménchhagen WG ,,An der Postsaule®

- KP7; Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark*

- Anbindung B 105/ L 221n Révershagen Sid

- Anbindung L 221n /L 221alt

- Anbindung B 105 Révershagen Nord

GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Besonderheit: Um eine vorhabenbedingte zusatzliche Verkehrsbelastung in der OD Roversha-
gen im Zuge der L 221 zu verhindern, wird diese in Teilen sudlich verschwenkt und mit der
B 105n sudlich Rovershagen neu verknipft. Die Verschwenkungslange betragt etwa
2,220 km. Diese Neubaustrecke ist Bestandteil des Vorhabens.
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Planfall 7-3

Zun&chst wie Planfall 2 mit OU Mdnchhagen, Mitbenutzung der Bestandstrasse wie Planfall 1
ab KP7 Purkshof

Trassenlange: 8,404 km
4 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105 L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®
- KP8; Anbindung L 221

- KP9; Anbindung K 18

GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Planfall 7-4

Zunachst wie Planfall 2 mit dstlicher Umfahrung (OU) Mdnchhagen, Mitbenutzung der Be-
standstrasse wie Planfall 1 ab KP7 Purkshof; zusatzlich: stidliche Umgehung der Ortslage
Rovershagen im Zuge der L 221 wie PF7-2

Trassenlange: 8,404 km (B 105) +2,081 km (L 221)
6 Verknupfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105/ L 182 Bentwisch Nord

- Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®

- Anbindung B 105/ L 221n Rovershagen Sud
- Anbindung L 221 neu /L 221 alt

- KP8; Anbindung L 221 alt

- KP9; Anbindung K 18

GroRRe Bauwerke: 2 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen und Révershagen; Hanse- und Universitats-
stadt Rostock

Besonderheit: Um zuséatzliche vorhabenbedingte Verkehrsbelastungen in der OD Réversha-
gen im Zuge der L 221 zu vermeiden, wird diese in Teilen sudlich verschwenkt und mit der
B 105n sudlich Rdvershagen neu verknipft. Die Verschwenkungslange betragt etwa
2,081 km. Diese Neubaustrecke ist Bestandteil des Vorhabens.

Planfall 8-1

Wie Planfall 2, OU Ménchhagen und OU Révershagen + 4-streifiger Ausbau der Bestand-
strasse zwischen Purkshof und Révershagen

Trassenlange: 8,754 km
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4 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105/ L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®
- Anbindung B 105alt Révershagen sud

- Anbindung B 105alt Révershagen nord

GroRRe Bauwerke: 4 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen, Révershagen; Hanse- und Universitatsstadt
Rostock

Planfall 8-2

Wie Planfall 8-1,-jedoch veranderte Linienfihrung bis Ménchhagen zwecks Bauwerkseinspa-
rung

Trassenlange: 8,915 km
5 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105/ L 182 Bentwisch Nord
- Anbindung K 16

- Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®
- Anbindung B 105alt Révershagen sid

- Anbindung B 105alt Révershagen nord

GrolRe Bauwerke: 4 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen, Révershagen; Hanse- und Universitatsstadt
Rostock

Planfall 8-3

Wie PF8-1 zusatzlich: sudliche Umgehung der Ortslage Révershagen im Zuge der L 221 wie
PF7-2

Trassenlange: 8,754 km (B 105n) + 2,220 km (L 221)
4 Verknipfungen mit dem Bestandsnetz:

- Anbindung B 105 / L 182 Bentwisch Nord

- Anbindung Purkshof ,Karl’s Erlebnispark®

- Anbindung B 105/ L 221n Rovershagen Sud
- Anbindung L 221 neu /L 221 alt

- Anbindung B 105alt Révershagen ord

GroRRe Bauwerke: 4 Querungsbauwerke mit der DB-Strecke 6322 HST-HRO
1 Querungsbauwerk mit der DB-Strecke 6949 Bentwisch-Poppendorf

Betroffene Gemeinden: Bentwisch, Ménchhagen, Révershagen; Hanse- und Universitatsstadt
Rostock

Besonderheit: Um eine vorhabenbedingte zuséatzliche Verkehrsbelastung in der OD Roversha-
gen im Zuge der L 221 zu verhindern, wird diese in Teilen sudlich verschwenkt und mit der
B 105n sidlich Révershagen verknipft. Die Verschwenkungslange betragt etwa 2,220 km.
Diese Neubaustrecke ist Bestandteil des Vorhabens.
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3 Umweltfachlicher Teil
3.1 Datengrundlagen

Die umweltfachliche Betrachtung der 18 Planfalle ful3t auf den Ergebnissen folgender voran-
gegangener Unterlagen:

- Unterlagen zur Antragskonferenz, insbesondere Faunistische Planungsraumanalyse
(Anlage 1)

- Planungsraumanalyse der INROS LACKNER SE (Anlage 2).

- Ergebnisbericht faunistischer Kartierungen (Anlage 3)

Die Datengrundlagen wurden fiir den abgestimmten Untersuchungsraum ausgewertet und fir
den Vergleich der 18 Planfélle herangezogen.

3.2 Schutzgiter geman 8§ 2 (1) UVPG

3.2.1 Vorkommende Schutzguter

Folgende Schutzgiuter gemal § 2 (1) des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVPG) wurden betrachtet:

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

5. die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Eine ausfiihrliche Darstellung des Bestands ist der Anlage 2 zu enthehmen.

3.2.2 Planungsraumanalyse, Raumwiderstédnde

Die Planungsraumanalyse betrachtet die planungsrelevanten Gebiete in Bezug auf die Schutz-
guter nach 8 2 UVPG sowie die eingeschrankt verfigbaren Flachen im Sinne der Raumord-
nung und ordnet sie bestimmten Raumwiderstandsklassen zu.

3.2.3 Raumwiderstandsklassen

Die Bewertungsstufen der Raumwiderstande gemaf Merkblatt 11 des Entwurfs der Richtlinien
fur die Erstellung von Umweltvertraglichkeitsstudien im StraRenbau (RUVS) 2008 [2] werden
in der folgenden Tabelle 1 kurz zusammengefasst:
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Tabelle 1: Definition der Raumwiderstandsklassen

Raumwider-
standsklasse*

Definition

Sachverhalt mit erheblichen Umweltauswirkungen, zulassungshemmend
* gegriundet auf eine rechtlich verbindliche Schutznorm (Sachebene)

+ z.B. Erfordernis von Befreiung bzw. Ausnahmen von Rechtsnor-
men- oder Abweichungsverfahren

Sachverhalt mit erheblichen Umweltauswirkungen, entscheidungserheb-
lich
* gegrundet auf gesetzlichen oder untergesetzlichen Normen oder
gutachtlichen, umweltqualitatszielorientierten Bewertungen (Sach-
ebene und gutachterliche Ebene)

+  z. B. Umweltqualitatsnormen, Managementplane, etc.

Sachverhalt mit unterschiedlichem Grad der Umweltauswirkung, bedingt
entscheidungsrelevant, abwégungsrelevant

Il - mittel * nicht gegrundet auf rechtliche Normen und verbindliche Vorgaben
* gegrundet auf Vorgaben im Sinne der Umweltvorsorge
» Sachebene und Ergebnisse gutachterlicher Bewertungen

IV - nachrangig *  Sachverhalt mit geringem Grad der Umweltauswirkung

* Weitere Differenzierungen in Unterklassen sind moglich.

3.24 Bewertungskriterien

Die Methode zur Ermittlung der Raumwiderstandsklassen in Bezug auf die Schutzgiter nach
8§ 2 UVPG [3] sowie die eingeschrankt verfligbaren Flachen im Sinne der Raumordnung im
Planungsraum ist der folgenden Tabelle 2 zu enthnehmen.

Tabelle 2: Zuordnung Raumwiderstandsklassen im Planungsraum

Raumwider-

standsklasse Zuordnung

Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit
*  Wohnbauflachen im Innenbereich (Bestand, geplant)
* Gemischte Bauflachen im Innenbereich (Bestand, geplant)

+ Sondergebiete, die der Gesundheit dienen (Altenhilfezentrum und Se-
niorentreff, betreutes Wohnen, Pflegeheim, Arztehaus)

*  Flachen fur den Gemeinbedarf (Feierhalle, Feuerwehr, Freiwillige Feu-
erwehr, Kindertagesstatte, Rettungswache, Schule, Hort, Sporthalle,
Amtsgebaude)

¢ Larmschutzwélle

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
* Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH)
*  Flachennaturdenkmale

+ Biotopverbundflachen europaweiter Bedeutung nach Art. 10 der FFH-
RL [4]

* Gesetzlich geschitzte Biotope gem. 88 18, 19, 20 NatSchAG M-V [5]
sowie § 30 BNatSchG [6]

+ Biotoptypen der Bedeutungsklasse sehr hoch
+ Biotope mit Vorkommen geschitzter Pflanzenarten
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Raumwider-
standsklasse

Zuordnung

* Wald-Habitatstruktur der Wertstufe IV
+ Einzelbdume mit hoher Habitatqualitat

*  Flachen mit hoher bis sehr hoher Bedeutung fiir Brutvogel (Wertstu-
fen IV bis V)

*  Flachen mit sehr hoher Bedeutung fur Zug- und Rastvogel (Wertstufe
1)

*  Flachen mit Quartierpotenzial fir Flederméause

» Laichgewasser mit sehr hoher Bedeutung flir Amphibien

* Potenzielle Winterlebensraume mit sehr hoher Bedeutung fir Amphi-
bien

»  Gewasser mit Vorkommen geschiitzter Libellenarten

Boden und Flache
+ Bodenschutzwalder gem. § 12 BWaldG [7]

Wasser

* FlieBgewasser, berichtspflichtig nach WRRL, 6kologischer Zustand
schlecht

+ Deiche / Dd&mme
* Gewasserschutzstreifen It. NatSchAG M-V [5]

Luft und Klima
* Klimaschutzwalder gem. § 12 BWaldG [7]
* Immissionsschutzwalder gem. § 12 BWaldG [7]

Kulturguter und sonstige Sachguter
* Denkmalbereiche (Baudenkmal, Bodendenkmal)

Wasser

+ FlieBgewasser, berichtspflichtig nach WRRL, 6kologischer Zustand un-
befriedigend

Menschen, einschliel3lich der menschlichen Gesundheit
«  Wohnbauflachen im AufRenbereich
*«  Gemischte Bauflachen im AuRenbereich

* Sondergebiete, die der Erholung dienen (Ferienhausgebiet, Wochen-
endhausgebiet, Campingplatzgebiet)

* Sonstige Sondergebiete (Bestand, geplant, Einkaufszentrum, Bundes-
wehr, Bauern- und Freizeitmarkt, Werbe- und Aussichtsturm, Solar-
park, Biogasanlage, Salzgewinnungsanlage, Windrad, Funkmast)

* Griunflaichen der Siedlungsbereiche (Bestand, geplant, Freiflache,
Friedhof, Hausgarten, Kleingarten, Parkanlage, Siedlungsgebusch,
Siedlungsgeholz, Siedlungshecke, Spiel- / Sportplatz, Wildgehege)

«  Erholungswalder gem. § 13 BWaldG [7]
e Larmschutzwalder

*  Windschutzpflanzungen

*  Versorgungsflachen

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
+ Biotopverbundflachen regionaler Bedeutung nach Art. 10 der FFH-RL
(4]

* Unzerschnittene KernrAume (UFR 100)
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Raumwider-
standsklasse

11-11
mittel - hoch

Zuordnung

Baumreihen, Einzelbdume / Baumgruppen

Waldfreie Biotope der Ufer sowie der eutrophen Moore und Stimpfe
Biotoptypen der Bedeutungsklasse hoch

Wald-Habitatstruktur der Wertstufe 11

Einzelbaume mit mittlerer Habitatqualitat

Flachen mit mittlerer Bedeutung fur Brutvogel (Wertstufe 111)
Flachen mit hoher Bedeutung flr Zug- und Rastvogel (Wertstufe Il)

Potenzielle Fledermausfunktionsraume mittlerer bis hoher Bedeutung
(Wertstufe 111-1V)

Potenzielle Fledermausleitstrukturen
Laichgewasser mit hoher Bedeutung fiir Amphibien
Potenzielle Winterlebensraume mit hoher Bedeutung fur Amphibien

Potenzielle Habitatbdume fir Eremiten, Habitatbaume besonders ge-
schitzter Kéferarten

Boden und Flache

Archivboden Niedermoor
Moorbéden

Landschaft

Walder heimischer Baumarten, Waldrander, Waldlichtungen

Landschaft

Landschaftsschutzgebiete
Landschaftsbildraume mit hoher bis sehr hoher Landschaftsbildqualitat

]
mittel

Menschen, einschlielRlich der menschlichen Gesundheit

Gewerbliche Bauflachen (Bestand, geplant)
Storfallanlagen mit Sicherheitsbereich

Siedlungsnahe Freirdume (500 m-Puffer um gemischte und Wohnbau-
flachen im Innenbereich, zusammenh&ngende Wohnbauflachen, Son-
dergebiete, die der Erholung dienen sowie Friedhtfe/Ruheforst)

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Unzerschnittene GroRrdume (UFR 500)
Naturschutz- und Forstrechtliche Kompensationsflachen

Feldgehdlze, Feldhecken, Gebiische, Grunlander, Heiden / Magerra-
sen, Offenboden, Ruderalvegetation

Biotoptypen der Bedeutungsklasse mittel
Wald-Habitatstruktur der Wertstufen | bis ||
Einzelbaume mit geringer Habitatqualitat

Flachen mit sehr geringer bis geringer Bedeutung fir Brutvogel (Wert-
stufen | bis I1)

Flachen mit mittlerer Bedeutung fur Zug- und Rastvogel (Wertstufe 1)

Potenzielle Fledermausfunktionsraume sehr geringer bis geringer Be-
deutung (Wertstufen | bis I1)

Laichgewasser mit geringer bis mittlerer Bedeutung fir Amphibien

Potenzielle Winterlebensraume mit geringer bis mittlerer Bedeutung fur
Amphibien
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Raumwider-
standsklasse

Zuordnung

Boden und Flache
* Boden mit hoher nattrlicher Bodenfruchtbarkeit
* Archivbéden Podsol, Regosol
« StralRenbegleitgriin
*  Verkehrs- / Industriebrachen

Wasser
*  Flachen mit hoher Empfindlichkeit des Grundwassers
* FlieBgewasser, naturnah
» Stillgewasser, naturnah

Landschaft
» Walder nicht heimischer Baumarten
* Landschaftsbildraume mit mittlerer bis hoher Landschaftsbildqualitat

v
nachrangig

Menschen, einschlie3lich der menschlichen Gesundheit
* Entsorgungsflachen
* Lagerflachen
* Flachen fur Verkehrsanlagen (Bestand, geplant)

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
* Biotoptypen der Bedeutungsklasse nachrangig
+ Baumreihenneupflanzung

Boden und Flache

*  Flachen fir die Landwirtschaft (Acker, Erwerbsgartenbau, Wiesen- und
Weideflache)

Wasser
* FlieBgewasser, naturfern
+ Stillgewasser, naturfern

Landschaft
» Landschaftsbildraume mit geringer bis mittlerer Landschaftsbildqualitat
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3.25 Uberlagerung, Konfliktdichte, konfliktarme Korridore

Die Uberlagerung der Bewertung der einzelnen Funktionsbereiche erfolgt nicht im Sinne einer
reinen Aggregation, sondern vielmehr nach dem Maximalprinzip. Das heif3t, ausschlaggebend
fur die Einstufung in die Raumwiderstandsklasse ist die jeweils hochste Bewertungsstufe. Die
Raumwiderstandsklasse ist dabei weniger im Sinne einer Wertstufe, als vielmehr als Darstel-
lung des Konfliktpotenzials bzw. der umweltfachlichen und -rechtlichen Zulassungsrisiken in-
nerhalb des Planungsraumes zu verstehen.

Fur den umweltfachlichen Variantenvorvergleich wurden Durchschneidungsléangen der Plan-
fallmittelachsen durch Flachen unterschiedlicher Raumwiderstandsklassen ermittelt. In Uber-
lappungsbereichen von Flachen unterschiedlichen Raumwiderstands wurde jeweils der ho-
here Raumwiderstand gezahit. In den Ortschaften Ménchhagen und Révershagen wurde je-
weils der hochste Raumwiderstand innerhalb der Eingriffsflachen bestimmt.

3.3 Artenschutzrechtliche Betrachtung

3.3.1 Relevanzprifung — Auswahl entscheidungserheblicher Arten

Fir genehmigungspflichtige und ,zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft nach §§ 15, 18
BNatSchG ergibt sich das fir die Prifung grundsatzlich zu betrachtende Artenspektrum aus
8 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG. Prifgegenstand sind demnach samtliche Arten nach Anhang IV
der FFH-Richtlinie sowie samtliche in Europa natirlich vorkommende Vogelarten aus Artikel 1
der Vogelschutzrichtlinie. Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern existieren zusatzlich, rele-
vante Angaben zu den heimischen Vogelarten und deren Berlicksichtigung bei der Arten-
schutzprifung [8].

Das Vorhaben befindet sich auf der Ebene eines Vorvergleiches von 18 Planféllen. Im Resultat
des Vorvergleiches wird eine vertiefende Prufung ausgewéhlter Planfalle vorgenommen. In
Rahmen des Vorvergleiches geht es vorwiegend darum, eine grundséatzliche Genehmigungs-
fahigkeit der 18 Planfalle abzuschatzen. Dabei sind vor allem Kenntnisse zu Tier- und Pflan-
zenarten mit besonderer Planungsrelevanz erforderlich, die zugleich Risiken bei der planeri-
schen Bewadltigung bergen.
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Als Grundlage fur die Auswahl entscheidungserheblicher Arten dienten die Potenzialartenlis-
ten der Faunistischen Planungsraumanalysen aus den Jahren 2019 und 2020 (vgl. Anlage 1),
welche im Rahmen der Antragskonferenz erarbeitet wurden und in das Ergebnis einer Ge-
samtplanungsraumanalyse eingegangen sind (vgl. Anlage 2). Die Bewertung der Planungsre-
levanz folgte maRRgeblich dem ,Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen
Leistungen im StrafRen- und Brickenbau (HVA F-StB)“ von Albrecht et al. 2014 [9] und der
dort vorgenommenen Ampelbewertung fir besonders planungsrelevante Arten (gelbe und rote
Ampel, siehe nachfolgende Tabelle). Arten der ,Grinen Ampel® weisen gemaf der Methodik
eine allgemeine Planungsrelevanz auf und sind deshalb fur den Vorabvergleich der 18 Plan-
falle nicht relevant.

Tabelle 3: Definition der Ampelstufen (Artenschutz)

Gelb: Es liegen Anhaltspunkte fir ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
besonders planungsre- tatbestéande im Zusammenhang mit Vogelarten oder Arten des Anhangs
levante Art — zulas- IV FFH-RL vor. Durch Vermeidungs- oder CEF-Mal3nahmen sind die
sungsrelevant Verbotstatbestédnde gem. § 44 BNatSchG voraussichtlich zu vermeiden.

Es liegen Anhaltspunkte flir ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestdnde gem. § 44 BNatSchG vor, welche kaum oder nur mit sehr
hohem Aufwand vermieden werden kénnen.

Es handelt sich um potenzielle Ausnahmetatbestande, die unter dem
Vorsorgegrundsatz i.d.R. als erheblich fur die Ebene einer Variantenvor-
auswahl einzustufen sind.

Konflikte der Roten-Ampel stellen im Sinne der Definition keine Tabu-Kriterien dar, da auch
diese gemanR § 45 Abs. 7 BNatSchG Uber eine Ausnahme tberwunden werden kénnten. Die
Uberwindung ist jedoch vor dem Hintergrund artspezifischer Erfordernisse nur sehr schwer zu
bewerkstelligen (z.B. sehr lange Entwicklungsdauer von herzustellenden Lebensrdumen im
Rahmen von CEF-MaRRnahmen). Konflikte mit Arten der Roten Ampel stellen folglich potenzi-
elle Ausnahmetatbestande dar und gehen mit entsprechend héherer Gewichtung in den Ver-
gleich ein. In welcher Art mdgliche Vermeidungsmafnahmen und CEF-Maflinahmen umge-
setzt werden missten, um rote Ampel-Konflikte zu tGberwinden, ist dabei nicht Gegenstand
des hier vorliegenden Variantenvorvergleichs, sondern wird im planerisch nachfolgenden Ar-
tenschutzfachbeitrag fir die vertiefende Variantenprifung mit Wahl der Vorzugslésung kon-
kretisiert.

Mégliche Konflikte der Stufe ,gelb” stellen die Genehmigungsfahigkeit nicht grundsatzlich in
Frage, sind jedoch als weitere Entscheidungsgrundlage heranzuziehen. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn bei alleiniger Betrachtung der zulassungskritischen Konflikte keine ein-
deutige Entscheidung im Vergleich der Varianten getroffen werden kann. Aus Konflikten der
Stufe ,gelb“ kann sich unter anderem ein erheblicher MalRnahmenumfang ergeben, welcher
bei der Entscheidung zu bericksichtigen ist.

Im Ergebnis der faunistischen Planungsraumanalysen wurden faunistische und floristische Un-
tersuchungen beauftragt und im Zeitraum von 2020 bis 2021 durchgefihrt. Ziel ist es, dass
potenziell betroffene Artenspektrum zu konkretisieren und eine belastbare Grundlage fur die
artenschutzrechtliche Variantenprifung aufzuweisen. Die Ergebnisse der faunistischen und
floristischen Kartierungen sind Anlage 3 zu entnehmen.

FUr einige als ,besonders planungsrelevant® eingestufte Arten wurde eine faunistische Unter-
suchung im konkreten Fall als nicht erforderlich angesehen, da diese Arten fur die Varian-
tenentscheidung nicht entscheidungserheblich sind, bzw. ihr Vorkommen im Planungsraum
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nicht zu erwarten ist. Auf dieser Planungsebene fuhrt eine Kartierung folglich zu keinem wei-
teren Erkenntnisgewinn. Es handelt sich dabei um folgende Arten und Artengruppen:

e Saugetiere nach Anhang II/IV FFH-RL sowie Dachs (Meles meles) und Rothirsch (Cer-

vus elaphus)

¢ Nordfledermaus (Myotis dasycheme)

¢ Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)

e Graues Langohr (Plecotus austriacus)

e Kreuzkrote (Bufo calamita)

e Springfrosch (Rana dalmatina)

e Reptilien (Anhang II/IV FFH-RL) sowie Kreuzotter (Vipera berus)

e Tag- und Nachtfalter (Anhang II/IV FFH-RL)

o Xylobionte Kafer (Anhang Il/IV FFH-RL) — Ausnahme Eremit (siehe Tabelle 4)

e Schnecken und Muscheln (Anhang Il/IV FFH-RL)

e Libellen (Anhang Il/IV FFH-RL) — Ausnahme Grof3e Moosjungfer (siehe Tabelle 4)

e Fische (Anhang II/IV FFH-RL)

¢ Vogelarten (Auswahl)

Fir den Fischotter wird ein Vorkommen im Untersuchungsraum angenommen. Fir den hier
vorliegenden Variantenvorvergleich wurde die im Jahr 2019 vorgenommene Ampelbewertung
aller in der faunistischen Planungsraumanalyse genannten Arten Uberprift. Im Resultat wur-
den fur die potenziell vorkommenden Vogel- und Fledermausarten eine projektspezifische An-
passung und Aktualisierung der Ampeleinstufung erforderlich (vgl. Anlage 5, Blatt 9 bis 11).

Far alle weiteren Arten wurden keine projektspezifischen Veréanderungen der Ampeleinstufung
in der Faunistischen Planungsraumanalyse (vgl. Anlage 1) vorgenommen. Es erfolgte fur die
Variantenprifung ein Ausschluss von Arten aus den Potenzialartenlisten der Planungsraum-
analyse, welche nicht durch die Erfassungen im Planungsraum nachgewiesen wurden.

Hinsichtlich der Brutvogel wurden im Vergleich zur Einstufung nach Albrecht et al. 2014 aktu-
elle Erkenntnisse zum Vorkommen und Verbreitung einer Art im Planungsraum (vgl. Anlage
3), als auch die derzeit giltigen Roten Listen Deutschlands und Mecklenburg-Vorpommerns
bertcksichtigt.

Insgesamt fanden folgende Kriterien bei der Uberpriifung der bisherigen Ampeleinstufung An-
wendung:

- Ampeleinstufung, mit ggf. vorhandener Begriindung in Albrecht et al. 2014 [9]

- Rote Liste-Status in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland [10]

- strenger Schutz nach BArtSchVv

- Listung in Anhang | der EU-VSRL

- Larmempfindlichkeit nach Garniel & Mierwald 2010 [11]

- Effekt- und Fluchtdistanzen nach Garniel & Mierwald 2010 [11]

- Angaben zu den in M-V heimischen Vogelarten (u.a. Verantwortung M-V fir den Erhalt
einer Art, Horstschutz, Schutz der Fortpflanzungsstatte) LUNG 2016 [12]

Fur einige rote Ampel-Arten erfolgte eine projektspezifische Einstufung als Gelbe Ampel, da
diese im Planungsraum als ungefahrdet gelten. Aufgrund dessen kann mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes fir lokale Populationen
im Rahmen des Vorhabens verhindert bzw. von vornherein ausgeschlossen werden. Dazu
zdhlen Grauammer, Heidelerche, Rohrweihe und Hohltaube.
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In Bezug auf vorkommende Rastvogel wurde fir den Variantenvorvergleich eine Ampelbewer-
tung vorgenommen. Fir diese lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Variantenvorvergleiches
keine Vorgabe fur den Planungsraum vor. Neben dem Vorkommen im Planungsraum wird bei
der Ampeleinstufung der Rastvogel insbesondere der Geféahrdungsstatus gemalR der Roten
Liste wandernder Vogelarten Deutschlands [17] sowie die Angaben zu geschitzten Ruhestat-
ten im Land M-V [13] berlcksichtigt.

Hinsichtlich der spateren Beurteilung ist fir Zug- und Rastvégel zu bertcksichtigen, dass de-
ren Ortstreue geringer ist und die Aktionsradien, wahrend der Zug- und Rastzeit hdher sind.
Im Falle von Stérungen oder Beeintrachtigungen ist mit einer nicht unwesentlichen Ausweich-
reaktion zu rechnen. Es werden vergleichbare Flachen im Umfeld aufgesucht. Mal3geblich fur
die Relevanz und Beurteilung der Betroffenheit ist folglich die potenzielle Beeintrachtigung von
essenziellen und regelmafig genutzten Rast- und Nahrungsflachen, die im rdumlichen Zu-
sammenhang nicht an anderer Stelle zur Verfiigung stehen.

Bei der Einstufung der Fledermausarten wurde maf3geblich deren Kollisionsgeféahrdung ent-
sprechend der Arbeitshilfe ,Fledermduse und Strallenbau” des Landes Schleswig-Holstein
[13] beachtet. Die fur den Planungsraum entstandenen Listen von Vogel- und Fledermausar-
ten ,besonderer Planungsrelevanz® sind der Anlage 5 (Blatt 9 bis 11) dieser Unterlage zu ent-
nehmen.

Das im Ergebnis zu erwartende und besonders planungsrelevante Artenspektrum im Untersu-
chungsraum ist in Tabelle 4 zusammengefasst.

Tabelle 4: Im Untersuchungsraum zu erwartende sowie relevante Artengruppen, unterteilt nach Pla-
nungsrelevanz

Artengruppen besonderer Planungsrelevanz

Amphibien (Anhang IV FFH-RL)

Libellen (GrofRe Moosjungfer) (Anhang IV FFH-RL)

Fischotter (Anhang V)
Legende
| | Gruppe mit zulassungsrelevanten Arten - Gruppe mit zulassungskritischen Arten

Kurzbeschreibung der Roten Ampel — Arten im Planungsraum

Innerhalb des Planungsraumes sind Vorkommen zulassungskritischer Arten der Brut- und
Rastvogel, Flederméuse und xylobionte Kéfer zu erwarten.

Hinsichtlich besonders planungsrelevanter Kéferarten wird lediglich fur den Eremiten (Rote
Ampel) von einem Vorkommen im Planungsraum ausgegangen. Ein Nachweis wurde im Rah-
men der Erfassungen im Jahr 2021 und 2024 (vgl. Anlage 3) nicht erbracht, allerdings befinden
sich zahlreiche potenziell geeignete Habitatbaume im Gebiet, welche als Fortpflanzungs- und
Ruhestatte malRgeblich zu betrachten sind (Anlage 3, Blatt 6).
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Von den vorkommenden Fledermausarten sind vier Arten aufgrund ihrer spezifischen Kollisi-
onsgefahrdung (Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Wasserfleder-
maus) als ,zulassungskritisch“ bewertet. Die Mopsfledermaus ist neben der Listung in An-
hang IV der FFH-RL auch in Anhang Il gelistet.

Der Aktionsraum der genannten Fledermausarten kann sich im Radius von mehreren Kilome-
tern um das jeweilige Quartier hinweg erstrecken [14]. Eine artspezifische und flachende-
ckende Differenzierung der Lebensraume im Planungsraum ist unter Beriicksichtigung der da-
fur erforderlichen Erfassungen nicht verhaltnismaRig flr eine Variantenprifung. Im Ergebnis
der Untersuchungen kann mit einem Vorkommen der Arten insbesondere im Bereich von Fle-
dermausfunktionsraumen hoher und sehr hoher Bedeutung gerechnet werden. Dazu zéhlen
die Waldflachen und Siedlungsflachen mit Quartierpotenzial sowie auch die Peezer Bachnie-
derung und weitere lineare Strukturen im betrachteten Raum (Anlage 5, Blatt 3).

Insgesamt kommen aufRerdem neun Vogelarten als Brutvogel im Planungsraum vor, die als
rote Ampel-Art eingestuft wurden (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Rote Ampel Arten im Planungsraum

Deutscher Wissenschaftlicher BArt- VSRL RL D RL-MV
Name Name SchV Anh.1 Brutvo- Brutvo-
gel gel
Kiebitz Vanellus vanellus sg X 2 2
Kranich Grus grus X * *
Mittelspecht Dendrocopus medius sg X * *
Rebhuhn Perdix perdix 2 2
Rohrschwirl Locustella luscinioi- sg * *
des
Rotmilan Milvus milvus X * \
Schwarzmilan Milvus migrans X * *
Steinschmatzer Oenanthe oenanthe 1 1
Waldschnepfe Scolopax rusticola \% 2

Fur den Steinschmaétzer erfolgte eine projektspezifische Anpassung der Bewertung auf ,Rot",
da dieser im Land Mecklenburg-Vorpommern vom Aussterben bedroht ist [15], eine ,vorsorg-
liche* Effekt- und Fluchtdistanz von 300 m nach Garniel & Mierwald [11] aufweist und ein Brut-
habitat im Planungsraum bekannt ist. Gemafl LUNG [12] besteht zudem ein Schutz der Fort-
pflanzungsstatte von 3 Jahren nach Abwesenheit. Fur die anderen Arten entspricht die aktuelle
Einstufung den Einschatzungen von Albrecht et al. [9].

Das Vorkommen von Brutrevieren der dargestellten Roten Ampel-Arten konzentriert sich auf
den ndrdlichen und 0stlichen Teil des Planungsraumes (siehe Anlage 3, Blatt 1). Vereinzelte
Reviere befinden sich auch im Studen zwischen Haschendorf und Poppendorf.

Neben den Brutvégeln wurden der Raubwirger, der Kiebitz und der Goldregenpfeifer als
potenziell zulassungskritische Rastvégel (Rote Ampel) im Gebiet gesichtet (siehe Anlage 3,
Blatt 2). Bei den Sichtungen handelt es sich vorwiegend um Einzelnachweise, welche raumlich
klar getrennt sind. Der Goldregenpfeifer wurde teilweise als Durchzigler dokumentiert.
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Insbesondere fir die westlich der B105 liegenden Rastflachen (Ackerflachen) ist die raumliche
Trennung zu erwahnen, welche durch die Ortslage Monchhagen hervorgerufen wird. Fur den
dort erfassten Kiebitz sind die Siedlungsflachen als wesentliche optische Stérwirkung zu be-
werten.

Eine Bedeutung der Grunlandflachen ganz im Osten des Planungsraums (bei Vogtshagen) ist
nicht auszuschlie3en. Hier liegen fur den Kiebitz mehrere Nachweise im rdumlichen Zusam-
menhang vor, welche auf eine Bedeutung als Rastflache schlieRen lassen.

Kurzbeschreibung der Gelben Ampel — Arten im Planungsraum

Neben den neun Brutvogelarten und drei Rastvogelarten mit einer ,zulassungskritischen® Ein-
stufung wurden 34 zulassungsrelevante Brutvogelarten sowie 25 Rastvogelarten im Planungs-
raum erfasst. Konzentrationen von Brutrevieren finden sich vor allem in kleinrdumig struktu-
rierten Bereichen sowie in den Waldern der Rostocker Heide wieder. Die Grinlandarten wie
Wiesenpieper und Brachpieper nutzen die Grunlandflachen. Auf Ackerflachen ist insbeson-
dere die Feldlerche anzutreffen.

Fur Rastvdgel werden vor allem die Ackerflachen westlich der B 105 als besonders bedeutsam
eingeschatzt. Des Weiteren sind hier gemaf einer landesweiten Beurteilung vom LUNG [16]
stark frequentierte Nahrungs- und Ruhegebiete vorhanden.

Auch bei den zulassungsrelevanten Fledermausen kann ein Vorkommen im gesamten Pla-
nungsraum nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Konzentrationen bzw. bedeutende Fla-
chen mit Quartierpotenzial stellen auch die Siedlungs- und Waldflachen dar. Lineare Geholz-
strukturen sind teilweise mit einer hohen Bedeutung verbunden.

Alle Amphibien des Anhangs Il und Anhang IV der FFH-Richtlinie werden als zulassungsrele-
vant beurteilt, nicht aber als zulassungskritisch eingeschatzt [9]. Im Planungsraum sind ent-
sprechend der Erfassungen (Anlage 5, Blatt 4) Vorkommen des Laubfrosches, des Kammmol-
ches, der Knoblauchkréte und des Moorfrosches zu erwarten. Innerhalb der offenen Agrar-
landschaft befinden sich zahlreiche Kleingewésser, welche nachweislich als Sommerlebens-
raum dienen kénnen. Aufgrund bekannter Aktionsradien der relevanten Arten sind zudem Aus-
tauschbeziehungen zwischen diesen nicht auszuschlie3en. Raumliche Konzentrationen von
Winter- und Sommerlebensraumen befinden sich u.a. nérdlich Révershagen und Oberhagen
und zwischen Volkenshagen und Behnkenhagen. Des Weiteren gibt es stdwestlich von
Monchhagen sowie nordwestlich Purkshof Mosaike aus Kleingewéssern.

Aus der Artengruppe der Libellen ist die Grol3e Moosjungfer als besonders planungsrelevante
Art im Planungsraum zu erwarten. Gemaf3 Albrecht et al. [9] ist die Art nicht als zulassungskri-
tisch zu sehen, da potenzielle Konflikte durch gut wirksame CEF-MaRnahmen lberwunden
werden kdnnen. Im Ergebnis der Erfassungen wurde ein Gewéasser mit einem Vorkommen der
Art identifiziert, welches sich im Norden des Planungsraums, nahe der bestehenden B 105,
befindet (vgl. Anlage 5, Blatt 5).

Fir den Fischotter ist ein Vorkommen in der Peezer Bachniederung sowie in der Rostocker
Heide bekannt. Folglich besteht hier ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Durchgéngigkeit vor-
handener Lebensraume.

3.3.2 Bewertungskriterien

Im Ergebnis der Relevanzprufung wurden projektspezifische Beurteilungskriterien fir den Ar-
tenschutz entwickelt, welche als Grundlage fur die Bewertung und den Vorvergleich der Plan-

falle herangezogen werden. Fir die Kriterienentwicklung wurden neben der Ampeleinstufung
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der Arten, die Ergebnisse aus den faunistischen Erfassungen im Planungsraum aus dem Jahr
2020 bis 2021 verwendet (vgl. Anlage 3).

Die Ergebnisse und voraussichtlichen Konflikte fur die jeweiligen Planféalle kénnen der Anlage
5, Blatt 8 entnommen werden. In der folgenden Tabelle sind die Kriterien zusammenfassend
dargestellt.

Tabelle 6: Bewertungskriterien fur den artenschutzrechtlichen Variantenvorvergleich

Artengruppe Bewertungskriterium Einheit

Brutvégel

Reviermittelpunkte besonders planungsrelevanter Brutvogel Anzahl
(Gelbe Ampel)?

) . "Stark frequentierte Nahrungs- und Ruhegebiete" (Rastgebiete
Zug- und Rastvogel || - 1y'in M-v [16] (Gelbe Ampel)! e
Flachen mit sehr hoher Bedeutung fiir Zug- und Rastvogel h
a
(Gelbe Ampel)?
Fledermause | pjachen mit Quartierpotenzial fur Fledermause/Fledermausfunk- ha
tionsraume mittlerer bis sehr hoher Bedeutung (Gelbe Ampel)?!
Potenzielle Leitstrukturen fir Fledermause (Gelbe Ampel)! ha
Laichgewasser mit Vorkommen besonders planungsrelevanter Anzahl
Amphibienarten (Gelbe Ampel)?
Potenzielle Winterlebensraume besonders planungsrelevanter ha

Amphibienarten (Gelbe Ampel)?

Potenzielle Austauschbeziehungen zwischen Laichgewassern
Amphibien und Winterlebensrdumen besonders planungsrelevanter Amphi- Anzahl
bienarten (Gelbe Ampel)1

Anzahl potenzieller Amphibien-Habitatverbund-MalRnahmen
(Verbindung essenzieller Sommer- und Winterlebensraume) Anzahl
(Gelbe Ampel)1

Gewasser mit Vorkommen besonders planungsrelevanter Libel-

lenarten (Gelbe Ampel) 1 Anzahl

Libellen

Xylobionte Kéafer

Fischotterdurchgangigkeit von Durchlass-Bauwerken — mit

Handlungsbedarf Relevanz

Saugetiere

Erlauterung

Kriterium mit potenziell zulas-
sungsrelevanten Betroffenheiten

1Vorkommen im 150m-Puffer um die jeweilige Planfall-Mittelachse
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Fur die Beurteilung der Konflikte mit Brutvégeln (Rote Ampel) werden mit Hilfe der allgemein
anerkannten Effekt- und Fluchtdistanzen nach Garniel & Mierwald [11] Reviere um die jewei-
ligen Reviermittelpunkte gebildet. Es wurde die Anzahl an Durchschneidungen der Reviere
durch den jeweiligen Planfall ermittelt. Eine Ausnahme stellt im konkreten Fall der Rohrschwirl
dar. Dieser weist lediglich eine Flucht- und Effektdistanz von 20 m auf. In zwei Féllen werden
Brutplatze durch die betrachteten Mittelachsen nur sehr knapp umfahren (2 m und 25 m). Da
perspektivisch von einem Eingriffsbereich von 10-20 m beidseitig der derzeit betrachteten
Trassenachsen auszugehen ist, wird bei den zwei Brutplatzen des Rohrschwirls von einer Be-
troffenheit ausgegangen.

Eine zulassungskritische Betroffenheit von Rastvogeln (Rote Ampel) wird nur bei Verlusten
essenzieller Rast- und Ruhegebiete fir die jeweilige Art gesehen. Hierfir wird die regelmaRige
Nutzung von Rastflachen und die Verflgbarkeit vergleichbarer Flachen im Umfeld als malf3-
geblich beurteilt. Aufgrund mdglicher Ausweichreaktionen und geringer Ortstreue sind die Ri-
siken im Allgemein deutlich geringer als bei Brutvogeln. Bei einer regelméRigen Nutzung durch
die jeweilige Art kann von einem potenziellen Ausnahmetatbestand ausgegangen werden.

Insbesondere fir kollisionsgeféahrdende Fledermausarten (Rote Ampel) kann bei Zerschnei-
dung und Uberbauung regelmé&Rig genutzter Strukturen ein signifikant erhéhtes Kollisionsri-
siko durch das StraRenbauvorhaben entstehen. Der Verlust von Lebensraumen mit Quartier-
potenzial wird als zulassungsrelevant beurteilt. Im Vergleich zum weniger mobilen Eremiten,
kann ein moéglicher Quartierverlust im spateren Planungsprozess durch entsprechende Ersatz-
guartiere Uberwunden werden. Fir die Vorzugslésung ist deshalb im Rahmen der Entwurfs-
planung die Betroffenheit von Quartieren zu erfassen.

Fur den Eremiten stehen zum aktuellen Kenntnisstand Informationen zu 236 potenziellen Ha-
bitatbaumen im Planungsraum zur Verfugung [17]. Ein Nachweis des Eremiten liegt jedoch
nicht vor. Die Potenzialbaume werden im Sinne einer ,worst case® Betrachtung als Fortpflan-
zungs- und Ruhestatte betrachtet. Die Art weist eine sehr geringe Mobilitat auf, so dass sich
ein moglicher Verlust von HabitatbAumen mafgeblich auf die Verbreitung der Art auswirken
kann. Im spateren Zulassungsverfahren einer Vorzugslésung wird jedoch ein Ausnahmetatbe-
stand maf3geblich von einer Besiedlung der Art abhangig sein.

26 /77



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Roévershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

3.4 Ergebnisse des umweltfachlichen Variantenvorvergleichs

Der umweltfachliche Variantenvorvergleich unterteilt sich in eine schutzgutbezogene und eine
artenschutzrechtliche Betrachtung, die im Folgenden erlautert werden.

34.1 Schutzgutbezogener Variantenvorvergleich

Methodik des Schutzgut- und raumplanungsbezogenen Variantenvorvergleichs

Fur den Schutzgut- und raumplanungsbezogenen Variantenvorvergleich wurden die Durch-
schneidungslangen der insgesamt 18 Planfalle durch die Flachen unterschiedlicher Raumwi-
derstandsklassen im Planungsraum als Vergleichsparameter herangezogen. Die Bewertung
fur die Rankingermittlung erfolgte in Anlehnung an das sogenannte Bernoulli-Prinzip - eine
Entscheidungsregel bei Entscheidungen unter Risiko [18] mit einer anschlielienden Normie-
rung. Im Folgenden wird die Vorgehensweise kurz beschrieben:

1. Parameterbildung: Die Schutzgut- und raumplanungsbezogenen Flachen im Pla-
nungsraum werden bestimmten Raumwiderstandsklassen zugeordnet.

2. Parameter-Wichtung: Es werden unterschiedliche Wichtungsfaktoren fur die Raumwi-
derstandsklassen definiert. Je hoher die Wichtung ist, desto hoher ist die Konflikt-
schwere. Siehe dazu Tabelle 7.

Tabelle 7: Raumwiderstandsklassen im Planungsraum und ihre Wichtungsfaktoren

Raumwiderstandsklasse Wichtungsfaktor

-
I
\%

3. Durchschneidungslédngen: Es werden die sechs raumwiderstandsbezogenen Durch-
schneidungsléngen der 18 Planfélle ermittelt.

4. Punkteermittlung: Fir jeden Planfall werden die sechs Durchschneidungslangen durch
die Raumwiderstandsklassen jeweils mit dem zugehdrigen Wichtungsfaktor multipli-
ziert und schlieBlich aufsummiert. Es ergibt sich eine Punktzahl als Mal? fur die gewich-
tete Zerschneidungswirkung eines jeden Planfalls. Je hdher die Punktzahl ist, desto
groler ist die gewichtete Zerschneidungswirkung eines Planfalls und desto héher ist
die Konfliktschwere.

5. Normierung mit Umkehrung: Die Punktzahl fiir die gewichtete Zerschneidungswirkung
eines jeden Planfalls wird in Bezug auf die Gesamtheit der Punktzahlen aller Planfélle
normiert. Da sich der Rang umgekehrt proportional zur Punktzahl verhélt, wird die Nor-
mierung umgekehrt. Die Normierung ergibt sich aus folgender Formel:

Normierter Wert = Punktwert (Planfall) — Mittelwert + Standardabweichung
Auswertung

Die gewichteten Zerschneidungswirkungen der 18 Planfélle sind in der folgenden Tabelle 8
jeweils in Form einer Punktzahl aufgefihrt.
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Tabelle 8: Gewichtete Zerschneidungswirkungen der Planfélle
Planfalle Durchschneidungsléangen [m] Wichtung
Raumwiderstand Il -1 1] v Gesamt-
- o Punktzahl
Wichtungsfaktor 4 3 2 lange [m]

1 3.494 0 3.240 74 1.116 7.924 36.378

2 2.241 0 3.214 306 2.758 22 8.541 32.758

2-1 2.241 0 3.214 306 2.758 22 8.541 32.758

2-2 2.241 0 3.214 306 3.370 22 8.541+612=9.153 33.982

2-3 2.241 0 3.214 306 3.370 22 8.541+612=9.153 33.982

2-4 2.634 0 4.021 393 2.246 0 8.682+612=9.294 37.559

2-5 2.241 0 3.214 306 3.370 22 8.541+612=9.153 33.982

3 2.819 0 2.015 823 2.870 22 8.549 33.205

4 1.613 0 5.054 | 1.474 | 2.035 22 10.198 38.408

5 8.601 0 1.939 74 364 0 10.978 60.312

6 6.888 0 2.225 393 1.437 0 10.943 54.281

7-1 3.158 0 2.325 407 2.383 0 8.273 34.235

7-2 4.207 0 2.514 407 3.365 0 8.273+2.220=10.493 43.249

7-3 2.527 0 4.105 0 1.750 22 8.404 35.104

7-4 3.577 0 4.293 0 2.593 22 8.404+2.081=10.485 43.842

8-1 2.192 0 3.190 333 3.017 22 8.754 32.967

8-2 2.634 0 3.997 393 1.891 0 8.915 36.753

8-3 3.241 0 3.378 333 4.000 22 8.754+2.220=10.974 41.979

Die Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der umgekehrten Normierung der gewichteten Zerschnei-
dungswirkungen aller Planfalle. Sie flieRen zusammen mit dem Aspekt des Artenschutzes und
der Verkehrswirkung (siehe Kapitel 5) in das Gesamtranking mit ein.

Tabelle 9: Normierung der gewichteten Zerschneidungswirkungen der Planfalle
= Raum_widerstgnd Normierung mit Um-
Planfélle Zerschneu_jungswwkung, kehrung [] Rang [-]
gewichtet [-]
1 36.378 +0,30 10
2 32.758 +0,79
2-1 32.758 +0,79
2-2 33.982 +0,62 3)
2-3 33.982 +0,62 6
2-4 37.559 +0,15 12
2-5 33.982 +0,62 7
3 33.205 +0,73 4
4 38.408 +0,03 13
5 60.312 -2,89 18
6 54.281 -2,08 17
7-1 34.235 +0,59 8
7-2 43.249 -0,61 15
7-3 35.104 +0,47 9
7-4 43.842 -0,69 16
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FREWTCETEET Normierung mit Um-
Planfalle Zerschneidungswirkung, 9 Rang [-]
. kehrung [-]
gewichtet [-]
8-1 32.967 +0,76 3
8-2 36.753 +0,25 11
8-3 41.979 -0,44 14
Mittelwert 38.652 +0,00
Standardabwei- 7497
chung
3.4.2 Artenschutzrechtlicher Variantenvorvergleich

Methodik des artenschutzrechtlichen Variantenvorvergleichs

Anhand der Ampelbewertung und Beurteilungskriterien ist fir die 18 Planfalle im UR aufzufih-
ren, mit welchen Konfliktintensitaten zu rechnen ist. Dabei ist der Fokus auf die entscheidungs-
erheblichen und damit zulassungskritischen roten Ampeln zu legen.

Die Bewertung erfolgt artspezifisch, d.h. entsprechend den jeweiligen Empfindlichkeiten ge-
genuber den Vorhabenwirkungen. Die ,gelben” Konflikte wurden ebenfalls entsprechend der
vorkommenden Arten im Planungsraum ermittelt und ausgewertet. Die Bewertung erfolgt hier
jedoch vor allem habitatbezogen in Form von Durchschneidungsléangen oder Flachenbean-
spruchungen relevanter Lebensraume.

Die Bewertungskriterien weisen unterschiedliche Einheiten auf und kénnen artspezifisch eine
unterschiedliche Konfliktintensitat aufweisen (vgl. Tabelle 3). Um eine Vergleichbarkeit der Be-
troffenheiten herzustellen und diese spater in den Gesamtvergleich integrieren zu kdénnen,
wurden die Bewertungsergebnisse in Konfliktrdnge umgewandelt. Der Konfliktrang eines Plan-
falls bildet die Konflikthéhe in Relation zu allen anderen Planféllen ab.

Im Unterschied zum schutzgut- und raumplanungsbezogenen Variantenvorvergleich, bei dem
sich die Durchschneidungslangen fur die Raumwiderstandsklassen raumlich auf die einzelnen
Abschnitte der Planfélle aufteilen, kann beim artenschutzrechtlichen Variantenvorvergleich
eine raumliche Uberlagerung der Konflikte auftreten. Die Ermittlung von Durchschneidungs-
lange wurde dementsprechend hier nicht als zielflihrend bewertet.

Die berechneten Summen der Konfliktrange fir die Roten und Gelben Ampel - Konflikte wei-
chen stark voneinander ab. Um den verhaltnismafRig wenigen Rote Ampel Kriterien das erfor-
derliche Gewicht (vgl. Definition Ampelstufen, Kapitel 3.3.1) fir die Gesamtbewertung im Va-
riantenvorvergleich zu erméglichen, wurden die Ergebnisse getrennt voneinander normiert und
danach gewichtet.

Die Bewertung fir die Rangermittlung erfolgte — analog zum schutzgutbezogenen Varianten-
vorvergleich — in Anlehnung an das sogenannte Bernoulli-Prinzip - eine Entscheidungsregel
bei Entscheidungen unter Risiko [18]. Das numerische Verfahren dient zur Nachvollziehbarkeit
des Ergebnisses, welches sich aus der beschriebenen Bewertung der komplexen Beurtei-
lungskriterien ergibt. Im Folgenden wird die Vorgehensweise kurz beschrieben:

1. Parameterbildung: Es werden die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Bewertungs-
kriterien fur die 18 Planfélle ermittelt. Diese werden Uber ein Ranking mit Umkehrung
in sogenannte KonfliktrAinge umgewandelt. Je hoher der Konfliktrang ist, desto mehr
Konflikte liegen im Vergleich aller Planfalle vor.
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2. Summe der Konfliktrénge: Es erfolgt zunachst eine getrennte Betrachtung der Roten
und Gelben Ampel-Konflikte. Hierfur werden jeweils die roten und gelben Konfliktrange
fur jeden Planfall summiert (Anlage 5, Blatt 8)

3. Normierung mit Umkehrung: Die Summe der Konfliktrange eines jeden Planfalls wird
in Bezug auf die Gesamtheit der Summen der Konfliktrange aller Planfélle normiert. Da
sich der Rang umgekehrt proportional zur Summe der Konfliktrdnge verhalt, wird die
Normierung umgekehrt. Die Normierung ergibt sich aus folgender Formel:

Normierter Wert = Zahlenwert (Planfall) — Mittelwert + Standardabweichung

4. Parameter-Wichtung: Es werden unterschiedliche Wichtungsfaktoren fur die Ampel-
Konflikte definiert. Je hoher die Wichtung ist, desto hoher ist die Konfliktschwere. Rote
Ampel-Konflikte stellen potenzielle Ausnahmentatbestéande dar, die unter dem Vorsor-
gegrundsatz i.d.R. als erheblich fir die Ebene einer Variantenvorauswahl einzustufen
sind. Gelbe Ampel Konflikte werden geringer gewichtet, missen wegen ihrer Zulas-
sungsrelevanz dennoch in den Gesamtvergleich mit eingehen. Im Ergebnis wird des-
halb ein Wichtungsverhaltnis von 1:3 als gutachterlich begriindbar angesehen. Siehe
dazu Tabelle 10.

Tabelle 10: Ampelfarben und ihre Wichtungsfaktoren

Ampelfarbe Wichtungsfaktor

-1 0,25

5. Gesamtbewertung: Fur jeden Planfall werden die normierten Rangwerte mit dem zu-
gehdrigen Wichtungsfaktor multipliziert und schlie3lich aufsummiert. Es ergibt sich ein
Gesamtwert fUr jeden Planfall, aus dem sich eine Rangfolge aus Sicht des Artenschut-
zes ermitteln I&sst.

Auswertung

Fur die Auswertung entsprechend der oben genannten Methodik fiir die Beurteilungskriterien
des Vorvergleichs (vgl. Anlage 5, Blatt 8). Die gewichteten Rote- und Gelbe-Ampel-Konflikte
der 18 Planfalle sind in der folgenden Tabelle 11 jeweils in Form eines Gesamt-Rangwertes
aufgefuihrt. Dieser geht zusammen mit dem schutzgutbezogenen und verkehrlichen Vorver-
gleich in die Gesamtbewertung ein (siehe Kapitel 5).
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Tabelle 11: Gewichtete Rote- und Gelbe-Ampel-Konflikte der Planfalle

Planfalle Artenschutz
Gelbe
Ampelfarbe Ampel
Wichtungs-
faktor 0,25 Gesamt-
bewer- R
ang
Normie- Normie- tL{ng
Summe . | Summe . (gewichtet)
rungen mit rungen mit
der Kon- der Kon-
o Umkeh- o Umkeh-
fliktrange fliktrange
rung rung
1 9 0,68 58 0,54 0,64 4
2 12 0,30 36 1,21 0,53 5
2-1 12 0,30 36 1,21 0,53 5
2-2 12 0,30 40 1,09 0,50 7
2-3 12 0,30 40 1,09 0,50 7
2-4 22 -0,96 82 -0,19 -0,77 14
2-5 12 0,30 40 1,09 0,50 7
3 19 -0,58 93 -0,53 -0,57 13
4 24 -1,21 93 -0,53 -1,04 16
5 36 -2,72 128 -1,60 -2,44 18
6 21 -0,83 147 -2,18 -1,17 17
7-1 12 0,30 75 0,02 0,23 11
7-2 12 0,30 113 -1,14 -0,06 12
7-3 4 1,31 52 0,73 1,16 1
7-4 4 1,31 76 -0,01 0,98
8-1 7 0,93 58 0,54 0,83 3
8-2 22 -0,96 87 -0,34 -0,81 15
8-3 7 0,93 109 -1,02 0,44 10
Mittelwert 14 0,00 76 0,00 0,00
Standard- 8 1 33 1 1
abweichung

Kurzbeschreibung zulassungskritischer Konflikte — Rote Ampel

In Bezug auf Brutvogel ergeben sich planfallspezifisch, zulassungskritische Konflikte mit den
Arten Mittelspecht, Rohrschwirl, Rotmilan, Steinschmatzer sowie Rebhuhn. Die Planfélle 3, 4,
und 5 weisen mit vier betroffenen Brutrevieren die meisten potenziellen Ausnahmetatbestande
auf.

Mit den Arten Kiebitz, Goldregenpfeifer und Raubwurger wurden zulassungskritische Rastvo-
gelarten im Planungsraum identifiziert. Aus den vorliegenden Nachweisen lasst sich keine
artspezifische und zulassungskritische Betroffenheit dieser Arten ableiten. Alle Planfalle wer-
den diesbezuglich gleich bewertet.

Ein Konflikt mit Fledermausen hoher Kollisionsgefahrdung kann im Sinne eines ,worst case”
Ansatzes auf der Ebene des Vorvergleiches fur keinen Planfall ausgeschlossen werden.
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Aus den Erfassungen (vgl. Anlage 3) lasst sich kein flachendeckendes und artspezifisches
Vorkommen ableiten, so dass eine Vergleichbarkeit aller 18 Planfalle nicht gegeben ist. Aus
den punktuellen und linearen Aufnahmen (Horchbox- und Detektorerfassung) lasst sich
schlussfolgern, dass ein Vorkommen zulassungskritischer Arten im gesamten Planungsraum
wahrscheinlich ist.

Durch alle Planfalle sind potenzielle Habitatbdume des Eremiten betroffen. Folglich ist hier in
allen Fallen von einem potenziellen Ausnahmetatbestand auszugehen. Die Planfalle 5 und 8-
2 mit jeweils sechs und finf Baumen weisen die meisten Betroffenheiten auf.

Planfall 1 ist trotz seiner vollstandigen Trassierung im Bestand der vorhandenen B 105 nicht
mit den geringsten Betroffenheiten verbunden. Diese weisen die Planfélle 7-3 und 7-4 auf, die
teilweise die Bestandsstral3e nutzen. Die meisten Betroffenheiten sind durch Planfall 5 zu er-
warten.

Zusammenfassung zulassungsrelevanter Konflikte — Gelbe Ampel

Alle Planféalle sind mit umfangreichen zulassungsrelevanten Konflikten verbunden, welche
i.d.R. Uber Vermeidungs- und CEF-MaBnahmen tberwunden werden kdénnen.

Planfall 1 ist trotz seines Verlaufes im Bestand der vorhandenen B 105 nicht mit den geringsten
Betroffenheiten verbunden. Gleiches gilt fur die Planfélle, welche nur teilweise die B 105 nut-
zen (7-1 bis 7-4, 8-1 bis 8-3). Die geringsten Betroffenheiten weisen die Planfalle 2 bis 2-3
sowie 2-5 auf. Die meisten Betroffenheiten sind durch Planfall 6 zu erwarten.

Der Fischotter (Lutra lutra) wurde als zulassungsrelevante Art (gelbe Ampel-Art) bewertet. Ein
Vorkommen im UR ist durch Totfunde belegt. Potenzielle Wanderkorridore bilden die zahlrei-
chen kleineren Béache und Gréaben im Gebiet. Somit sind in erster Linie Wanderbeziehungen
durch eine Ortsumgehung betroffen. Derartige Beeintrachtigungen lassen sich standardmafig
durch entsprechende Bauwerke unter Beriicksichtigung des MAQ [19] vermeiden.
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4 Verkehrsfachlicher Teil
4.1 Bestehende Verkehrsverhéltnisse (Analyse)

4.1.1 Verkehrserhebungen

Als Verkehrsdatenbasis fir die Analyse dienen die Ergebnisse umfangreicher Verkehrserhe-
bungen aus den Jahren 2018 und 2019. Erhoben wurden

- 10 Knotenpunkte am 24.04.2018 jeweils im Z&hlzeitraum 6 bis 19 Uhr und
- 6 Knotenpunkte am 13.08.2019 jeweils im Z&hlzeitraum 6-18 Uhr

Die Erhebungen erfolgten per Videoerfassung; den Anforderungen der DSGVO wurde dabei
durch reduzierte Aufldsung ohne Kennzeichen- oder Gesichtserkennung entsprochen.

Ein Zahlstellenplan mit der Verortung der erfassten Knotenpunkte ist nachstehend abgebildet.
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Abbildung 2:  Zahlstellenplan
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4.1.2 Verkehrsanalyse 2019
4.1.2.1 Verkehrsbelastungen

Die Ergebnisse von Kurzzeitzéahlungen geben im Sinne einer Stichprobe die Verkehrssituation
zum Zeitpunkt der Erhebungen ab. Daher ist zur Ermittlung reprasentativer Verkehrsdaten
eine Umrechnung auf den durchschnittlichen taglichen Verkehr eines Jahres (DTV) erforder-
lich. Dabei werden jahreszeitliche Verkehrsschwankungen ausgeglichen und in der Zahlung
nicht erfasste Zeitbereiche berlicksichtigt. Als Grundlage dafir wird eine valide Datenbasis
bendtigt, die fir den Untersuchungsraum in Form von Daten aus Dauerzéhlstellen des Bundes
und des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorliegt:

- Dauerzahlstelle Nr. 1716 B 105 Révershagen

- Dauerzahlstelle Nr. 1745 B 105 Gelbensande

- Dauerzahlstelle Nr. 1746 B 105 Bentwisch

- Dauerzahlstelle Nr. 1770 L 182 Gro3 Kussewitz

Zunéachst wurden anhand der Jahresdaten 2018 und 2019 die Hochrechnungsfaktoren fir die
beiden Zahltage berechnet. AnschlieRend erfolgte die Umrechnung der Zahlwerte auf den
DTV und den DTVsv des jeweiligen Zahljahres 2018 bzw. 2019. Dabei wurden die Kurzzeit-
Zahlstellen anhand ihrer Lage im Netz den Dauerzéhlstellen zugeordnet. Dies Zuordnung ist
der nachstehenden Abbildung zu entnehmen. Schliel3lich wurden die DTV-Werte 2018 auf das
Jahr 2019 umgerechnet, so dass im Ergebnis eine einheitliche Analyse-Datenbasis fir das
Jahr 2019 vorliegt.

Yo - e ’\ﬁﬂ 5 et
Abbildung 3:  Zuordnung der Kurzzeit-Zahlstellen zu den Dauerzéhlstellen
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Die Analyse-Verkehrsbelastungen sind nachstehend im DTV 2019 und im DTVsy 2019 abge-
bildet.
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Abbildung 5:  Analyse — DTVSV 2019 [Kfz/24h]

Die Belastungsabbildungen zeigen die von der BAB A 19 in Richtung Nordosten zunachst
drastisch und anschlieBend allméhlich abnehmenden Verkehrsmengen im Zuge der B 105:
Am Anschluss Bentwisch/Hansecenter springt die Querschnittsbelastung der B 105 von
32.550 Kfz/Tag auf nur noch 20.170 Kfz/Tag, was einer Abnahme um knapp 40% entspricht.
Die néchste deutliche Belastungsreduzierung von 17.860 Kfz/Tag auf 14.080 Kfz/Tag um tber
20% ist in Rovershagen am Knotenpunkt B 105/ L 221 zu konstatieren. Im Bereich des ge-
planten Bauendes der Ortsumgehung Monchhagen/Révershagen 6stlich von Révershagen
betragt die Querschnittsbelastung noch 13.560 Kfz/Tag.
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4.1.2.2 Bewertung der bestehenden Verkehrsverhaltnisse
Tabelle 12: Bewertung der bestehenden Verkehrsverhéltnisse
Kriterium Soll-Zustand Ist-Zustand Bewertung
Ausbauzustand RQ 11,5+ (gemal RAL 2012 bei | Einbahnig zweistreifiger nicht regelwerks-
Entwurfsklasse II) Querschnitt mit ca. 8 m konform
Fahrbahnbreite
Ausbauzustand Anbaufreie  Ortsdurchfahrten | Angebaute Ortsdurchfahr- | nicht regelwerks-

(gemafl RIN 2008 bei Entwurfs-
klasse II)

ten

konform

Vertraglichkeit der
Verkehrsbelastun-
gen

Lkw-Geschwindigkeitsbegren-
zung, Lkw-Fahrverbot wahrend
der Nachtzeit und generelle
Verkehrsreduzierung (geman
den Larmaktionsplanen 2018
Monchhagen und Roéversha-

gen)

nicht vertraglich

Verkehrsqualitat der
Knotenpunkte

QSV gleich oder besser als D
(gemaf dem HBS 2015)

KP B 105/ L 182 QSV D

KP B 105/ Ménchhagen
QSvD

KP B 105/ Purkshof
QsSvD

KP B 105/ L 221 QSV F
KP B 105/ K 17 QSV F

nicht regelwerks-
konform

Im Ergebnis der vorstehend zusammengefassten Bewertung sind die bestehenden Verkehrs-
verhaltnisse nicht regelwerkskonform bzw. in den Ortsdurchfahrten mit den stadtebaulichen
Situationen nicht vertraglich. Die fehlende Regelkonformitat fihrt zudem zu Sicherheitsdefizi-
ten der betreffenden Verkehrsanlage — hier des untersuchten Abschnitts der B 105.

37177




B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Roévershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

4.2 Zu erwartende Verkehrsverhéltnisse (Prognose)

4.2.1 Methodik der Verkehrsprognose

Die Verkehrsentwicklung im Untersuchungsraum steht im engen Bezug zur demografischen
und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Untersuchungsraumes und seiner benachbar-
ten Bereiche. Hinzu kommen grof3raumige Verkehre mit Quellen und Zielen auf3erhalb des
Untersuchungsraumes, die Durchgangsverkehr erzeugen.

Die Verkehrsprognose fir das Verkehrsmodell erfolgt in zwei Teilschritten gemaf3 den folgen-
den Abschnitten.

4.2.2 Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung

Die Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung erfolgt als Trendprognose anhand der
Jahresdaten 2013 bis 2019 der Dauerzéhlstellen des Bundes und des Landes Mecklenburg-
Vorpommern gemaf Kap. 4.1.2. Die Hochrechnungsfaktoren werden demnach wie folgt an-
genommen:

- Kfz-Gesamtverkehr: Hochrechnungsfaktoren 2019 — 2035 = 1,013
- Schwerverkehr>3,5t: Hochrechnungsfaktoren 2019 — 2035 = 0,979

42.3 Prognose der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung

Vorhaben der 6rtlichen Bauleitplanung sind — sofern sie zusatzliche Verkehre generieren — bei
Verkehrsprognosen zu berticksichtigen. Aus diesem Grund wurden umfangreiche Recherchen
bei den Gemeinden im Untersuchungsraum und an dessen Grenzen durchgefihrt. Erganzend
erfolgte eine gesonderte Einbeziehung des Verkehrserzeugers ,Karls Erlebnisdorf* in
Purkshof. Im Ergebnis gibt es diverse Vorhaben mit Relevanz fur die Verkehrserzeugung im
Untersuchungsraum gemalf3 nachstehender Abbildung und Tabelle.
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Abbildung 6:  Verortung der Vorhaben der Bauleitplanung mit Relevanz fir die Verkehrserzeugung
Tabelle 13: Vorhaben der Bauleitplanung mit Relevanz fur die Verkehrserzeugung
Nr.|Gemeinde B-Plan |Bezeichnung Nutzung
1 [Bentwisch Erweiterung Hansecenter ca. 1,8 ha grof3flachiger Einzelhan-
del + 0,75 ha Mobel Hoffner
2 |Bentwisch 2 Volkenshagen - An'n hogen Barg 5 Einfamilienh&auser
3 |Bentwisch 3 Gewerbegebiet westl. Goorstorfer Str. (Gewerbegebiet, Reserve ca. 7 ha
4 [Bentwisch 21 ,Wohngebiet Hasenheide I 28 Einfamilienhduser und etwa 60
Mietwohnungen
5 |Bentwisch 23 ,Wohngebiet Am Silo* 1 ha WA
6 |Bentwisch 20 "Gewerbe- und Industriegebiet Bent- |Gewerbegebiet ca. 20 ha und In-
wisch" dustriegebietsflachen ca. 7 ha Netto-
bauflache
7 |Rostock 16.S0.40"Guterverkehrszentrum Mecklenburg- (Industriegebietsflachen ca. 40 ha
Vorpommern am Standort Rostock™  |Bruttobauflache
8 |Rostock/Mdnch- Vorranggebiet Gewerbe und Industrie |Gewerbegebiet / Industriegebiet ca.
hagen Rostock-Ménchhagen 120 ha Bruttobauflache
9 |Mdnchhagen 3.2 Gewerbegebiet ndrdl. des Bebauungs-|{Gewerbegebiet ca. 2,6 ha Brutto-
plans Nr. 3.1 und westlich der B 105 |bauflache
10 [M6nchhagen 4 Gewerbegebiet An der Postsaule Gewerbegebiet ca. 1,5 ha Brutto-
bauflache
11 |Poppendorf Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Indust-|Gewerbegebiet / Industriegebiet ca.
rie Poppendorf 190 ha Bruttobauflache
12 |Poppendorf VVorbehaltsgebiet Gewerbe und Indust-|Gewerbegebiet / Industriegebiet ca.
rie Poppendorf 180 ha Bruttobauflache
13 |[Poppendorf 3.2 Erweiterung Wohngebiet "Poppendorf-|1 ha WA
Fasanenberg"
14 |Poppendorf 4 Industriegebiet sudlich des Dingemit- |Industriegebiet ca. 75 ha Bruttobau-
telwerks, westlich und noérdlich der L  |flache
182 und 6stlich von Poppendorf
15 Blankenhagen |2 Industriegebiet Mandelshagen Industriegebiet ca. 3,6 ha Brutto-
bauflache
16 Rovershagen |6 Karls Erlebnisdorf SO Karls Erlebnisdorf
17 [Rovershagen 8.1 Wohngebiet "Im Wiesengrund 11" 5 ha WA
18 [Rovershagen (12 "Solarpark Purkshof" SO Solarpark ca. 18,3 ha Brutto-
bauflache
19 |Rovershagen potenzielle Erweiterungsflache Karls [Stellplatze, Feriendorf
Erlebnisdorf
20 |Rostock 16.GE.193|Gewerbegebiet Verlangerung Bri- Gewerbegebiet ca. 15 ha Brutto-
ckenweg bauflache
21 |Rostock 16.GIl.13 |Gewerbegebiet nérdl. Goorstorfer Industriegebiet ca. 6 ha Bruttobau-
Stral3e flache
22 |Rostock 16.S0.12 |Sondergebiet Hafenvorgelande Ost |Industriegebiet ca. 12 ha Bruttobau-
flache
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23 |Rostock Seehafen-Erweiterungsflachen "Ost" |Industriegebiet ca. 150 ha Brutto-
bauflache

Die Abschétzung der zusatzlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen durch die vorgenannten
Nutzungen, die sogenannte Verkehrserzeugungsberechnung, erfolgt anhand der jeweiligen
stadtebaulichen Daten zu Art und Mal? der vorgesehenen Nutzungen und auf der Grundlage
der einschlagigen Verfahren und Richtwerte der Forschungsgesellschatft fur Straf3en- und Ver-
kehrswesen (FGSV) und der Hessischen Stral3en- und Verkehrsverwaltung (HSVV). Zum Ein-
satz kommen dabei das Software-Programm ,Ver_Bau — Abschéatzung des Verkehrsaufkom-
mens durch Vorhaben der Bauleitplanung 2017 von Herrn Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff sowie
die Veroffentlichung ,Integration von Verkehrsplanung und raumlicher Planung®. Das ange-
wandte Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass aus umfangreichen Datenrecherchen ver-
lassliche Bandbreiten an Strukturdaten und Kennziffern zur Verkehrserzeugung und Verkehrs-
abschatzung zur Verfigung gestellt werden. Die Ergebnisse der Verkehrserzeugungsberech-
nung sind nachstehend grafisch und tabellarisch dokumentiert.
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Tabelle 14: Ergebnisse der Verkehrserzeugungsberechnung
Wege gesamt (Summe
Nr. | Gebietsbezeichnung Nutzung Quellvilrilér?rng Quer-
schnitt)
Kfz [Kfz/d] | Lkw [Kfz/d]
la | Erweiterung Hansecenter ca. 1,8 ha grof¥flachiger Ein- 1.955 144
zelhandel
1b | Erweiterung Mobel Hoéffner ca. 0,75 ha Mdbelmarkt 136 23
2 | Volkenshagen - "An'n hogen Barg" 5 Einfamilienh&user 36 2
3 | Gewerbegebiet westl. Goorstorfer Gewerbegebiet ca. 7 ha 357 30
Str. Bruttobauflache
4 | ,Wohngebiet Hasenheide II* 28 EFH + 60 WE 560 28
5 |,,Wohngebiet Am Silo* 1 ha WA 71 4
6a | Gewerbe- und Industriegebiet Bent- | Gewerbe 5.089 427
wisch
6b | Gewerbe- und Industriegebiet Bent- | Industrie 357 30
wisch
7 |GVZ MV am Standort Rostock Gl ca. 40 ha Bruttobauflache 1.506 286
8a | Vorranggebiet G+l Rostock-Mdnch- | Industriegebiet ca. 35 ha 1.781 149
hagen, Teil HRO Bruttobauflache
8b | Vorranggebiet G+l Rostock-Ménch- | Industriegebiet ca. 85 ha 0 0
hagen, Teil M6nchhagen Bruttobauflache
9 |Gewerbegebiet nérdl. des Bebau- GE ca. 2,6 ha Nettobaufla- 662 56
ungsplans Nr. 3.1 und westlich der B | che
105
10 | Gewerbegebiet An der Postsaule Gewerbegebiet ca. 1,5 ha 76 6
Bruttobauflache
11 | Vorbehaltsgebiet Gewerbe und In- Industriegebiet ca. 190 ha 0 0
dustrie Poppendorf Bruttobauflache
12 | Vorbehaltsgebiet Gewerbe und In- Industriegebiet ca. 180 ha 0 0
dustrie Poppendorf Bruttobauflache
13 | Erweiterung Wohngebiet "Poppen- 1 ha WA 71 4
dorf-Fasanenberg”
14 | Industriegebiet sidlich des Dunge- Industriegebiet ca. 75 ha 3.817 320
mittelwerks, westlich und nérdlich Bruttobauflache
der L 182 und 6stlich von Poppen-
dorf
15 | Industriegebiet Mandelshagen Industriegebiet ca. 3,6 ha 183 15
Bruttobauflache
16 | Karls Erlebnisdorf Erweiterung 1.807 134
17 | Wohngebiet "Im Wiesengrund II" 5 ha WA 353 18
18 | "Solarpark Purkshof" SO Solarpark ca. 18,3 ha 0 0
Bruttobauflache
19 | potenzielle Erweiterungsflache Karls | siehe Nr. 16 0 0
Erlebnisdorf
20 | Gewerbegebiet Verlangerung Bri- Gewerbegebiet ca. 15 ha 763 64
ckenweg Bruttobauflache
21 | Gewerbegebiet nordl. Goorstorfer Gewerbegebiet ca. 6 ha 305 26
Stralle Bruttobauflache
22 | Sondergebiet Hafenvorgelande Ost Industriegebiet ca. 12 ha 611 51
Bruttobauflache
23 | Seehafen-Erweiterungsflachen "Ost" | Gl ca. 150 ha 7.633 640
Bruttobauflache
Summe 28.129 2.457
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424 Verkehrsprognose 2035 Prognose-Ohnefall (Bezugsfall)
4.2.4.1 Verkehrsbelastungen

Die Prognoseschritte gemaf den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 werden zunachst separat vollzogen,
zusammengefiihrt und anschlieBend die berechneten Verkehrsmengen auf das digitale Ver-
kehrsnetz des Bezugsfalls umgelegt. Dieses Netz entspricht dem Analysenetz mit der Ergan-
zung aller als planerisch verfestigt anzunehmenden Anbau- und Ausbaumafinahmen. Als pla-
nerisch verfestigt werden die folgenden Anbau- und AusbaumafRnahmen angenommen:

- Bedarfsgerechte Anbindung der Standorte Monchhagen und Poppendorf an den See-
hafen Rostock (einschlie3lich Verknipfung mit der B 105 bzw. mit der OU der B 105)
- Vierarmiger LSA-gesteuerter Knotenpunkt B 105/ An der Postsaule in Ménchhagen

Die Prognose-Verkehrsbelastungen des damit erarbeiteten Prognose-Ohnefalls sind nachste-
hend im DTV 2035 abgebildet.
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Abbildung 8:  Prognose-Ohnefall - DTV 2035 [Kfz/24h]
4.2.4.2 Bewertung der Verkehrsverhéltnisse im Prognose-Ohnefall 2035
Tabelle 15: Bewertung der Verkehrsverhdltnisse im Prognose-Ohnefall 2035

Kriterium Soll-Zustand Zustand im Prognose- Bewertung

Ohnefall 2035
Ausbauzustand RQ 11,5+ (gemal RAL 2012 bei | Einbahnig zweistreifiger nicht regelwerks-
Entwurfsklasse II) Querschnitt mit ca. 8 m konform
Fahrbahnbreite
Ausbauzustand Anbaufreie  Ortsdurchfahrten | Angebaute Ortsdurchfahr- | nicht regelwerks-

(gemafl RIN 2008 bei Entwurfs-
klasse II)

ten

konform

Vertraglichkeit der
Verkehrsbelastun-
gen

Lkw-Geschwindigkeitsbegren-
zung, Lkw-Fahrverbot wéahrend
der Nachtzeit und generelle
Verkehrsreduzierung (geman
den Larmaktionsplanen 2018
Monchhagen und Roéversha-

gen)

nicht vertraglich

Verkehrsqualitat der
Knotenpunkte

QSV gleich oder besser als D
(gemaf? dem HBS 2015)

KP B 105/ L 182 QSV F

KP B 105/ Mdnchhagen
QSvD

KP B 105/ Purkshof
QsSvD

KP B 105/ L 221 QSV F
KP B 105/ K 17 QSV F

nicht regelwerks-
konform

Im Ergebnis der vorstehend zusammengefassten Bewertung sind die Verkehrsverhaltnisse im
Prognose-Ohnefall 2035 nicht regelwerkskonform bzw. in den Ortsdurchfahrten mit den stad-
tebaulichen Situationen nicht vertraglich. Die fehlende Regelkonformitat fihrt zudem zu Si-
cherheitsdefiziten der betreffenden Verkehrsanlage — hier des untersuchten Abschnitts der B

105.

425

Prognose-Planfalle

Auf dem Verkehrsmodell des Prognose-Ohnefalls aufbauend werden nunmehr die in Kap. 2
dargestellten und beschriebenen Planféalle modelliert und die entsprechenden Prognosebelas-
tungen ermittelt. Letztere sind in den folgenden Abbildungen dokumentiert.
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Abbildung 9:  Prognose-Planfall 1 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 10: Prognose-Planfall 2 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 11: Prognose-Planfall 2-1 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 12: Prognose-Planfall 2-2 — DTV 2035 [Kfz/24h]

Abbildung 13: Prognose-Planfall 2-3 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 14: Prognose-Planfall 2-4 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 15: Prognose-Planfall 2-5 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 16: Prognose-Planfall 3 — DTV 2035 [Kfz/24h]

Abbildung 17: Prognose-Planfall 4 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 18: Prognose-Planfall 5 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 19: Prognose-Planfall 6 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 20: Prognose-Planfall 7-1 — DTV 2035 [Kfz/24h]

55777



B 105 - Ortsumgehung Ménchhagen-Rdvershagen Unterlage 1
Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich Anlage 1

Abbildung 21: Prognose-Planfall 7-2 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 22: Prognose-Planfall 7-3 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 23: Prognose-Planfall 7-4 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 24: Prognose-Planfall 8-1 — DTV 2035 [Kfz/24h]

Abbildung 25: Prognose-Planfall 8-2 — DTV 2035 [Kfz/24h]
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Abbildung 26: Prognose-Planfall 8-3 — DTV 2035 [Kfz/24h]

4.3 Verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich

431 Bewertungskriterien
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Die Verkehrswirkungen der einzelnen Planfallvarianten werden anhand der Kriterien

- Reduzierung von Reisezeiten und
- Entlastung der Ortsdurchfahrten

bewertet. Hintergrund ist, dass dies die maligebenden Nutzenaspekte bei der Ermittlung des
Nutzen/Kosten-Verhaltnisses von NeubaumalRnahmen sind.

Die Reisezeiten werden mit dem digitalen Verkehrsmodell Planfall-bezogen ermittelt und de-
nen des Ohnefalls als Bezugsfall gegenlbergestellt. Mal3gebend sind jeweils die Reisezeiten
zwischen Bauanfang und Bauende der Ortsumgehung in der Einheit [h/Tag].

Die Entlastungswirkung der Ortsdurchfahrten werden ebenfalls mit dem digitalen Verkehrsmo-
dell Planfall-bezogen ermittelt. Sie werden in der Einheit [Kfz/Tag] angegeben.

4.3.2 Bewertungsmethodik

Die Bewertungsmethodik basiert auf einer Normierung der vorgenannten Kriterien Reduzie-
rung von Reisezeiten und Entlastung der Ortsdurchfahrten. Mittels der Normierung werden die
je nach Kriterium unterschiedlichen Groéf3enordnungen der Absolutwerte nivelliert und auf
diese Weise eine einheitliche Bewertung erméglicht.

4.3.3 Ergebnisse des verkehrsfachlichen Variantenvorvergleichs

Das sich im Ergebnis der vorbeschriebenen Methodik ergebende verkehrsfachliche Ranking
ist nachstehend tabellarisch dokumentiert.

Tabelle 16: Verkehrsfachliches Ranking

Planfall Reduzierung von | Normie- |Entlastung der | Normie- | Normierung | Rang
Reisezeiten rung ODs rung Mittelwert
[h/Tag] [] [Kfz/Tag] [] [] []
1 0 -1,86 0 -2,34 -2,10 18
2 1.353 0,89 73.500 0,32 0,61 7
2-1 1.363 0,91 67.300 0,09 0,50 9
2-2 1.330 0,85 83.500 0,68 0,77 5
2-3 1.338 0,86 78.700 0,51 0,69 6
2-4 1.230 0,64 77.400 0,46 0,55 8
2-5 1.432 1,05 92.375 1,00 1,03 1
3 1.280 0,75 69.400 0,17 0,46 10
4 157 -1,54 17.850 -1,69 -1,62 17
5 219 -1,41 36.650 -1,01 -1,21 16
6 713 -0,41 65.700 0,04 -0,19 13
7-1 1.124 0,43 54.050 -0,39 0,02 11
7-2 874 -0,08 62.850 -0,07 -0,08 12
7-3 238 -1,37 40.400 -0,88 -1,13 15
7-4 245 -1,36 43.550 -0,76 -1,06 14
8-1 1.207 0,60 99.350 1,25 0,93 3
8-2 1.113 0,41 98.050 1,20 0,81 4
8-3 1.220 0,62 104.250 1,43 1,03 2
Mittelwert 913 0,00 64.715 0,00 0,00
Standardab- 492 1,00 27.672 1,00 1,00
weichung
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5 Umwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich

Fur die Ermittlung des gesamtplanerischen Ergebnisses des Variantenvorvergleichs werden
die Teilergebnisse aus dem umweltfachlichen Teil (Schutzguter gemaf § 2 (1) UVPG + Arten-
schutz) sowie verkehrsfachlichen Teil zusammengefiihrt und gewichtet.

Es werden folgende Wichtungsanteile festgelegt und begrindet:

- Umwelt 60 % (45 % Schutzgiter § 2 (1) UVPG); 15 % Artenschutz)
- Verkehr 40 %

Weitere Bewertungskategorien wie die Wirtschaftlichkeit und raumstrukturelle Wirkungen wer-
den in der nachfolgend durchzuftihrenden vertiefenden Variantenprifung aufgenommen. In
dem hier vorliegenden Vorvergleich von 18 Planféllen erfolgte ein Ausschluss von Planféllen
insbesondere hinsichtlich ihrer Fahigkeit die gesteckten Projektziele zu erreichen, sowie mog-
liche umweltfachliche Risiken fir spatere Zulassungsverfahren frihzeitig zu erkennen.

Die Gewichtung der Umwelt mit mindestens 60 % im Variantenvergleich stellt vor dem Hinter-
grund der derzeitigen Rechtsprechung eine Notwendigkeit dar [20]. Der umweltfachliche Tell
setzt sich aus der Betrachtung der Schutzgiter nach § 2 (1) UVPG und der des Artenschutzes
entsprechend 8 44 (5) BNatSchG zusammen. Die Konflikte mit den Schutzgitern wurden
durch die ermittelten Raumwiderstande abgebildet (vgl. Kapitel 3.4.1). Unter anderem fanden
hier Betroffenheiten des Schutzgutes , Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt inre Berick-
sichtigung. Bei der artenschutzrechtlichen Betrachtung wurden dagegen zulassungsrelevante
und zulassungskritische Konflikte in Bezug auf ausgewahlte, besonders planungsrelevante
Arten ermittelt, um potenzielle Verbotstatbestande nach § 44 (1) BNatSchG zu identifizieren,
welche einer potenziellen Ausnahme nach § 45 BNatSchG bedurfen. Da artenschutzrechtliche
Konflikte zum Teil auch maf3geblich durch einen entstehenden Lebensraumverlust hervorge-
rufen werden, liegen teilweise die gleichen Bewertungsgrundlagen zugrunde. Im Resultat
wurde fir die tierartenspezifische Bewertung in Bezug auf den Artenschutz ein Wichtungsan-
teil von einem Viertel am umweltfachlichen Vorvergleich als plausibel eingeschatzt.

Mit einer Gewichtung des Verkehrs von 40 % im Variantenvorvergleich wird diesem im pro-
jektspezifischen Fall eine hohe Bedeutung beigemessen (vgl. [20]). Dies ist vor allem auf die
wesentlichen Projektziele gemafl Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030 [1]) zurtckzufiihren:
~Wesentliches Projektziel ist eine Verbesserung der Verbindung des Oberzentrums Rostock
mit dem Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten sowie dem Oberzentrum Stralsund. Darlber hinaus
ist Uber diese Verbindung auch eine Anbindung der touristischen Gebiete an der Ostseekiiste
im Zuge der Halbinselkette Fischland-Dar3-Zingst an die BAB 19 und damit an das Autobahn-
netz gegeben.”

J[...] Weitere bedeutende Ziele des Projekts sind zum Einen die Verkehrsentlastung der Orts-
durchfahrten und die damit verbundene Larm- und Luftschadstoffimmissionsminderung sowie
die damit einhergehende Erh6hung der Verkehrssicherheit durch Trennung der Verkehrsarten
in den Ortsdurchfahrten.®

Vor dem Hintergrund der aktuellen und auch kinftigen hohen Bedeutung der B 105 als Ver-
bindungsachse zwischen Rostock und der Halbinsel Fischland-Darf3-Zingst als touristische
Schwerpunktebereiche im Land M-V, nimmt die erforderliche Verkehrsleistung einen hohen
Stellenwert ein. Planfélle, die die Verkehrsleistung nicht oder nur eingeschrankt erbringen kén-
nen, tragen auch nicht mafRgeblich zur geplanten Verbesserung fir das Schutzgut ,Mensch,
einschlief3lich der menschlichen Gesundheit® bzw. zur Verkehrsentlastung der Ortschaften bei.
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Durch das Zusammenfiihren der Ergebnisse des umweltfachlichen und des verkehrsfachli-
chen Variantenvorvergleichs ergibt sich eine Gesamtbewertung mit einem Gesamtranking ge-
maf nachstehender Tabelle.

Tabelle 17: Umwelt- und verkehrsfachliches Ranking
Planfalle Umwelt normiert [-] Verkehr —
Normiert [-]
Schutzguter Artenschutz bewer- Rang [-]
D g 0,45 0,15 0.4 et
1 0,30 0,64 -2,10 -0,61 15
2 0,79 0,53 0,61 0,68 3
2-1 0,79 0,53 0,50 0,63 5
2-2 0,62 0,50 0,77 0,66 4
2-3 0,62 0,50 0,69 0,63 6
2-4 0,15 -0,77 0,55 0,17 11
2-5 0,62 0,50 1,03 0,77 2
3 0,73 -0,57 0,46 0,43 7
4 0,03 -1,04 -1,62 -0,79 16
5 -2,89 -2,44 -1,21 -2,15 18
6 -2,08 -1,17 -0,19 -1,19 17
7-1 0,59 0,23 0,02 0,31 9
7-2 -0,61 -0,06 -0,08 -0,32 13
7-3 0,47 1,16 -1,13 -0,07 12
7-4 -0,69 0,98 -1,06 -0,59 14
8-1 0,76 0,83 0,93 0,84 1
8-2 0,25 -0,81 0,81 0,32 8
8-3 -0,44 0,44 1,03 0,28 10
Mittelwert 0,00 0,00 0,00 0,00
abweichung 1 1 : :
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Die Basis des Vorab-Ausschlusses ungeeigneter Planfélle ist das Ranking gemal vorstehen-

der Tabelle 17.

Als geeignet werden die Planfalle definiert, die in der Gesamtbewertung am besten abschnei-
den. Der als gesetzt anzusehende Planfall 1 erreicht infolge der fehlenden verkehrlichen Wir-
kungen in der Gesamtbewertung den 16. Rang. Damit werden mit dem als gesetzt anzuse-

Fazit und Vorab-Ausschluss ungeeigneter Varianten

henden Planfall 1 insgesamt 9 Planfalle weiterverfolgt.

Die Bewertungen und die sich daraus ergebenden Ausschlussgriinde der tbrigen Planfalle

sind in der folgenden Tabelle in Ubersichtlicher Form dokumentiert.

Tabelle 18: Bewertung und Ausschlussgriinde nicht weiterzuverfolgender Planfalle
Planfall | Gesamtbewertung | Beschreibung der Bewertung
[]
7-1 0,31 Raumwiderstand Rang 8 | Verkehrswirkung Rang 11 | Arten-
schutz Rang 11
8-3 0,28 Raumwiderstand Rang 14 | Verkehrswirkung Rang 2 | Arten-
schutz Rang 10
2-4 0,17 Raumwiderstand Rang 12 | Verkehrswirkung Rang 8 | Arten-
schutz Rang 14
7-3 -0,07 Raumwiderstand Rang 9 | Verkehrswirkung Rang 15 | Arten-
schutz Rang 1
7-2 -0,32 Raumwiderstand Rang 15 | Verkehrswirkung Rang 12 | Arten-
schutz Rang 12
7-4 -0,59 Raumwiderstand Rang 16 | Verkehrswirkung Rang 14 | Arten-
schutz Rang 2
4 -0,79 Raumwiderstand Rang 13 | Verkehrswirkung Rang 17 | Arten-
schutz Rang 16
6 -1,19 Raumwiderstand Rang 17 | Verkehrswirkung Rang 13 | Arten-
schutz Rang 17
5 -2,15 Raumwiderstand Rang 18 Verkehrswirkung Rang 16 | Arten-

schutz Rang 18

Die weiterzuverfolgenden Planfalle sind nachstehend in Ubersichtsabbildungen dargestellt.
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