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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Die vorliegenden Planungsunterlagen beinhalten die Voruntersuchung fur den Neubau einer
Umgehungsstral3e der Orte Monchhagen und Révershagen im Zuge der B 105 im Landkreis
Rostock. Bestandteil der Planung sind neben den notwendigen verkehrlichen und wirtschaft-
lichen Untersuchungen umféangliche Untersuchungen zu den anlage-, bau- und betriebsbe-
dingten Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt.

Wesentliches Projektziel ist, eine Verbesserung der Verbindung des Oberzentrums Rostock
mit dem Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten sowie dem Oberzentrum Stralsund/Greifswald zu
schaffen. Dariiber hinaus ist Uber diese Verbindung auch eine Anbindung der touristischen
Gebiete an der Ostseekiste im Zuge der Halbinselkette Fischland-Dar(3-Zingst an die BAB
19 und damit an das Autobahnnetz gegeben. Weitere bedeutende Ziele des Projekts sind
zum einen die Verkehrsentlastung der Ortsdurchfahrten Ménchhagen und Révershagen und
die damit verbundene L&rm- und Luftschadstoffimmissionsminderung sowie die damit ein-
hergehende Erhohung der Verkehrssicherheit durch Trennung der Verkehrsarten in den
Ortsdurchfahrten. Zum anderen ist auch die Verflissigung und Beschleunigung des durch-
gehenden Verkehrs von Bedeutung, der insbesondere durch eine Entflechtung des Durch-
gangsverkehrs vom regionalen und lokalen Quell- und Zielverkehr erreicht wird. [Auszug
Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2030)]

Die Strallenbaumaflnahme wurde durch das Bundesministerium fir Digitales und Verkehr
(BMDV) als MaRRnahme des vordringlichen Bedarfseingestuft und unter der Projektnummer
B 105-G10-MV in den Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) aufgenommen.

Vorhabentrager ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das StralRenbauamt
Schwerin, Projektgruppe GroRRprojekte. Zustandiger Baulasttrager ist das StralRenbauamt
Stralsund.

Das Projekt umfasst die Stral3enabschnitte der BundesstraRe B 105 6Ostlich der Hansestadt
Rostock zwischen den Ortschaften Bentwisch und Gelbensande. Betroffen sind die StraRen-
abschnitte 485, 490, 500 und 510. Die vorgelagerten Straf3enabschnitte 470 und 480 der
B 105 zwischen der A19 und der Einmindung der L 182 (OU Bentwisch), werden als leis-
tungsfahig ausgebaut vorausgesetzt und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Planung.
Es bestehen Uberlegungen, seitens des Baulasttragers diese vorgelagerten StralRenab-
schnitte 4-streifig auszubauen (siehe hierzu auch Pkt.2.4.2.3).

Die Planung beginnt im Stral3enabschnitt 485 am Netzknoten NK1839070 (NK070), etwa in
Hohe Einmindung der L 182 und endet nordéstlich von Révershagen im Straf3enabschnitt
510 etwa in H6he der Einmindung zum Sagewerk Schwarzenpfost.

Der sich damit ergebende umweltplanerische Untersuchungsraum der faunistischen Kartie-
rungen und zur Erfassung der Sachgiter nach UVPG (Gesetz lber die Umweltvertraglich-
keitsprifung) orientiert sich an den oben genannten Start- und Endpunkten mit Pufferberei-
chen von 500 m, um alle Umweltauswirkungen der StraRenbaumaflinahme ausreichend ab-
schétzen zu kbénnen (siehe hierzu auch Pkt.3.1.1).

Der umweltplanerische Untersuchungsraum erstreckt sich damit auf Flachen der Gemeinden
Bentwisch, Ménchhagen, Révershagen, Poppendorf, Gelbensande im Landkreis Rostock so-
wie auf Flachen der Hanse- und Universitatsstadt Rostock.
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Der verkehrsplanerische Untersuchungsraum umfasst die B 105 und ihr regionales Umfeld
auf den Abschnitten zwischen der BAB A19-Anschlul3stelle Rostock-Ost im Westen (Netz-
knoten NK 1839050) und dem Knotenpunkt B 105/L21 bei Altheide im Osten (Netzknoten
NK 1740024) und bezieht sich auf das regionale Verkehrsnetz (siehe hierzu auch Punkt
3.1.2).

Mitbestandteil der Verkehrsplanerischen Untersuchungen ist die Ausweisung eines magli-
chen Verknupfungspunktes der B 105 mit einer den Planungsabschnitt kreuzenden Vorbe-
haltstrasse im Bereich der Kreisstral3e K16, zur verkehrlich bedarfsgerechten Anbindung der
Industrie-und Gewerbestandorte Poppendorf und Seehafen Rostock an die B 105 (siehe
hierzu auch Punkt 2.4.1).

Die funktionale Gliederung im regionalen Verkehrsnetz ist im Landesentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) bzw. Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mittle-
res Mecklenburg/Rostock (RREP MM/R2011 Karte 6.4) festgelegt. Die Bundesstral3e B 105
ist demnach als Uberregionale Verbindung der Stufe Il eingestuft.

Gemal den Richtlinien fir integrierte Netzgestaltung (RIN 2008) ist sie damit der Stral3en-
kategorie LS Il -UberregionalstralRe- zuzuordnen. Sie verbindet die Oberzentren Liibeck,
Rostock und Stralsund und dient vornehmlich der Verbindung dieser Oberzentren mit den
Mittelzentren Grevesmihlen, Wismar; Bad Doberan und Ribnitz-Damgarten.

Beschrankungen des Gemeingebrauchs sind nicht vorhanden. Der Radverkehr wird im Un-
tersuchungsgebiet sowohl stralRenunabhéngig als auch fahrbahnbegleitend gefihrt.

Die vorhandene Verkehrsbelastung der B 105 liegt im Planungsabschnitt bei maximal ca.
21.000 Kfz/24h (DTV Analyse2019), und wird bis 2035 auf ca. 25.000 Kfz/24h (DTV Prog-
nose 2035) ansteigen.

Nach Fertigstellung der StraRenbaumaflinahme werden nicht mehr bendtigte Teile der B 105
zu Landes-, Kreis- oder GemeindestralRen umgestuft (siehe hierzu Ubersichtslageplan der
geplanten Umstufung, Unterlage 3.1/1). Dabei ist bislang geplant, den Abschnitt von Baube-
ginn bis zum Knotenpunkt mit der K 16 als KreisstraBe umzustufen, die L 221 bis zum Kno-
tenpunkt Purkshof zu verlangern und die K 17 an diese anzuschlieBen. Die verbleibenden
Abschnitte sind als GemeindestralRen vorgesehen.

Die zukiinftige StralRennetzgestaltung ist abhangig von der weiteren Umsetzung der Maf3-
nahme und obliegt allen beteiligten StralRenbaulasttragern.

1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Die BundesstralRe B 105 erschlie3t den nordlichen Teil des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern als eine West-Ost-Verbindung. Sie beginnt bei Selmsdorf am Abzweig zur B 104 und
endet in Greifswald mit der Einmindung in die B 109. In dstliche Richtung verlaufend, ver-
bindet sie die Stadte Grevesmuhlen, Wismar, Neubukow, Krdpelin, Bad Doberan, Rostock,
Ribnitz-Damgarten und Stralsund.

Sie hat gro3tenteils einen einbahnig zweistreifigen Querschnitt, in einzelnen Abschnitten ist
sie auch 4-streifig. lhre Gesamtlange betragt ca. 182 km.

Im Untersuchungsgebiet betragt ihre Lange etwa 8 km. Hier hat sie in der freien Strecke
einen einbahnig 2-streifigen Querschnitt mit Fahrbahnbreiten von etwa 7,0-8,5 m. Die zulas-
sige Geschwindigkeit betragt aufRerorts max.100 km/h (abschnittsweise 70 km/h). In den
Ortsdurchfahrten Monchhagen und Révershagen ist sie auf max. 50 km/h beschrankt.
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Die B 105 hat einen flachen Héhenverlauf und orientiert sich Gberwiegend am vorhandenen
Gelande. Sie hat eine sehr geringe Langsneigung. Das mittlere Langsgefalle liegt bei s=-
0,07% und fallt leicht in nord-Ostliche Richtung von 20,22 mNHN am Bauanfang auf 15,00
mNHN am Bauende.

Vorhandene Verknipfungen mit dem untergeordneten Straennetz im Planungsabschnitt
bestehen fir die Landesstral3en L 182 und L 221, die KreisstraRen K 16 und K 17 sowie Ge-
meindestralen zur ErschlieBung der Ortslagen Haschendorf, Purkshof, Ménchhagen und
Roévershagen. Sie sind plangleich und Uberwiegend als signalisierte Knotenpunkte ausgebil-
det.

Im betrachteten Abschnitt fihrt die Bundesstral3e bahnabgewandt auf gesamter Lange einen
einseitigen Zweirichtungsradweg straf3enbegleitend mit.

Angrenzende Grundstiicke, Wirtschaftswege und Ackerzufahrten sind plangleich eingebun-
den.

Grol3e, das Stral3enbild pragende Bauwerke sind im betroffenen Streckenabschnitt der B 105
nicht vorhanden.

Auf Grund ihrer gehobenen Verbindungsfunktion (LS 1), ihrer Gberwiegend gestreckten Lini-
enfuhrung und des vorhandenen Verkehrsautfkommens ist die B 105 gemafR den Richtlinien
fur die Anlage von LandstralRen, Ausgabe 2012, (RAL) im Planungsraum der Entwurfsklasse
EKL 2 zu zuordnen. Fir Neu-, Um- und Ausbaumafnahmen gelten daher die Gestaltungs-
merkmale nach Tabelle 9 der RAL.

Tabelle 9: Entwurfsklassen und grundsatzliche Gestaltungsmerkmale
\ Entwurfs-/Betriebsmerkmale Filhrung auf der Strecke Fiihrung im Knotenpunkt
[ : [ [ |
Entwurfs- . gesicherte empfohlener | . .. | empfohlener |
klasse Planynqs . itt Uberhol- Fiihrung des Linienfiihrun Radien- Hoz:ist:‘a:gs Kuppen- Regelldsung auf der
kil abschnitte | Radverkehrs 9 bereich ‘ maxgs [n?] iiberg StraBe*)
pro Richtung R(m] " Hy [m]
straBen- w
EKL1 110 KraftfahrstraBe RQ 15,5 ~40% 3 sehr gestreckt 2500 45 >8.000 Ein-/Ausfadeln
straBen-
y in-/Abbiegen/Kreuz
EKL2 100 allg. Verkehr | RQ 11,5+ 220% unabhangig | coyeckt | 400-900 55 >6.000 EilvAlleger/Keyzen
oder fahrbahn- mit Lichtsignalanlage
| begleitend
fahrbahn-
Fin-/ /
EKL3 90 allg. Verkehr RQ 11 keing  |Dedleitendoder| oot | 300-600 6,5 >5.000 Bl Rty
auf der mit/ohne Lichtsignalanlage
Fahrbahn
. auf der Ein-/Abbiegen/Kreuzen
EKL4 70 allg. Verkehr RQ9 keine Fahrbahn sehr angepasst | 200 -400 8,0 23.000 ofine Lichtsignalaniage
‘) Weitere Einsatzmaoglichkeiten der Knotenpunktarten in Abhdngigkeit von den Entwurfsklassen sind in Abschnitt 6.3.3 dargestelit.

Abbildung 1.2-1: Entwurfsklassen und grundsétzliche Gestaltungsmerkmale (Quelle: RAL)

Der empfohlene Regelquerschnitt RQ 11,5+ ist einbahnig zweistreifig und hat eine Kronen-
breite von mindestens 11,5 m. Das Besondere an diesem einbahnigen Querschnitt ist der
0,5 m breite Mittelstreifen, der auf die héhere Verkehrsbedeutung verweist.
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b2)

050 0.50 0.50
150 || 3s0 || 350 |]150
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8,50
11,50

Abbildung 1.2-2: Regelquerschnitt RQ 11,5+ ohne UFS (Quelle RAL)

Er soll durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen (UFS) in ausreichend dichter Folge pro
Fahrtrichtung gesicherte Uberholabschnitte vorhalten, mindestens 20 % der Streckenlange.

In diesen Abschnitten mit UFS hat der Querschnitt eine Kronenbreite von 15,0 m und ist 3-
streifig.

a) y 4

Abbildung 1.2-3: Regelquerschnitt RQ 11,5+ mit UFS (Quelle: RAL)

In Abschnitten mit zu hoher Verkehrslast und unzureichender Verkehrsqualitat (siehe hierzu

Unterlage 22, VTU; Abs. 2.4 und 2.5) kommt der zweibahnig 4-streifige Regelguerschnitt
RQ 21 zum Einsatz.

1,50

0.50 0,50
3,50 [~ 326 7] 250* 1] 328 | 350 | 1150
4 11 1 G

21,00

Abbildung 1.2-4: Regelquerschnitt RQ 21 (Quelle RAL)
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In folgender Tabelle sind fiir die untersuchten Planfélle die geplanten Regelquerschnitte auf-

gelistet.
Planfall 1 Planfall 2 Planfall 2-1 | Planfall 2-2 | Planfall 2-3 | Planfall 2-5 | Planfall 3 Planfall 8-1 | Planfall 8-2
Stationen Stationen Stationen Stationen Stationen Stationen Stationen Stationen Stationen
Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m] | Strecke [m]
RQ 11,5+ ohne UFS
6+036 bis 6+712 bis 5+945 bis 5+945 bis 5+945 bis
6+417 7+299 6+417 6+591 6+591
381,00 587,00 472,00 646,00 646,00
5+710 bis 8+331 bis 8+331 bis 8+331 bis 8+331 bis 8+331 bis 8+336 bis 8+561 bis 8+722 bis
7+924 8+541 8+541 8+541 8+541 8+541 8+549 8+775 8+935
2214,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 213,00 214,00 213,00
RQ 11,5+ mit UFS
0+215 bis 0+215 bis 0+215 bis 0+215 bis 0+215 bis 0+215 bis
1+844 1+844 1+844 1+844 1+844 1+844
1629,00 1629,00 1629,00 1629,00 1629,00 1629,00
2+144 bis 2+144 bis 2+144 bis 2+144 bis 2+144 bis 2+144 bis
5+886 6+562 4+132 4+132 2+323 4+078
3742,00 4418,00 1988,00 1988,00 179,00 1934,00
6+717 bis 7+449 bis 4+432 bis 4+432 bis 4+432 bis 2+473 bis 2+886 bis
8+031 8+031 5+795 5+795 5+795 6+384 4+239
1314,00 582,00 1363,00 1363,00 1363,00 3875,00 1353,00
6+717 bis 6+741 bis 6+741 bis 6+684 bis 5+324 bis 5+485 bis
8+031 8+031 8+031 8+036 8+261 8+422
1314,00 1290,00 1290,00 1352,00 2937,00 2937,00
RQ 21
0+000 bis 0+000 bis 0+000 bis
0+186 1+844 0+185
186,00 1844,00 185,00
0+476 bis 0+485 bis
2+235 1+256
1759,00 771,00
2+365 bis 1+556 bis
2+860 2+586
495,00 1030,00
2+990 bis 2+144 bis
3+590 4+132
600,00 1988,00
3+890 bis 4+378 bis 4+539 bis
5+169 5+024 5+185
1279,00 646,00 646,00
5+519 bis
5+620
101,00

Tabelle 1.2-1: Querschnittsgestaltung der Planfélle

Geplant ist fur alle Planfalle ein Startpunkt im Bereich des Knotenpunktes B 105 / L 182
(Abs. 485/490) am 6stlichen Ende der Ortsumgehung Bentwisch sowie ein Endpunkt im Ab-
schnitt 510 auf Hohe Abfahrt Sdgewerk Heideholz norddstlich von Révershagen.
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Abbildung 1.2-6: Ende der BaumalRnahme B 105; Abs.510 Km 2,61 (Quelle: FISA)

Unter Einhaltung des vorgeschriebenen Radienbereiches von Rmin = 400 m bis Rmax =900 m
ergibt sich fur Umgehungsvarianten eine gestreckte Linienfihrung mit einer Streckenlange
der neuen Trasse von 7,9 km bis 8,9 km. (Vorzugsvariante 8,5 km).
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Je nach Planfall werden bis zu 13 Briickenbauwerke erforderlich. Pragend in Héhe und
Lange sind dabei die Bahnbauwerke, die zum Teil schiefwinklig zur Uber- oder Unterquerung
der Bahngleise hergestellt werden muissen.

Die erforderlichen Verknipfungen mit dem Bestandsnetz (Knotenpunkte) werden plangleich
bzw. teilplangleich als Einmindungen/Kreuzungen mit LSA entsprechend den Grundsatzen
der RAL ausgebildet (siehe hierzu RAL 2012 Pkt.6.1 und Pkt.3.3).

1.3 Streckengestaltung

Eine besondere Streckengestaltung ist nicht vorgesehen. Baukulturelle Aspekte oder land-
schaftsplanerische Festlegungen, die Verlauf und Erscheinungsbild der Trasse beeinflussen
(z.B. spezielle Anforderungen an Material oder Farbgestaltung von Verkehrsflachen / Bau-
werken, Kunstbauwerke etc.), sind im Planungsraum nicht gegeben.

17 /150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

2 Begrindung des Vorhabens
2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Das Vorhaben wurde 2016 in den Bundesverkehrswegeplan mit der Dringlichkeitsstufe VB
(Vordringlichen Bedarf) unter der Projektnummer B 105-G10-MV aufgenommen. Die Ertei-
lung des Planungsauftrages an die Straldenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern er-
folgte per sechstem Gesetz zur Anderung des FernstraRenausbaugesetzes vom
04.12.2016.

Die Planungen wurden daraufhin mit der Erarbeitung einer faunistischen Planungsraumana-
lyse eingeleitet, deren Ergebnisse auf der Antragskonferenz am 22.04.2020 (Scoping-Ter-
min) bestétigt wurden und zur Festlegung des umweltplanerischen Untersuchungsraumes
fuhrten.

Zeitnah wurden in den Jahren 2019-2021 umfangreiche faunistische Kartierungen und Bio-
topaufnahmen vorgenommen (Kartierungen: biota; Institut fur 6ékologische Forschung und
Planung GmbH; Biitzow, April 2020).

Mit der Ermittlung der vorhandenen Raumwiderstéande, mit dem Ziel der Feststellung relativ
konfliktarmer Korridore, konnten dann beidseitig der Ortslagen Trassierungsvarianten fir
eine Ortsumgehung entwickelt werden.

Abbildung 2.1-1: Trassierungsvarianten fur eine Ortsumgehung (Auszug Raumwiderstandskarte; Quelle: IL)
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Zeitgleich wurden Verkehrszahlungen im regionalen Straf3ennetz durchgefuhrt, die zu aktu-
ellen Analysewerten der Verkehrsstarken im Untersuchungsraum fiihrten (siehe hierzu Ab-
bildung 2.4-2)).

Auf der Grundlage von raumordnerischen Angaben (Vorgaben der Bauleitplanung), der er-
mittelten Analyse-Verkehrsbelastung sowie der allgemeinen Verkehrsentwicklung wurden
planfallabhangige Prognosen fur die zukinftige Verkehrsentwicklung der B 105 erhoben.
Prognoseharizont fir den jetzigen Planungszeitraum ist das Jahr 2035 (siehe Abbildung 2.4-
3).
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Abbildung 2.1-2: Vorhaben der Bauleitplanung; relevante Verkehrserzeuger (Quelle: VTU 2024; TSC)

Mit den daraus ermittelten Prognoseverkehrsdaten wurden Leistungsfahigkeit und Verkehrs-
gualitat der Planfalle bestimmt. Sie sollen die Bemessungsgrundlagen fur die Dimensionie-
rung der Verkehrsanlagen, fir die Bemessung des Oberbaus, fiir schalltechnische Berech-
nungen und fiir weitere erforderliche Planungsleistungen schaffen.

Weitere durchgefiihrte Untersuchungen im Rahmen dieser Unterlage:

- ,Untersuchung der lokalen wirtschaftlichen Auswirkungen einer Ortsumgehung
B 105-Mdénchhagen/Révershagen“ CIMA Beratung + Management GmbH Liibeck,
Januar 2022 (siehe Pkt.3.3.2.3 Lokale wirtschaftliche Auswirkungen)

- ,Schalltechnische Untersuchung zur Bewertung von Varianten fiir die OU B 105 fiir
die Ortslagen Ménchhagen/Révershagen® IB Ldrmschutz Seeburg Rostock; Februar
2023 (siehe Unterlage 19.6)

-, Luftschadstoffuntersuchung im Zuge des Variantenvergleichs fiir die B 105 OU
Monchhagen-Révershagen® TUV Nord; Rostock; August 2022 (siehe Unterlage 19.7
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2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriufung

Das Vorhaben stellt eine raumbedeutsame Planung und MalRnahme geméafl 83 Raumord-
nungsgesetz (ROG) dar. Fir die hier relevante Planungsebene der Linienbestimmung ist
gemal 815 Abs. 1 ROG sowie 816 Abs. 2 BundesfernstralRengesetz (FStrG) die Umweltver-
traglichkeit zu bertcksichtigen.

Fir die Zulassung des Vorhabens ist eine UVP durchzufuhren. Die Pflicht ergibt sich vorder-
grundig aus der Anlage 1 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG).
Nach Nr. 14.3 der Anlage 1 UVPG ist der Neubau einer ortsumgehenden Bundesstral3e
UVP-pflichtig, da diese eine ,Schnellstrale” im Sinne der Begriffsbestimmung des Europai-
schen Ubereinkommens (iber die HauptstraRen des internationalen Verkehrs vom 15. No-
vember 1975 ist.

Die Notwendigkeit einer grenztberschreitenden UVP ist nicht vorhanden.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsbedarf

Ein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag geman Richtlinien zum Planungspro-
zess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straf3enbau (RE) ist nicht
gegeben.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

241 Ziele der Raumordnung/ Landesplanung und Bauleitplanung

Die raumordnerischen Grundsatze nach dem Gesetz Uber die Raumordnung und Landes-
planung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie die Ziele gemaf Landesraumentwick-
lungsprogramm (LEP M-V) sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) ,Mitt-
leres Mecklenburg/Rostock® entsprechend den regionalen Gegebenheiten und Entwick-
lungsvorstellungen raumlich und sachlich vertiefend beschrieben.

Die darin formulierten Gberfachlichen und fachlichen Ziele sind bei Planungen und Maf3nah-
men im Planungsraum von den Behoérden jeder Verwaltungsebene, den Gemeindeverban-
den sowie sonstigen Planungstragern zu beachten. Sie sind wesentliche Grundlage und
Richtschnur fur die weiterfiihrende Bauleitplanung der Stadte und Gemeinden (Flachennut-
zungsplane, B-Plane, Vorhaben- und ErschlieBungsplane).

Die folgende tabellarische Auflistung zeigt die Art und den Umfang der berlcksichtigten ge-
meindliche Bauleitplanungen mit Auswirkungen auf die verkehrliche und raumordnerische
Bedeutung im Untersuchungsraum.
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Stadt/Gemeinde Nr.* Planung
Rostock Flachennutzungsplan (FNP) Rostock: Amt fur Stadtentwick-
lung, Stadtplanung und Wirtschaft Rostock

20 - 16. GE.193 Gewerbegebiet Verlangerung Briickenweg

- 16.Gl.13 Gewerbe-/Industriegebiet nérdl. Goorstorfer

21
Stral3e

22 - 16.S0.12 Sondergebiet Hafenvorgelande Ost

23 - Seehafenerweiterungsflachen Ost

- 16.50.40 Guterverkehrszentrum Mecklenburg-Vorpom-

7
mern am Standort Rostock

8a - Vorranggebiet Gewerbe-und Industrie Rostock-Ménch-
hagen

Bentwisch FNP Bentwisch: Amt Rostocker Heide

2 - B-Plan 2 Volkenshagen-An’n hogen Barg

3 - B-Plan 3 Gewerbegebiet westlich Goorstorfer Stral3e

6 - B-Plan 20 Gewerbe-und Industriegebiet Bentwisch

4 - B-Plan 21 Wohngebiet -Hasenheide II-

5 - B-Plan 23 Wohngebiet -Am Silo-

1 - Bentwisch Erweiterung Hansecenter

Moénchhagen FNP Monchhagen: Amt Rostocker Heide

3.2 - B-Plan 3.2 Gewerbegebiet nordl. des Bebauungsplans Nr.
3.1 und westlich der B 105

4 - B-Plan 4 Gewerbegebiet -An der Postsaule-

Roévershagen FNP Révershagen: Amt Rostocker Heide

19 Potentielle Erweiterungsflachen Karls Erlebnisdorf

16 - B-Plan 6 Karls Erlebnisdorf

17 - B-Plan 8.1 Wohngebiet -Am Wiesengrund II-

18 - B-Plan 12 Solarpark Purkshof

Poppendorf FNP Poppendorf : Amt Carbéak

11 - Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie Poppendorf

13 - B-Plan 3.2 -Erweiterung Wohngebiet Poppendorf-Fasa-
nenberg-

14 - B-Plan 4 -Industriegebiet siidlich des Diingemittelwerkes,
westlich und ndrdlich der L 182 und 6stlich von Poppen-
dorf

Gelbensande FNP Gelbensande : Amt Rostocker Heide
Blankenhagen 15 - B-Plan 2 -Industriegebiet Mandelshagen-

Tabelle 2.4-1: Gemeindliche Bauleitplanungen mit Auswirkungen auf das Untersuchungsgebiet

* Nummerierung der Bauleitplanung mit verkehrlicher Relevanz gem. Abbildung 2.1-2
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Das Vorhaben ist raumordnerisch dem Stadt-Umlandraum (SUR) Rostock zugeordnet. Das
norddstliche Umland von Rostock, in dem die Ortsumgehung der B 105 geplant wird, bildet
einen Schwerpunkt der gewerblich-industriellen Flachenentwicklung in Mecklenburg-Vor-
pommern. Im RREP sind hier mehrere Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fir Industrie und Ge-
werbe ausgewiesen (Seehafen Rostock und Erweiterungsflachen, Monchhagen, Bentwisch,
Poppendorf, Poppendorf Nord). Fir die verkehrliche Erschlieung ist eine neue Stral3e als
Vorbehaltstrasse vorgesehen, die zukinftig diese Standorte miteinander verbinden, sowie
die bedarfsgerechte Anbindung an das Ubergeordnete StralRennetz sicherstellen soll.

In den Trassenuntersuchungen zur B 105 wurde diese raumordnerische Vorgabe bertck-
sichtigt und Verknipfungs- bzw. Knotenpunktsbereiche festgelegt, die Planfall bezogen, eine
bedarfsgerechte Anbindung dieser Vorbehaltstrasse an die B 105 ermdglichen.

Abbildung 2.4-1: Bedarfsgerechte Anbindung der GE-Standorte Poppendorf-Seehafen an die B 105 (Karten-
auszug RREP_MMR Grundkarte)

Im Raumentwicklungsprogramm ist u.a. weiter festgelegt, dass die Bahnstrecke Rostock-
Stralsund (DB6322) durchgangig zweigleisig ausgebaut werden soll und dass die bendtigten
Flachen fir diesen Ausbau freizuhalten sind. Das fand in der vorliegenden Planung Berlck-
sichtigung. Neben der gréReren Flacheninanspruchnahme, wurden auch die hierdurch erfor-
derlichen gréRReren Lichtraumprofile der notwendigen Querungsbauwerke mit der Bahntrasse
bericksichtigt.

Das Vorhaben liegt zum Teil in einem touristischen Entwicklungsgebiet (Vorbehaltsgebiet).
Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Erlebnispark Purkshof zu. Aufgrund seiner
regionalwirtschaftlichen Relevanz wurden die Auswirkungen einer Ortsumgehung auf diesen
touristischen GroR3standort vertiefend untersucht (siehe hierzu Abschnitt 3.3.2.3)

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéaltnisse
-Verkehrsanalyse

Auf der Grundlage bereits vorliegender und erganzender eigener Verkehrserhebungen
wurde zunachst die aktuelle Verkehrssituation ermittelt und mit einem makroskopischen Ver-
kehrsmodell als Verkehrsanalyse des Jahres 2019 abgebildet.
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Abbildung 2.4-2: Analyse — DTV 2019 [Kfz/24h]
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Aus den fur die Analyse-Verkehrsbelastungen durchgefiihrten Bemessungsberechnungen
fur die Knotenpunkte, Teilstrecken und Netzabschnitte wurde die Feststellung abgeleitet,
dass die bestehenden Verkehrsverhéltnisse insgesamt nicht regelwerkskonform sind. Dies
gilt fur die Dimensionierung der Netzbestandteile und daraus folgend auch fur die Verkehrs-
qualitat. Die folgende Tabelle enthalt eine zusammenfassende Bewertung der bestehenden

Verkehrsverhaltnisse.

Kriterium

Soll-Zustand

Ist-Zustand

Bewertung

Ausbauzustand

zwischen AS Rostock-Ost
und KP 2: RQ 21

(gemalR RAL 2012 bei Ent-
wurfsklasse EKL 2)

bis KP 1 regelkonformer
Querschnitt; zwischen KP1
und KP2 Querschnitt ver-
gleichbar RQ 11,5+

nicht regelwerks-
konform

ndrdlich KP 2: RQ 11,5+

(gemaR RAL 2012 bei Ent-
wurfsklasse EKL 2)

Einbahnig zweistreifiger
Querschnitt mit ca. 8 m Fahr-
bahnbreite

nicht regelwerks-
konform
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Kriterium Soll-Zustand Ist-Zustand Bewertung
ErschlieBungsinten- | Anbaufreie Ortsdurchfahrten | Angebaute Ortsdurchfahrten | nicht regelwerks-
sitat (geman RIN 2008 [4] bei Ent- konform
wurfsklasse EKL 2)
Vertraglichkeit der Lkw-Geschwindigkeitsbe- Larmaktionspléne seit 2018 | nicht vertréaglich
Verkehrsbelastun- grenzung, Lkw-Fahrverbot nicht umgesetzt und nicht
gen wahrend der Nachtzeit und moglich wegen fehlender Al-
generelle Verkehrsreduzie- ternativrouten
rung

(gemanR den Larmaktionspla-
nen 2018 Mdnchhagen und

Rovershagen)
Verkehrsqualitat der | QSV gleich oder besser als D | 4 Knotenpunkte mit QSV nicht regelwerks-
Knotenpunkte (geméal dem HBS 2015) schlechter als D: konform
KP1 B 105/ Stralsunder
Stral3e Bentwisch Sud
KP3 B 105/ L 182
KP8/9 B 105/ L 221/ DBR 17
Rovershagen
KP10 B 105/ DBR 20 Gel-
bensande
Angebotsqualitat Angebotsqualitat gleich oder |3 Netzabschnitte je Fahrtrich- | nicht regelwerks-
der Netzabschnitte |besser als D (gemafl dem tung mit einer Angebotsquali- | konform
HBS 2015) tat schlechter als D

Tabelle 2.4-2: Bewertung der bestehenden Verkehrsverhéaltnisse

Verkehrsprognose

Auf die Verkehrsanalyse aufbauend erfolgte eine Verkehrsprognose zunéchst als Trendprog-
nose fir die allgemeine Verkehrsentwicklung. Daneben wurden in einem gesonderten Schritt
die zusatzlichen Verkehre aus planerisch verfestigten Vorhaben der drtlichen Bauleitplanung
bericksichtigt. Die vorbeschriebenen Prognoseschritte wurden separat vollzogen und die Er-
gebnisse zusammengefuhrt. Durch das Umlegen der auf diese Weise erarbeiteten Verkehrs-
aufkommensmatrizen des Gesamtverkehrs und des Schwerverkehrs flr den Prognosehori-
zont 2035 auf die Ohne- und Planfallnetzmodelle konnten anschliel3end die entsprechenden
Verkehrsbelastungen ohne und mit Verkehrswirksamkeit der geplanten OU Mdnchhagen-
Roévershagen modellhaft ermittelt werden.

Prognose-Ohnefall 2035

Zunachst wurden die Verkehrsbelastungen im Prognose-Ohnefall 2035 durch das Umlegen
der Verkehrsaufkommensmatrizen fiir den Prognosehorizont 2035 auf das Ohnefall-Netzmo-
dell ermittelt. Das Ohnefall-Netz entspricht dem Analysenetz mit der Erganzung aller als pla-
nerisch verfestigt anzunehmenden Anbau- und AusbaumaRnahmen. Als planerische Grund-
lage werden insbesondere der leistungsfahige Ausbau der OU Bentwisch mit einem zwei-
bahnig vierstreifigen Querschnitt und die ,Bedarfsgerechte Anbindung des Gewerbestandor-
tes Poppendorf an den Seehafen Rostock und damit auch an die die Ortsumgehung Mdnch-
hagen-Roévershagen® unterstellt.
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Abbildung 2.4-3: Prognose-Ohnefall — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)

Die fur den Prognose-Ohnefall 2035 durchgefihrten Bemessungsberechnungen fiir die Kno-
tenpunkte, Teilstrecken und Netzabschnitte fihrten erwartungsgeman zur Feststellung, dass
bei weitgehender Beibehaltung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur unter den prognosti-
zierten Verkehrsbelastungen die Verkehrsverhéltnisse insgesamt nicht regelwerkskonform
sind. Dies gilt fur die Dimensionierung der Netzbestandteile und daraus folgend auch fur die
Verkehrsqualitét. Die folgende Tabelle enthélt eine zusammenfassende Bewertung der fur
den Prognose-Ohnefall 2035 prognostizierten Verkehrsverhéltnisse.
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Kriterium Soll-Zustand Ist-Zustand Bewertung
Ausbauzustand zwischen AS Rostock-Ost | bis KP 1 regelkonformer nicht regelwerks-

und KP 2: RQ 21

(gemal RAL 2012 bei Ent-
wurfsklasse EKL2)

Querschnitt; zwischen KP1
und KP2 Querschnitt ver-
gleichbar RQ 11,5+

konform

nordlich KP 2: RQ 11,5+

(geméal RAL 2012 bei Ent-
wurfsklasse EKL2)

Einbahnig zweistreifiger
Querschnitt mit ca. 8 m Fahr-
bahnbreite

nicht regelwerks-
konform

ErschlieBungsinten-
sitat

Anbaufreie Ortsdurchfahrten
(gemal RIN 2008 [4] bei Ent-
wurfsklasse EKL2)

Angebaute Ortsdurchfahrten

nicht regelwerks-
konform

Vertraglichkeit der
Verkehrsbelastun-
gen

Lkw-Geschwindigkeitsbe-
grenzung, Lkw-Fahrverbot
wahrend der Nachtzeit und
generelle Verkehrsreduzie-
rung

(gemanR den Larmaktionspla-
nen 2018 Ménchhagen und
Rovershagen)

nicht vertraglich

Verkehrsqualitat der
Knotenpunkte

QSV gleich oder besser als D
(geméalR dem HBS 2015)

6 Knotenpunkte mit QSV
schlechter als D:

KP1 B 105/ Stralsunder
Stral3e Bentwisch Sid

KP2 B 105/ Hansestral3e
Bentwisch Nord

KP3 B 105/ L 182

KP4 B 105 Abzweig
Haschendorf

KP8/9 B 105/ L 221/ DBR 17
Roévershagen

KP10 B 105/ DBR 20 Gel-
bensande

nicht regelwerks-
konform

Angebotsqualitat
der Netzabschnitte

Angebotsqualitat gleich oder
besser als D (gemaRl dem
HBS 2015)

4 Netzabschnitte je Fahrtrich-
tung mit einer Angebotsquali-
tat schlechter als D

nicht regelwerks-
konform

Tabelle 2.4-3: Bewertung der Verkehrsverhaltnisse im Prognose-Ohnefall 2035

Prognose-Planfalle

Fur die vertieft betrachteten 9 Planfalle wurden analog zur Analyse und zum Prognose-Oh-
nefall 2035 jeweils die Prognose-Verkehrsbelastungen modellhaft ermittelt und im Netzbezug

abgebildet.
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Abbildung 2.4-4: Prognose-Planfall 1 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)

271150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht
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Abbildung 2.4-5: Prognose-Planfall 2 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-6: Prognose-Planfall 2-1 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-7: Prognose-Planfall 2-2 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-8: Prognose-Planfall 2-3 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-9: Prognose-Planfall 2-5 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-10: Prognose-Planfall 3 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-11: Prognose-Planfall 8-1 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)
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Abbildung 2.4-12: Prognose-Planfall 8-2 — DTV 2035 [Kfz/24h] (Quelle: VTU 2024; TSC)

Fir einen Abgleich mit der Bedarfsplanprognose der OU Ménchhagen-Révershagen wurde
die Bedarfsplan-Prognosebelastung (14.000 Kfz/24h) derjenigen des der Bedarfsplan-Tras-
sierung am nachsten kommenden Planfalls 3 (12.900 Kfz/24h) gegenibergestellt. Die Diffe-
renz ist mit ca. 1.100 Kfz/24h bzw. knapp 8 % gering.
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Analog zur Analyse und zum Prognose-Ohnefall erfolgten umfassende Bemessungsberech-
nungen fur die Knotenpunkte, Teilstrecken und Netzabschnitte der jeweiligen Planfallnetze.
Im Ergebnis der Bemessungsberechnungen sind die Verkehrsverhéaltnisse in den Planfallen
im Wesentlichen regelwerkskonform bzw. in den Ortsdurchfahrten mit den stadtebaulichen
Situationen vertraglich. Dies gilt auch fur die Verkehrsqualitat der Knotenpunkte und fir die
Angebotsqualitat der Netzabschnitte.

2.4.2 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Durch das Polizeirevier Sanitz und die Polizeiinspektion (PI) Gustrow wurden zur Auswertung
der Unfallzahlen auf der B 105 im Planungsabschnitt die Statistiken der 3-Jahreskarten der
Jahre 2017-2019 und 2021-2023 zur Verfugung gestellt. Fir das Jahr 2020 wurde aufgrund
auRerer Umstande keine Unfallstatistik angefordert.

In den Jahren 2017 bis 2019 waren demnach insgesamt 243 Unfélle zu verzeichnen, in den
Jahren 2021 bis 2023 waren es insgesamt 185. Davon sind 74 Unfélle mit Personenschaden,
19 Unfalle mit Schwerverletzten und 55 Unfélle mit Leichtverletzten zu verzeichnen.

In den folgenden Tabellen sind die Unfallzahlen nach Kategorie und Unfalltyp dargestellt.

Jahr Unfélle mit Personenschaden Unfalle mit Sachschaden Summe
Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 Kat. 5 Kat. 6
2017 0 3 8 3 53 1 68
2018 0 3 9 3 81 0 96
2019 0 3 16 4 56 0 79
2021 0 6 4 2 50 1 63
2022 0 1 7 2 50 0 60
2023 0 3 11 0 48 0 62
Summe 0 19 55 14 148 2 428

Kat. 1: Unfall mit Gettteten

Kat. 2: Unfall mit Schwerverletzten

Kat. 3: Unfall mit Leichtverletzten

Kat. 4: schwerwiegender Unfall mit Sachschaden

Kat. 5: sonstiger Unfall mit Sachschaden ohne Einwirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln

Kat. 6: sonstiger Unfall mit Sachschaden mit Einwirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln

Tabelle 2.4-4: Unfalle nach Unfallkategorien
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Unfalltyp Jahr Summe
2017 2018 2019
Typ 1: Fahrunfall 8 13 5 26
Typ 2: Abbiege-Unfall 0 3 2 5
Typ 3: Einbiegen-/Kreuzen-Unfall 5 7 2 14
Typ 4: Uberschreiten-Unfall 0 0 0 0
Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr 0 1 0 1
Typ 6: Unfall im Langsverkehr 37 56 61 134
Typ 7: Sonstiger Unfall 18 16 9 43
Summe 68 96 79 243

Tabelle 2.4-5: Unfalle 2017 bis 2019 nach Unfalltypen

Unfalltyp Jahr Summe
2021 2022 2023
Typ 1: Fahrunfall 4 6 3 13
Typ 2: Abbiege-Unfall 0 1 1 2
Typ 3: Einbiegen-/Kreuzen-Unfall 4 1 1 6
Typ 4: Uberschreiten-Unfall 0 0 0 0
Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr 0 0 0 0
Typ 6: Unfall im Langsverkehr 41 36 45 122
Typ 7: Sonstiger Unfall 14 16 12 42
Summe 63 60 62 185

Tabelle 2.4-6: Unfalle 2021 bis 2023 nach Unfalltypen

In den datierten Jahren hat es insgesamt 428 Unfalle gegeben. 256 Unfalle waren Unfélle im
Langsverkehr, 39 Fahrunfalle; dies sind etwa 59 % bzw. etwa 9 % aller Unfélle, also zusam-
men mehr als die Halfte aller Unfélle. Mit 7 Abbiege-Unfallen und 20 Einbiegen-/Kreuzen-
Unfallen waren insgesamt 27 Unfélle typische Knotenpunktunfalle; dies sind etwa 6 % aller
Unfalle. 85 Unfalle waren sonstige Unfélle (etwa 20 % aller Unfalle). Zudem ist ein Unfall
durch ruhenden Verkehr passiert.

Nahezu alle Unféalle waren Unfalle mit ausschlielicher Beteiligung von Kfz, Giberwiegend
Pkw. Nur 9 Unfalle waren mit Beteiligung von zu Ful3 gehenden Personen und/oder Radfah-
renden.

Im Vergleich beider Zeitraume ist zu erkennen, dass die Unfallentwicklung insgesamt rtick-
gangig ist und die Unfallzahlen um etwa 23% abgenommen haben.

Der Vergleich zeigt aber auch, dass die Unfélle des Typs 6 ,Unfall im Langsverkehr® immer
noch deutlich dominieren und in beiden ZeitrAumen etwa gleich hoch sind (134 zu 122).
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Als Uberwiegende Unfallursache wurde das Fahren mit ungeniigendem Sicherheitsabstand
ermittelt. Das Unfallgeschehen resultiert vor allem aus der hohen Verkehrsbelastung der
B 105 auf dem vorhandenen einbahnigen zweistreifigen Querschnitt. Durch einen Ausbau
der B 105 auf der bestehenden Trasse (zweibahnig vierstreifig) oder den Neubau einer Orts-
umfahrung mit Entlastung der bestehenden Trasse kann die Verkehrssicherheit, insbeson-
dere auch in den Ortsdurchfahrten Ménchhagen und Révershagen, deutlich verbessert wer-
den. Bei Realisierung einer Ortsumfahrung kann durch eine entsprechend sicherheitsopti-
mierte Ausgestaltung (Linienfiihrung und Querschnitt mit ausreichend sicheren Uberholmog-
lichkeiten) auch eine hohe Verkehrssicherheit im Stral3ennetz insgesamt sicherge stellt wer-
den.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Ein wesentliches Projekiziel stellt gemall BVWP 2030 die Verkehrsentlastung der Ortsdurch-
fahrten Monchhagen und Roévershagen und die damit verbundene Larm- und Luftschad-
stoffimmissionsminderung dar. Mit der Verkehrsentlastung geht gemalfd des BVWP aul3er-
dem eine ,Erhdhung der Verkehrssicherheit durch Trennung der Verkehrsarten in den Orts-
durchfahrten® einher. Der Durchgangsverkehr wird durch eine Ortsumgehung aus den Sied-
lungsraumen Rovershagen, Monchhagen und Purkshof ausgelagert. Infolgedessen werden
bestehende Umweltbeeintrachtigungen fir das Schutzgut Mensch, einschlie3lich der
menschlichen Gesundheit (82 Abs. 1 UVPG) mal3geblich reduziert.

Fir alle weiteren Umweltschutzguter wird keine Verringerung bestehender Beeintrachtigun-
gen erwartet.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Fur die gewahlte Linie (vgl. Kapitel 4) bestehen keine Ausnahmetatbestéande entsprechend
des europaischen Gebietsschutzes gemaf? § 34 BNatSchG und des besonderen Artenschut-
zes geman §44-45 BNatSchG.

Die Erforderlichkeit, zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses darzule-
gen, ist unter Berucksichtigung der gewahlten Linie und dem aktuellen Planungsstand damit
nicht gegeben.

Fur den Planfall 3 kann ein artenschutzrechtlicher Ausnahmetatbestand nicht ausgeschlos-
sen werden (vgl. Kapitel 3.3.5.2 und Unterlage 19.2). Aufgrund dessen wird dieser bei der
Gesamtabwagung (vgl. Kapitel 4.2) als ungeeignet bewertet und stellt damit keine verniinf-
tige Alternative dar.
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3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Beschreibung des Untersuchungsraumes
3.1.1 Umweltplanerischer Untersuchungsraum

Es wurde eine vorgelagerte Planungsraumanalyse (Anlage 1) erarbeitet, welche die pla-
nungsrelevanten Gebiete in Bezug auf die Schutzgiter nach 82 UVPG sowie die einge-
schrankt verfigbaren Flachen im Sinne der Raumordnung (vgl. Raumstrukturelle Wirkungen,
Anlage 2) betrachtet. Es wird in der Anlage sowie in der UVS (Unterlage 19.1) ein ausfuhrli-
cher Uberblick uber die wertbestimmenden sowie entscheidungsrelevanten Schutzguter/
Schutzgutfunktionen des Untersuchungsgebietes zur Linien- oder Standortfindung gegeben.
Basis bildeten die aufgefuhrten planerischen Vorgaben und umweltfachlichen Datengrundla-
gen. Die Ergebnisse der Planungsraumanalyse wurden auf der Antragskonferenz (Scoping-
Termin) zur Festlegung des Untersuchungsrahmens vorgestellt.

Der in der Antragskonferenz vorgestellte Untersuchungsrahmen und die Faunistische Pla-
nungsraumanalysen (vgl. Anlage 1) wurden im Wesentlichen beibehalten. Der darin vorge-
schlagene Untersuchungsraum wurde auf Wunsch der Beteiligten erweitert. In der Begriun-
dung fur die Festlegung des Untersuchungsraumes (UR) vom StraRenbauamt Schwerin mit
dem Stand vom 17.06.2020 (SBA Schwerin, 17.06.2020) heifl3t es:

»,Nach Sichtung aller bisher beim Amt fiir Raumordnung und Landesplanung, Region
Rostock, eingegangenen Stellungnahmen und im Zusammenhang mit der erfolgten Antrags-
konferenz vom 22.04.2020 und einer nachfolgenden nochmaligen Ortsbesichtigung wurde
der Untersuchungsraum so modifiziert, dass alle sich auftuenden Varianten im Bereich zwi-
schen dem Ende der Ortsumgehung Bentwisch und dem Ortseingang Gelbensande ermittelt
werden kénnen.*

Der sich damit ergebende Untersuchungsraum der faunistischen Kartierungen und fir die
Sachguter nach UVPG (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung) orientiert sich an
den oben genannten maoglichen Start- und Endpunkten mit Pufferbereichen von 500 m, um
auch die Auswirkungen der Mal3nahmen ausreichend abschéatzen zu kdnnen. Ansonsten ori-
entiert sich der Untersuchungsraum auch an vorhandenen Gelandestrukturmerkmalen,
Landschaftsstrukturen, Wegen, Abgrenzung von Flachen, Siedlungsstrukturen, Wasserlau-
fen, Biotopflachen, Waldflachen. Im Westen sind dies z.B. die vorhandene Baderstral3e
(L 22) bzw. Gemarkungsgrenzen und im Osten die Waldstrukturen westlich vor Poppendorf
sowie vorhandene Kreis- und Gemeindestraf3en. Eine weiter nach Osten gehende Betrach-
tung wurde aufgrund des festgelegten Endpunkts zwischen Révershagen und Gelbensande
keine weiteren Erkenntnisse bringen, da sich somit eine riickkehrende Streckenfliihrung er-
geben wirde, die keine verkehrswirksame und wirtschaftliche Ortsumgehung darstellt. Im
Norden wird westlich der B 105 das Untersuchungsgebiet durch das FFH-Gebiet ,Walder
und Moore der Rostocker Heide* abgegrenzt, wobei in Hinblick auf die Auswirkungen auf
Flederméause und Brutvogel die Randbereiche (Effektbereiche) mit untersucht werden. Ost-
lich der B 105 ist der UR im Norden durch den Bahniibergang tiber die K 20 in Gelbensande
abzugrenzen. Die GesamtgroRe des Untersuchungsraumes betragt somit ca. 5.095 ha.

Im Ergebnis der Beteiligung wurde eine neue Fassung der Planungsraumanalyse (Anlage 1)
erstellt, die die Inhalte der Unterlage zur Antragskonferenz und der Faunistischen Planungs-
raumanalysen aufgreift. Diese Inhalte sowie weitere gewonnene Untersuchungsergebnisse
fur den urspringlichen Planungsraum und fiir den Erweiterungsbereich wurden in der Pla-
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nungsraumanalyse von der INROS LACKNER SE gebiindelt. Es wurden konfliktarmere Be-
reiche ermittelt, welche fiir die Entwicklung und den Vergleich méglicher Varianten genutzt
wurden. Alle Ergebnisse sind im Variantenvorvergleich (siehe Anlage 1, inklusive Kartendar-
stellungen) enthalten.

Zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen sind vordergrindig
die schutzgutspezifischen Wirkbereiche zu beriicksichtigen. Diese kdnnen teilweise sehr un-
terschiedlich sein und werden im Rahmen der UVS beschrieben, dargestellt und bertcksich-
tigt (Unterlage 19.1 und zugehorige Plane 19.1.1). Mit dem abgegrenzten Untersuchungs-
raum wird sichergestellt, dass diese Wirkbereiche abgedeckt werden.

Offenland zwischen
Rovershagen
und Mdnchhagen

Wallbachniederung
nordostlich von
Volkenshagen

e

Offenland
4 shdlich
. | Ménchhagen

“~
.,
8

— = TailrAume E Planungsraum ! I_! L 2 !km

Abbildung 3.1-1: Umweltplanerischer Untersuchungsraum (Quelle: IL)

Der Untersuchungsraum lasst sich landschaftlich in sieben TeilrAume untergliedern, welche
aufgrund ihrer Ausstattung unterschiedliche Funktionen und Bedeutung fur die Schutzguter
aufweisen (siehe vorangestellte Abbildung):
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Rostocker Heide,

Offenland zwischen Rovershagen und Ménchhagen,
Offenland 6stlich der B 105,

Wallbachniederung norddstlich von Volkenshagen,
Niederung des Peezer Baches,

Offenland stdlich Ménchhagen,

Suden- und Ostenholz.

Nooh~DNE

Als konfliktarmere Bereiche wurden ausschlief3lich ausgewahlite Ackerflachen im Offenland
Ostlich und westlich der B 105 bewertet. Diese sind im Vergleich zu den Bereichen mit hdhe-
rem Konfliktpotenzial deutlich kleiner. Mit den Teilrdumen der Rostocker Heide, der Wall-
bachniederung, der Niederung des Peezer Baches sowie die Waldflachen ,Stden- und Os-
tenholz” sind Uberwiegend Raume mit héherem, umweltplanerischen Konfliktpotenzial vor-
handen.

Im Ergebnis der Planungsraumanalyse (vgl. Anlage 1) werden die in der folgenden Tabelle
dargestellten entscheidungsrelevanten Schutzgutfunktionen, die raumplanerischen Vorga-
ben und Vorbelastungen nachrichtlich Gbernommen. Eine Darstellung aller relevanten
Schutzgutfunktionen ist der Anlage 1 oder der UVS (Unterlage 19.1., Kapitel 3) zu entneh-
men.

Schutzgut Entscheidungsrelevante Schutzgutfunktionen und Vorbelastungen
§ 2 (1) UVPG

Mensch, einschliel3-
lich der menschli-
chen Gesundheit

- Wohn- und Wohnumfeldfunktion der im Planungsraum befindlichen
Siedlungsraume (Niederhagen, Oberhagen, Behnkenhagen, Roversha-
gen, Purkshof, Schwarzenpfost, Behnkenhagen, Landkrug, Vogtsha-
gen, Volkenshagen, Ausbau Heideberge, Ausbau Volkenshagener
Heide, Heidekrug, Ménchhagen, Haschendorf 6stlich der B 105, Klein
Kussewitz, sudlich Klein Kussewitz, Kastanienhof, Grol3 Kussewitz,
Bentwisch, Vogtshagen)

bauleitplanerisch festgelegte Nutzungsfunktionen: Wohnbauflachen,
Gemischte Bauflachen, Sondergebiete, die der Gesundheit dienen (Al-
tenhilfezentrum und Seniorentreff, betreutes Wohnen, Pflegeheim, Arz-
tehaus), Sondergebiete, die der Erholung dienen (Ferienhausgebiet,
Wochenendhausgebiet, Campingplatzgebiet), Sonstige Sondergebiete
(Bestand, geplant, Einkaufszentrum, Bundeswehr, Bauern- und Freizeit-
markt, Werbe- und Aussichtsturm, Solarpark, Biogasanlage, Salzgewin-
nungsanlage, Windrad, Funkmast), Flachen fir den Gemeinbedarf (Fei-
erhalle, Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Kindertagesstatte, Rettungs-
wache, Schule, Hort, Sporthalle, Amtsgebaude), gewerbliche Baufla-
chen

Erholungs- und Freizeitfunktion im siedlungsnahen Freiraum (500 m-
Bereich um vorhandene Ortslagen) sowie im Tourismusschwerpunkt-
raum Rostocker Heide

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft im Offenland zwischen Rovershagen
und Bentwisch

Tourismusschwerpunktraum ndérdlich Rovershagen (Rostocker Heide)
als Vorbehaltsgebiet Tourismus.

Vorbelastungen: Larmbelastungen durch Verkehr; visuelle Stérungen
durch Freileitungen und Windenergieanlagen sowie weiterer Industrie-
und Gewerbeanlagen

Tiere, Pflanzen und Schutzgebiete:

gﬁ biologische Viel- - Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (DE 1739-304) Walder und Moore der
Rostocker Heide
- Landschaftsschutzgebiete: LSG 110 Rostocker Heide, LSG 106
Rostocker Heide und Wallbach
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Schutzgut
§ 2 (1) UVPG

Entscheidungsrelevante Schutzgutfunktionen und Vorbelastungen

- Flachennaturdenkmal Feuchtwiese Gelbensande

- Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege nordlich R6-
vershagen in der Rostocker Heide; zwischen Volkenshagen und Ausbau
Volkenshagener Heide in der Wallbachniederung sowie im Bereich des
Peezer Baches.

- Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung in der Peezer Bach-
niederung

Schutzgutfunktionen:

- gesetzlich geschiitzte Biotope im gesamten UR verteilt

- Besondere Lebensraumfunktionen (Wald Rostocker Heide sowie Su-
den- und Ostenholz, Peezer Bachniederung, ehemaliger Militarbunker
als Fledermausquartier, Offenlandflachen mit Feldgehdlzen, Stillgewas-
sern, linearen Gehdlzstrukturen)

- unzerschnittene Verkehrsraume und Biotopverbundflachen (insbeson-
dere Rostocker Heide und Offenland dstlich der B 105

Vorbelastungen: Verkehrsinfrastrukturen (B 105, Bahntrassen), Industrie-
und Gewerbeanlagen bzw. Netzinfrastruktur (Windenergieanlagen, Frei-
leitungen, Biogasanlage)

Boden und Flache

- Bodenschutzwalder in der Rostocker Heide sowie kleinflachig im Offen-
land dstlich der B 105, Wallbachniederung norddstlich von Volkensha-
gen, Sudenholz, Offenland sudlich von Mdnchhagen (siehe Teilrdume
oben)

Boden mit hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit nérdlich Révershagen
in der Rostocker Heide (dstlich Moorgebiet)

Bdden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial

Vorbelastungen: Versiegelungsflachen, Altlastenstandorte, Gewerbe-
und Industrieanlagen, intensive Landwirtschaft

Wasser

Zahlreiche Stillgewasser im gesamten UR verteilt

Berichtspflichtige Oberflachenwasserkérper (OWK) gemall WRRL:
DE_RW_DEMV_WAUN-0300 Radelbach, DE_RW_DEMV_DARS-
0700 Stromgraben (inklusive Feuerstellenbach),
DE_RW_DEMV_DARS-1000 Wallbach (inklusive Twiestelbach),
DE_RW_DEMV_WAUN-0600 Peezer Bach / Mduhlbach (inklusive
Fribak)

grof3raumig vorhandene grundwassernahe Standorte (< 2 m)
Vorbelastungen: intensive Landwirtschaft, Versiegelungsflachen

Landschaft

Landschaftsschutzgebiete (siehe Tiere und Pflanzen)
Landschaftshildraume mit unterschiedlicher Qualitat, insbesondere die
Rostocker Heide, Stden- und Ostenholz, Peezer Bachniederung mit ho-
her bis sehr hoher Qualitat

Landschaftshildpragende Wald- und Geholzflachen sowie Alleen und
Baumreihen (entlang der B 105) innerhalb der iberwiegend offenen Ag-
rarlandschaft (Rostocker Heide, Miss, Heiddannen, Stidenholz, Osten-
holz, Sniderwisch, Tienenbusch, Fasanenholz, Kreuzbruch, Wald- bzw.
Gehdlzflachen im Bereich Rovershagen und Oberhagen, in der Wall-
bachniederung und der Niederung des Peezer Baches, sudlich Klein
Kussewitz sowie an zahlreichen Gewassern)

Vorbelastung des Landschaftsbildes: Strukturarme Agrarflachen, Frei-
leitungen, Siedlung, Gewerbe und Verkehr

Vorbelastungen: Verkehrsinfrastrukturen (B 105, Bahntrassen), Indust-
rie- und Gewerbeanlagen bzw. Netzinfrastruktur (Windenergieanlagen,
Freileitungen, Biogasanlage)
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Schutzgut
§ 2 (1) UVPG

Entscheidungsrelevante Schutzgutfunktionen und Vorbelastungen

Luft und Klima

- Immissionsschutzwalder, wie westlich der Biogasanlage Révershagen,
ndrdlich Ausbau Heideberge im Waldstiick Heiddannen

- Klimaschutzwélder: Sudenholz, Westen von Ostenholz

- Klimatische Ausgleichsfunktion: Waldflachen (v. a. Rostocker Heide) als
Frischluft-/Kaltluftentstehungsgebiete und zur Luftfilterung, Niederungs-
gebiete als Kaltluftentstehungsgebiet und klimatisch bedeutsame Ab-
flussrinnen, Acker- und Grunlandflachen mit ausgleichender Wirkung
auf das Klima

- Vorbelastungen: lufthygenische Hintergrundbelastungen

Kultur und sonstige
Sachguter

Baudenkmale:

- Gedenkstéatte KZ-AulRenlager Schwarzenpfost, Forst- und Kdéhlerhof
Wiethagen, Bahnhof und Kriegerdenkmal 1914/18 in R6vershagen, Hol-
lAnderwindmiihle Rovershagen dstlich Purkshof, Dorfkirche und Pfarr-
haus in Volkenshagen, Denkstein an die Haftlinge des KZ Barth in
Haschendorf an der B 105, Schloss "K" mit Parkanlage und alte Stallan-
lage/Ruine in Klein Kussewitz

Bodendenkmale sowie archéologische Denkmale:

- Insgesamt 51 Bodendenkmale im UR, u.a. Turmhugelburg und Eiskeller
nordwestlich Vogtshagen, Findling in Volkenshagen, Findling zwischen
Haschendorf und Klein Bentwisch 6stlich der B 105, Findling sudlich
Klein Bentwisch

Vorranggebiet Gewerbe und Industrie in Poppendorf Nord, Ménchhagen
und Bentwisch.

Vorbelastungen: jegliche Form von nachteiligen Veranderungen im Be-
reich bekannter Denkmalbereiche

Tabelle 3.1-2: Zusammenfassung entscheidungsrelevanter Schutzgutfunktionen im umweltplanerischen Unter-

suchungsraum

3.1.2 Verkehrlicher Untersuchungsraum

Der verkehrliche Untersuchungsraum basiert auf einer netzkonzeptionellen Verkehrsunter-
suchung zur Angebots- und Verkehrsqualitéat der B 105 zwischen dem Oberzentrum Rostock
und dem Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten, sowie zur verbesserten Anbindung der Touris-
musregion Fischland-Darf3 an das grof3raumige Stral3ennetz (BAB 19) und geht damit Uber
den umweltfachlichen Untersuchungsraum hinaus. Er beginnt an der AS Rostock Ost (B 105
Abschnitt 470; Netzknoten NK050) und endet am Verkntpfungspunkt der L 21 mit der B 105
in Altheide (Abschnitt 525; Netzknoten NK024).
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Abbildung 3.1-3: Verkehrlicher Untersuchungsraum (Quelle: VTU; TSC)

Im dargestellten verkehrlichen Untersuchungsraum wurden flr folgende Knotenpunkte und
zugehdorige Strallenabschnitte der B 105 die Verkehrsablaufe hinsichtlich ihrer Leistungsfa-
higkeit sowie der sich daraus ergebenden Angebots- und Verkehrsqualitat untersucht:

KP1:
KP2:
KP3:
KP4:
KP5:
KP6:

B 105/ Stralsunder Stral3e Bentwisch Std (Netzknoten NK050)
B 105/ HansestralRe Bentwisch Nord (NK060)

B 105/ L 182 (NK070)

B 105 Abzweig Haschendorf (Abschnitt 490)

B 105/ DBR 16 Klein Kussewitz (NK027)

B 105/ Mdnchhagen (Abschnitt 490/500)

KP6a: B 105/ An der Postsaule(Abschnitt 500)

KP7:

B 105/ Purkshof /Erlebnispark (Abschnitt 500)

KP8/9: B 105/ L 221/ DBR 17 Rovershagen (NK026)
KP10: B 105/ DBR 20 Gelbensande (NK025)
KP11: B 105/L 21 Altheide (NK024)
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Die Knotenpunkte KP1, KP2, KP10 und KP11 und die betroffenen Straf3enabschnitte liegen
aul3erhalb des eigentlichen Planungsbereiches fir die Ortsumgehung Monchhagen-Ro-
vershagen. Fur diese Knotenpunkte werden im Rahmen der vorliegenden Unterlagen keine
weiterfuhrenden Untersuchungen angestellt. Die notwendige Qualitat der Verkehrsablaufe
wird hier als gegeben vorausgesetzt (siehe hierzu auch Unterlage 22 ,Verkehrstechnische
Untersuchung“ Pkt.6.1 und 6.2)

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht

Insgesamt wurden 17 Planfélle entwickelt, die aus Sicht des Vorhabentragers westlich und
Ostlich der B 105 auf Grund der topografischen und baulichen Gegebenheiten als Losungs-
maoglichkeit in Betracht gezogen werden konnten.
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Abbildung 3.2-1: Gesamtvarianten vor Vorabwéagung (Quelle: IL)
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Die Planfalle wurden im Vorfeld mittels eines Variantenvorvergleiches (siehe Anlage 1 ,Um-
welt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich®) verkehrlich und umweltfachlich, mit dem
Ziel der Reduzierung der Variantenvielfalt, gepruft.

Dabei hat sich gezeigt, dass die westlichen Linien als OrtsumgehungsstrafRe schlechter ge-
eignet sind, da sie entweder aus Umweltsicht oder aber aus verkehrlichen Griinden die ge-
stellten Anforderungen nicht ausreichend erfiillen bzw. konfliktbehafteter sind und damit im
Vergleich den 6stlichen Varianten unterliegen.

Dabei wurden umweltfachlich auf der Grundlage einer zuvor durchgefuihrten Planungsraum-
analyse Durchschneidungslangen von Flachen unterschiedlicher Raumwiderstande ermittelt
und miteinander verglichen.

Vergleichskriterien waren gemal 82 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVPG) die Auswirkungen auf:

- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

- Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatt,

- kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

- die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgttern

Die verkehrsfachliche Beurteilung der Linien basiert auf umfangreiche Verkehrserhebungen
aus den Jahren 2018 und 2019 sowie Verkehrserzeugungsberechnungen vorhandener und
zukunftiger Flachennutzungen (Prognose 2035). Hierbei wurden folgende Bewertungskrite-
rien verglichen:

- Reduzierung von Reisezeiten
- Entlastung der Ortsdurchfahrten

Weiterhin hat sich herauskristallisiert, dass mit zunehmender Entfernung zur vorhandenen
Ortslage die Akzeptanz einer Ortsumgehung nachlasst (siehe hierzu Anlage 1 ,Umwelt- und
verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich®).

Die im Ergebnis dieses Vorvergleiches tberlegenen 8 Varianten auf der dstlichen Seite wer-
den im Rahmen dieser Unterlage daher vertiefend untersucht und durch Vergleich und Ab-
wagung auf eine Vorzugslinie reduziert. Zusatzlich zu den tberlegenen Umgehungsvarianten
wird die 0-Variante in die vertiefende Untersuchung mit einbezogen.

Da die 0-Variante (ohne bauliche Veranderung) die planerischen Ziele nicht erfillt und die
bestehenden Verkehrsverhaltnisse zukinftig nicht verbessern kann, wird eine 0+ Variante
als Planfall 1 Bestandteil der Untersuchungen. Diese beinhaltet, Querschnitt und Knoten-
punkte in bestehender Lage mit allen sich ergebenden baulichen Veranderungen bedarfsge-
recht so auszubauen bzw. zu erweitern, dass sowohl die erforderliche Leistungsfahigkeit als
auch die notwendige Angebotsqualitat und ein behinderungsfreier und sicherer Verkehrsab-
lauf auf der B 105 erreicht werden kénnen.

In der folgenden Ubersicht sind die verbleibenden Varianten dargestellt:

Nr Planfall Herleitung
1 Planfall 1: Bedarfsgerechter 4-streifiger Ausbau der B 105; 0+Vari-
ante
Planfall 2: Ortsnahe Ostliche Umgehung mit Trassenbiindelung
Planfall 2-1: Untervariante zu PF 2; mit anderer Verkniipfung
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Nr Planfall Herleitung
4 Planfall 2-2: Wie PF 2; mit Untervariante zu PF 2; mit anderer Verkniipfung
anderer Verkniipfung
5 Planfall 2-3: Wie PF 2; mit Untervariante zu PF 2; mit anderer Verkniipfung
anderer Verkniipfung
6 Planfall 2-5: Wie PF 2; mit Untervariante zu PF 2; mit anderer Verknipfung
anderer Verkniipfung
Planfall 3: Ortsferne dstliche Umgehung ohne Trassenbiindelung
Planfall 8.1: Bestandsnahe dstliche Umgehung der einzelnen Ortsla-
gen
9 Planfall 8-2: Bestandsnahe dstliche Umgehung der einzelnen Ortsla-
gen mit Bauwerksreduzierung

Tabelle 3.2-1: Vorzugsvarianten nach Vorabwéagung
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Abbildung 3.2-2: Vorzugsvarianten nach Vorabwéagung (Quelle: IL)

Im Dezember 2023 erfolgte eine Anfrage der Gemeinde Bentwisch in der um die Untersu-
chung einer Kombination aus Planfall 2-3 und Planfall 8-2 gebeten wurde. Aus der Anlage 1
,dmwelt- und verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich“ geht hervor, dass eine solche Kom-
bination bereits als Planfall 2-4 betrachtet wurde. Er folgt bis Hohe Purkshof dem Verlauf des
Planfalls 8-2, anschlieRend bis Bauende dem Verlauf des Planfalls 2 und seiner Untervari-
anten. Im verkehrsfachlichen Ranking erzielt er den Rang 8, jedoch befindet er sich hinsicht-
lich Raumwiderstand und Artenschutz mit seiner Bewertung im unteren Drittel, sodass sie in
der Gesamtbewertung mit Rang 11 fur weiterfihrende Untersuchungen entfiel (vgl. Anlage 1
,JUmwelt- und Verkehrsfachlicher Variantenvorvergleich®, Tabelle 18).
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3.2.2 Planfall 1 — Bedarfsgerechter 4-streifiger Ausbau der B 105 (O+Variante)
3.2.2.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Die Lange der StralRenbaumalinahme im Planfall 1 betragt 7,924 km. Sie beginnt bei Bau-
km 0+000 mit dem Ausbau des bestehenden Knotenpunktes B 105/L 182 (KP3). Der weitere
Verlauf orientiert sich an dem der vorhandenen B 105. Eine Lageabweichung der Stral3e ist
nicht vorgesehen. Ebenso wird der Hohenverlauf (Gradiente) der alten B 105 beibehalten.
Vorhandene Bushaltestellen, Rad- bzw. Gehweganlagen werden nach der Querschnittsver-
breiterung wieder hergestellt. AuRerorts kommt der RQ 21 bzw. RQ 11,5+ zur Anwendung,
in den Ortsdurchfahrten OD Mdnchhagen und OD Rdévershagen wird ein Regelquerschnitt
der RASt 06 (Richtlinie fur die Anlage von StadtstraRen, Ausgabe 2006) fur anbaufreie Uber-
regionale StraRen (VSII) gewahlt (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15). Da der RQ 21 keinen Stand-
streifen mitfihrt, werden auf3erorts bei Bau-km 1+500 und Bau-km 4+500 beidseitig Nothal-
tebuchten vorgesehen.

Bei Bau-km 7+924 Abschnitt 510 km 2,61 (Einmindung Séagewerk) endet die BaumalRnahme
mit der Riickverziehung auf den Bestandsquerschnitt (siehe hierzu Unterlage 5 und 6).

3.2.2.2 Zwangspunkte der Lage und Hohe

Zwangspunkte bilden der bauliche Bestand der Straf3e und die Randbebauung in den Orts-
lagen.

3.2.2.3 Verkniupfungen mit dem uUbergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verknipfungen sind im Planfall 1 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung/Bau-km
KP3 Verknupfung mit der L 182
KP4 Entfallt; Anbindung Ortslage Haschendorf
KP5 Entfallt; VerknUpfung mit der Kreisstral’e DBR16
KP5A Mdglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
an den Seehafen
KP6 GemeindeerschlieRungsstraRe Ménchhagen Ober-/Unterdorf
KP6A Anbindung Gewerbegebiete B3.2 und “An der Postsaule”
KP7 Gemeindeerschlieungsstrale Purkshof

Anbindung Erlebnispark (Touristischer Schwerpunkt)

KP8 Verknupfung mit der L 221; Graal-Muritzer StralRe

KP9 Verknupfung mit der KreisstraRe DBR17; Oberhéager Stral3e

Tabelle 3.2-2: Planfall 1: Netzverkniipfungen

Die vorhandenen Knotenpunkte im auszubauenden Abschnitt werden plangleich auf der
Grundlage der verkehrstechnischen Untersuchungen (VTU; siehe Unterlage 22) erweitert.

Um die Leistungsfahigkeit zu gewahrleisten, miissen sie ausnahmslos durch Lichtsignalan-
lagen (LSA) gesteuert werden. Die Formen bzw. die Ein- und Abbiegetypen der Knoten-
punkte in der freien Strecke werden dabei auf der Grundlage der RAL 2012 Abs. 6.4 vorge-
sehen.

Die vorhandenen Verknipfungen mit der GemeindeerschlieBungsstralRe Haschendorf (KP4)
und der Kreisstral3e K 16 (KP5) miissen aus Grinden der Verkehrssicherheit und der Stre-
ckenqualitat aufgehoben werden.
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Die verkehrliche ErschlieBung der Ortslage Haschendorf soll zuktinftig nicht mehr tber die
B 105, sondern tber die L 182 bzw. tber Ménchhagen erfolgen.

Hieraus ergeben sich notwendige Ertiichtigungsarbeiten am vorhandenen Wegenetz in Form
von partiellen Verbreiterungen sowie Anordnung von Ausweich- und Wendestellen (Folge-
mafinahmen).

Die vorhandene Bushaltestelle im KP4 bleibt erhalten, eine gefahrlose Fuligangerquerung
beider Richtungsfahrbahnen wird tiber eine Lichtsignalanlage mit Anforderungsschaltung ge-
wabhrleistet.

Die Einmindung der K16 in die B 105 wird ersatzlos zurtickgebaut, ebenso der plangleiche
Bahnlbergang. Eine indirekte Verknipfung zwischen der K16 und der B 105 kann zukinftig
Uber den Knoten KP5A mit Herstellung der Bedarfsgerechten Anbindung erfolgen.

Das Herstellen der Anbaufreiheit durch Rickbau der vorhandenen Grundstiickszufahrten
entlang der Strecke ist eine wesentliche Voraussetzung, fur die Schaffung verkehrssicherer
und leistungsfahiger Verkehrsverhéaltnisse im Planfall 1. (siehe hierzu VTU, Abschnitt 7.4).

Nach jetzigem Planstand sind etwa 44 Grundstiicke beidseitig der B 105 auf3er- und innerorts
betroffen. Entfallende Grundstickszufahrten missen daher durch rickwartige Erschlie-
Rungsmalnahmen (FolgemalRnahmen) ersetzt werden.

In der OD Révershagen missen die Einmindungen der Schulstra3e (Bau-km 5+620), des
Pappelweges (Bau-km 6+010) und des Waldweges (Bau-km 6+948) zurlickgebaut und durch
eine Wendemaglichkeit ersetzt werden. Grundstuicke, die von diesen Stral3en erschlossen
werden, sind zukiinftig von der B 105 nicht mehr erreichbar.

Der Knotenpunkt KP5A, Verknipfung der B 105 mit der zukinftigen Trasse der Bedarfsge-
rechten Anbindung des GE Poppendorf, an den Seehafen, gehort nicht mit zum Untersu-
chungsumfang der vorliegenden Unterlagen. Ein méglicher Kreuzungspunkt mit dem Plan-
fall 1 bei Bau-km 1+720 ist auf den Planen der Unterlagen 5 und 6 dargestellt. Die Ausbil-
dung des Kreuzungspunktes-kann erst im Zuge einer vertiefenden Planung der Bedarfsge-
rechte Anbindung des Gewerbestandortes an den Seehafen festgelegt werden, da zum jet-
zigen Zeitpunkt nur eine Grobtrasse vorliegt. Auf Grund der dichten Lage von Bahngleis und
Bundesstral3e ist absehbar, dass eine planfreie Querung der B 105 erfolgen muss (zusatzli-
ches Bauwerk).

3.2.2.4 Beeinflussung anderer Planungen

Beeinflussungen anderer Planungen sind im Planfall 1 nicht gegeben

3.2.2.5 Kreuzungen/Nadherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

Verknipfungen mit anderen Verkehrstragern sind nicht gegeben.

Von Bau-km 0+500 bis Bau-km 1+800 (Ortseingang Ménchhagen) und Bau-km 6+300
(Ortsausgang Rovershagen) bis Bau-km 7+924 (Bauende) verlauft die B 105 in unmittelba-
rer Parallellage zur DB Strecke Stralsund Rostock (DB6322). Zukinftig soll ein 2-gleisiger
Ausbau dieser Strecke erfolgen. Verfestigte Ausbauplanungen der DB liegen noch nicht vor.

Bei Bau km 6+072 quert die B 105 schienengleich die Bahnstrecke Révershagen-Graal M-
ritz (DB6943). Die Sicherung erfolgt mit einer signalisierten halbseitigen Schrankenanlage.
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Abbildung 3.2-3: Bahniibergang Rovershagen (Quelle: FISA)

3.2.2.6 Notwendige FolgemalRnahmen gréReren Umfanges

Aus Leistungsfahigkeitsgriinden und zur Aufrechterhaltung eines fliissigen und sicheren Ver-
kehrsablaufes auf der B 105 ist die Aufhebung aller seitlichen Grundstiickszufahrten erfor-
derlich.

Um die Aufrechterhaltung der Grundstiickserschlie3ung zu gewahrleisten, entsteht damit die
Notwendigkeit, vor Baubeginn riickwartige ErschlieBungswegen/-stral3en herzustellen.

Abbildung 3.2-4: Grundstiicksanbindungen in der OD Révershagen bei Bau km 5+800 (Quelle: FISA)
3.2.2.7 Einflisse gefédhrdender Anlagen auf die StralRe

Einflisse gefahrdender Anlagen auf den Planfall 1 bestehen nicht.

Im Planungsgebiet befinden sich zwei klein- bzw. mittelstandische Betriebe, die der Storfall-
verordnung unterliegen.

Betrieb 1: Schroder Gas GmbH&Co0.KG
Rovershagen, Waldweg 17
Betrieb 2: Gut Tier-und Pflanzenproduktions GmbH Rdvershagen (Biogasanlage)

Rovershagen, Oberhagen 12a
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Der Planfall 1 liegt baulich auf3erhalb ihrer néheren Schutzzonen, grenzt jedoch bei Bau-km
6+700 auf einer Lange von ca. 120 m direkt an die Schutzzone des Betriebes 1 an.

3.2.2.8 Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéltnisse

Besonders schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse wie die Inanspruch-
nahme von bebauten Wohn- und Gewerbegrundstiicken, sind im Planfall 1 in den Ortsdurch-
fahrten Monchhagen und Rovershagen zu erwarten. Eine Querschnittserweiterung auf vier
Fahrstreifen erfordert zuséatzliche offentliche Verkehrsflachen, was teilweise zur Uberbauung
vorhandener straRennaher Gebéaude flhrt.

3.2.2.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Eine Inanspruchnahme von Sonderflachen, wie z.B. militarischen Liegenschaften ist im Plan-
fall 1 nicht gegeben.

3.2.2.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen

Altlastenverdachtsflachen werden bei Bau-km 1+600 auf einer Lange von ca. 120 m uber-
baut. Es handelt sich hierbei um verunreinigte tieferliegende Erdschichten aus ehemaligen
Rohrleitungsleckagen der hier kreuzenden Produktenleitungstrassen. Oberflachlich wird der
Bereich landwirtschaftlich genutzt.

3.2.2.11 Technische Einzelheiten
Querschnitte

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit von Strecke und Knoten (QSV) sowie einer ausrei-
chenden Streckenangebotsqualitat (SAQn) bedarf es einer Querschnittserweiterung auf den
4-streifigen Regelquerschnitt R Q21.

Regelquerschnitt RQ 21 mit Rad-/Gehweg
(Freie Strecke)

‘P 224,25 /}/
I
/I

e | g 4
_ BN
7\/,{;250 2175 |/ V 3,50 4 3,25 |/50V 250 * ‘V 3,25 4 3,50 L’ '/ 150%

Abbildung 3.2-5: 4-streifiger Querschnitt in der freien Strecke

Dazu wird die vorhandene B 105 im Streckenabschnitt um eine zuséatzliche Fahrbahn mit
zwei Fahrstreifen erweitert. Der im Streckenverlauf der B 105 mitgefiihrte Radweg wird stra-
Benbegleitend anbaufrei hinter einem Seitentrennstreifen angeordnet.

— i
Regelquerschnitt P

m— (Ortsdurchfahrt, zweibahnig) T

RIF

—fs0f—2,50—f—2,00—f 04V 350 ¥ 3,25 FA—250—F 04” 325 f 3550 A50¢—2,00—F-

Abbildung 3.2-6: 4-streifiger Querschnitt in der OD
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Die 4-Streifigkeit in der Ortslage Rovershagen endet bei Bau-km 5+620. Nach einer Uber-
gangsstrecke von 184 m (Ruckverziehung bis Bau-km 5+804) erfolgt dann der Um-/Ausbau
der Bestandsfahrbahn auf einen zweistreifigen Regelquerschnitt der Stral3enkategorie VS
~Anbaufreie Hauptverkehrsstralle® (RASt 2006) mit einer Fahrstreifenbreite von 3,5 m auf ei-
ner Lange von etwa 1.300 m.

r,:—ﬂ
Regelquerschnitt

(Ortsdurchfahrt, einbahnig)

* 15,00 *
* 8,00 *

e | &L P

ﬁ@(ﬂﬁzso /I|/ 2.00 * 4” 350 4V 350 * * 2,00%
50 50

Abbildung 3.2-7: 2-streifiger Querschnitt in der OD

Am Ende der OD (Bau km 7+062) wird dann der Wechsel auf den zweistreifigen Regelquer-
schnitt RQ 11,5+ vollzogen und bis zum Bauende beibehalten.

Regelquerschnitt RQ 11.5+
ohne Uberholfahrstreifen
mit Rad-/Gehweg
. 11,50 &

% z,soﬁk ,llf 8,50 4V

% L [
%501 3,50 ] 3,50 o 1,50%

Abbildung 3.2-8: 2-streifiger Querschnitt in der freien Strecke

Die B 105 hat in diesem Abschnitt eine Bestandsbreite von ca. 8 m und muss, um die Regel-
breite zu erhalten, um ca. 0,5 m verbreitert werden. Sie fuhrt hier auf der linken Seite hinter
einem unbefestigten Seitentrennstreifen einen Rad-/Gehweg mit, landwirtschaftlicher Ver-
kehr ist zugelassen.

Damit lassen sich folgende Qualitatsmerkmale der Stral3e erzielen:

gem. HBS2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: D
RF Rostock: D
Angebotsqualitat SAQn D RF Ribnitz: D
RF Rostock: D

Tabelle 3.2-3: Planfall 1: Qualitatsmerkmale der Strecke

Linienfiihrung

Im Planfall 1 handelt es sich um eine Bestandstrassierung.

Um eine etwa bestandsgleiche Linienfihrung zu erreichen, wurde eine Nachrechnung durch-
gefuhrt, bei der sich die im Folgenden aufgelisteten H6hen- und Lageplanelemente ergeben.
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Nr.| Typ Station Lange Radius | Parameter
1] A 0,00 246711 0,000 375,000
2| R 246,71| 216396 -570,000

3| A 46311| 214912| -570,000] -350,000
4| G 678,02 4.381,302

5| A 505932| 156,250 0,000 250,000
6| R 521557|  59,870| 400,000

71 A 527544|  56250| 400,000] -150,000
8| G 533160] 111434

9| R 544313|  194,058| 4.500,000

10| R 5637,18| 167,295 1.000,000

1| R 580448 130,680 3.200,000

12| R 5.935,16| 1.988,416 > +200.09

13] E 7.923,57 0,000| 39420000

Tabelle 3.2-4: Planfall 1: Lageplanelemente

Tangentenschnittpunkte

Station Héhe Halbmesser  Tangente Stich

Lange Neigung
0+000,000 20,223

272,712 0,315

0+272,712 21,081 -24495 802 100,000 -0,204
472 555 -0,502

0+745 266 18,709 -21969,273 100,000 -0,228
241 455 -1,412

0+986,722 15,299 10700,262 100,000 0,467
275,526 0,457

1+262,248 16,558 -38165,154 175,526 -0,404
353,067 -0,463

1+615,315 14,923 52629,576 100,000 0,095
586,284 -0,083

2+201,599 14,437 10875,679 100,000 0,460
316,154 1,756

2+517,753 19,988 -10958,424 100,000 -0,456
915,784 -0,069

3+433 537 19,355 -387134,488 100,000 -0,013
862 311 -0,121

4+295 848 18,314 -134287,046 100,000 -0,037
1189 563 -0,270

5+485,411 15,106 82853,612 100,000 0,060
807,324 -0,028

6+292,735 14,877 49755,622 100,000 0,100
366,347 0,374

6+659,082 16,246 -18035,076 100,000 -0,277
372,205 -0,735

7+031,288 13,509 17997,938 100,000 0,278
481,150 0,376

7+512,438 15,318 460295 962 100,000 -0,083
411,136 0,044

7+923,574 15,500

Tabelle 3.2-5: Planfall 1: Hohenplanelemente
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Die nach RAL empfohlenen Entwurfselemente fir eine Straf3e der Entwurfsklasse EKL2, Ra-
dienbereich R=400-900m sowie die Einhaltung einer zuléassigen Geradenléange von
Le=max.1500m, werden zum Teil weit Uberschritten. Die dadurch insgesamt entstehende
sehr gestreckte Linienfuhrung, fuhrt zu erhdhter Blendgefahr bei Nacht sowie zu erschwer-
tem Abschéatzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten entgegenkommender, vorausfah-
render und nachfolgender Fahrzeuge, Die nach RAL anzustrebende rdumliche Linienfiihrung
einer StraRe durch die Uberlagerung von Héhen- und Lageplanelementen und Bildung von
Raumelementen kann mit der Bestandstrassierung der B 105 nicht erreicht werden.

Eine Veranderung des Trassenverlaufes unter Einhaltung des Regelwerkes ist auf Grund der
Bestandsituation (randnahe Bebauung, DB-Anlagen etc.) jedoch nicht sinnvoll.

Zur Einhaltung und Erhéhung der Verkehrssicherheit sollte daher in den folgenden Planungs-
phasen verstarkt auf die Gestaltung des Umfeldes und die Stralenausstattung (Leiteinrich-
tungen, Gelandemodeliierungen, Bepflanzung usw.) wert gelegt werden, um so den Verlauf
der Straf3e und die optische Fuhrung der Kraftfahrer zu verbessern.

- Knotenpunkte

Im Planfall 1 ergeben sich 6 Verknipfungen mit dem Bestandsstral3ennetz und ein zukinfti-
ger Verknipfungspunkt mit der in Planung befindlichen bedarfsgerechten Trasse Seehafen-
Poppendorf.

Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-
ter.

Lfd.Nr | Knoten- | Lage in der Trasse Anbindung/Verknupfung Art/Betriebsform/
punkt Abbiege- und Zufahrtsty-
pen
1 KP3 Freie Strecke Verknupfung mit der L 182 plangleich/Einmindung mit
LSA
RA1/LA1/KE1
2 Kp4 Freie Strecke Entfallt; Anbindung Ortslage -
Haschendorf
3 KP5 Freie Strecke Entfallt; Verknipfung mit der |-
Kreisstrale DBR16
4 KP5A Freie Strecke Mdglicher Verknipfungspunkt | Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmale der kreuzen-
bindung GE Poppendorf an den Stral3e
den Seehafen
5 KP6 OD Ménchhagen GemeindeerschlieRungs- Plangleich/Kreuzung mit
straRe Ménchhagen Ober-/Un- LSA
terdorf
6 KP6A Freie Strecke Anbindung Gewerbegebiete Plangleich/Kreuzung mit
B3.2 und “An der Postsaule® LSA RA2/LAL1/KE2
7 KP7 Freie Strecke GemeindeerschlieRungs- Plangleich/Kreuzung mit
stral3e Purkshof LSA RA2/LA1/KEL und
Anbindung Erlebnispark (Tou- | RA2/LA1/KE2
ristischer Schwerpunkt)
8 KP8 OD Rovershagen Verknupfung mit der L 221; Plangleich/ Einmindung mit
Graal-Mduritzer Stral3e LSA
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Lfd.Nr | Knoten- | Lagein der Trasse Anbindung/Verknipfung Art/Betriebsform/
punkt Abbiege- und Zufahrtsty-
pen
9 KP9 OD Rdévershagen Verknlpfung mit der Kreis- Plangleich/ Einmindung mit
stral3e DBR17; Oberhager LSA
Stralle

Tabelle 3.2-6: Planfall 1; zukiinftige Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-
stufen gefihrt:

:i - -~

ROVERSHAGEN

PURKSHOF

N MONCHHAGEN

T

. KLEIN KUSSEWITZ

Abbildung 3.2-9: Ergebnisse der HBS-Berechnungen an Knotenpunkten im Planfall 1 (Prognose2035) (Quelle:
VTU; TSC)

Die Verknupfung der B 105 mit der GemeindeerschlieRungsstrale Haschendorf (KP4) ent-
fallt aus Grunden der Verkehrssicherheit bzw. -qualitat auf der B 105. Die ErschlieBung der

Ortslage Haschendorf muss zukunftig Uber die L 182 und den Verbindungsweg nach Monch-
hagen Unterdorf erfolgen.

Der Knoten KP5 ,,Anbindung der Kreisstral3e K 16“ wird zukunftig durch den Knoten KP5A

ersetzt, der sich durch die Verknupfung der B 105 mit der bedarfsgerechten Anbindung GE
Poppendorf an den Seehafen ergibt.
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Bauwerke von besonderer Bedeutung

Im Planfall 1 werden 4 kleinere Bauwerke (Lichte Weite = 8,5 m) zur Querung vorhandener
FlieRgewasser erforderlich.

Um den Larmschutz zu sichern, missen insgesamt 2.115 m L&rmschutzwande mit einer
Hohe von maximal 4 m gestellt werden. (siehe hierzu Unterlage 19.6)

Entwasserung bei besonderen Verhaltnissen

Besondere Entwéasserungsverhaltnisse sind nicht gegeben. Die Entwasserung der Fahrbahn
erfolgt in der freien Strecke offen tber die unbefestigten Seitenbereiche (Bankett, Boschung,
StralBenmulden), wo eine Versickerung in das Erdreich stattfindet. Regenwasser, das auf
Grund der Bodenbeschaffenheit nicht versickert, wird in den Tiefpunkten den offenen oder
geschlossenen Riickhalte-/Absetzanlagen zugefuhrt, von wo es dann vorgereinigt entweder
Uber Pumpwerke oder im nattrlichen Gefélle in die natirlichen Vorfluter abgeleitet wird.

In den Ortsdurchfahrten wird das abflieRende Regenwasser der Fahrbahn in seitliche Ent-
wasserungsstreifen mit StraRenablaufen gefasst und iber Regenwasserkanale ggf. mit inte-
grierten Drossel- und Reinigungsanlagen, den ortlichen Vorflutern zugefihrt.

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Bei Bau-km 2+900 und Bau-km 3+400 zwischen Mdnchhagen und Rdévershagen (Abs. 500
km 1,38 und km 1,87) befinden sich in dichter Folge stral3ennah zwei Tankstellen, die von
der B 105 direkt erschlossen sind.

Abbildung 3.2-10: SHELL Tankstelle im Abs.500 km 1,38 (Quelle: FISA)

Die Shell Tankstelle (Abs.500 km 1,38) wird vom KP6A erschlossen. Der Ausfadelungs-
fahrstreifen von der B 105 aus Ri Rostock bleibt erhalten bzw. wird regelkonform ausge-
baut. Er entlastet den KP (siehe Unterlage 5). An der ErschlieBungssituation dndert sich fir
diese Tankstelle mit der Herstellung der 4-Streifigkeit und dem Ausbau des Knotenpunktes
6A nichts.

Fur die AVIA Tankstelle (Abs.500 km 1,87) ist kein Knotenpunkt mehr vorgesehen. Die Ein-
mindung und der vorhandene Linksabbiegestreifen werden mit Herstellung der 4-Streifigkeit
in diesem Bereich zurilick gebaut, sodass diese Tankstelle in der jetzigen Lage nur vom Fahr-
streifen Ribnitz Uber Ein- und Ausfédelungsstreifen direkt erschlossen werden kann (siehe
Unterlage 5).Ein direktes Einbiegen aus Richtung Ribnitz wird nicht mehr méglich. Fir die
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AVIA Tankstelle ist im Planfalll, ebenso wie fiir die angrenzenden Wohngrundstiicke eine
rickwartige ErschlieRung Uber das Ortsnetz von Mdnchhagen erforderlich.

Abbildung 3.2-11: AVIA Tankstelle im Abs.500 km 1,87 (Quelle: FISA)

3.2.3 Planfall 2 — Ostliche Umgehung mit Trassenbiindelung
3.2.3.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Die Lange der StraRenbaumaflinahme im Planfall 2 betragt 8,541 km und wird auf gesamter
Lange mit einem RQ 11,5+ ausgebildet. Die Abschnitte mit Uberholfahrstreifen kénnen der
Tabelle 1.2-1, Seite 15, entnommen werden. Sie beginnt bei Bau-km 0+000 im Abschnitt 485
km 1,85 der B 105 am Knotenpunkt 3 (KP3). Die hier vorhandene plangleiche Verknipfung
der L 182 mit der B 105 wird zu einem teilplangleichen Knoten umgestaltet. Die neue B 105
wird hierbei ab Bau km 0+000 angehoben und Uberquert in geradem Verlauf zuklnftig die
Bahnstrecken Stralsund-Rostock und Rostock-Poppendorf, ebenso die alte Fahrbahn der
B 105, die nach Wiederherstellung ihres urspringlichen Stral3enverlaufes dann zur K16 um-
gewidmet werden soll. Ebenso mussen der stral3enbegleitende Radweg und der hier 6stliche
der Bahngleise parallel verlaufende Wirtschaftsweg tberbriickt werden (Bauwerk BWO1 bei
Bau-km 0+358). Die L 182 wird zukinftig Uber eine Verbindungsrampe an die B 105 ange-
bunden. Bei Bau-km 1+521 wird die Bahnstrecke Rostock-Poppendorf ein weiteres Mal mit
einem StralRenuberfihrungsbauwerk Uberquert (BW02). Ein weiteres Bauwerk (BWO03) ent-
steht bei Bau-km 1+673 mit der Uberquerung der KreisstralRe K 16. Die Trasse verlauft im
Weiteren dstlich um die Ortslage Ménchhagen herum. Weitere Bauwerke entstehen hier mit
der Uberquerung des Miihlbaches (BWO04) bei Bau-km 2+527, sowie zweier Gemeindestra-
Ren bei Bau-km 2+801 (BWO05) und Bau-km 3+109 (BWO06U). Von Bau-km 3+900 bis Bau-
km 5+200 wird die Trasse in Parallellage zur Gleisanlage der DB Bahnstrecke Stralsund
Rostock (Abstand ca. 34 m) westlich des Flugplatzes Rdévershagen geflihrt. Danach
schwenkt die Trasse Ostlich aus, quert einen Wirtschaftsweg bei Bau-km 5+949 (BW07U)
sowie die KreisstraRe K 17 bei Bau-km 6+507 (BW08U). Beide Verkehrswege werden iiber
die Ortsumgehung gefuihrt. Die Kreisstrafl3e wird bei Bau-km 6+567 zwischen Rovershagen
und Oberhagen an die B 105n angebunden (Knotenpunkt K300-1). Zur Aufrechterhaltung
der landwirtschaftlichen Wegebeziehungen wird bei Bau-km 7+140 eine Brucke im Zuge der
B 105n erforderlich (BW09). Die Trasse verlauft im Weiteren éstlich um Révershagen herum.
Zur Wiedereinschleifung in den vorhandenen Stral3enkdrper der B 105 wird die Trasse zu-
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nachst wieder angehoben, um die Bahntrasse Stralsund-Rostock, die B 105 alt, eine Ge-
meindestrale sowie den stralRenbegleitenden Radweg zu tUberqueren (Bauwerk 10 bei Bau-
km 7+720). Bei Bau-km 8+181 wird die B 105 alt an die B 105n angebunden (Knotenpunkt
K1000). Die neue Stral3e, sie liegt hier noch in Dammlage, quert bei Bau-km 8+220 den
Graben 32/2/2 (Landwirtschaftlicher Vorfluter) mit einem Bauwerk (BW11).

Bei Bau-km 8+541, Abschnitt 510 km 2,62 (Einmindung Sagewerk) endet die Baumal3-
nahme mit der Riickverziehung der Fahrbahn und des Radweges auf den vorhandenen Stra-
Renquerschnitt der B 105.
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Abbildung 3.2-12:Trassenverlauf Planfall 2

Die Trasse im Planfall 2 verlauft innerhalb der Grenzen der Gemeinden Bentwisch, Monch-
hagen, Révershagen sowie der Hanse- und Universitatsstadt Rostock.

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.3.2 Zwangspunkte der Lage und Hbhe

Die vorhandenen Trassierungszwangspunkte sind im Folgenden tabellarisch aufgelistet:

In der Lage:

Lage/Bau Km Zwangspunkt MaRnahme

Bauanfang Bau | Elementfolge der Bestandsachse; | Anbindung an den Scheitelpunkt der vorhan-
Km 0+000 Wendelinie denen Wendeklothoide

bis 3+000

Bau-km 2+300 | Larmschutz Ménchhagen

Angepasste Trassierung mit ausreichendem
Abstand zur Optimierung des Larmschutzes

Bau-km 3+235,
3+600, 3+800,
4+000, 4+172

Biotoppunkte (Ackersolle)

Angepasste Trassierung mit ausreichendem
Abstand
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Lage/Bau Km Zwangspunkt MalRRnahme

Bau-km 3+900 | Korridor zwischen Flugplatz RO6- | Anpassung an Bahnverlauf mit Gera-
bis 7+000 vershagen und Bahntrasse sowie | dentrassierung; Verwendung von Mini-

Larmschutz fir Bebauung Oberha-
ger Stral3e Rovershagen

malanforderungen der RAL, zur Optimierung
des Larmschutzes

Bau- km 7+700
bis 8+300

Nordgstliche Randbebauung RO6-
vershagen, Standort Sagewerk,
Ausdehnung Landschaftsschutzge-
biet

Angepasste Trassierung; Verwendung von
Minimalanforderungen der RAL, zur Opti-
mierung der Flacheninanspruchnahme

Bau-km 8+200 | Lage des straf3enbegleitenden Rad- | Radwegverlegung

bis 8+541 weges

Bauende; Bau- | Elementfolge der Bestandsachse; | Anbindung mit Wendelinie
km 8+541 Gerade

Tabelle 3.2-7: Planfall 2: Lagezwangspunkte

In der Hohe:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

MaRnahme

Bauanfang Bau
Km-0+000

Anpassung an Bestandshohe

Plangleiche Gradientenanbindung an die
Bestandshdhen der vorh. Fahrbahn

Bau-Km 0+358

Bahntrasse
elektrifiziert,

Stralsund-Rostock,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 1+521

Bahntrasse Rostock-Poppendorf,
elektrifiziert

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 2+527

Muhlbach (Gewasser 28n)

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-Km 7+720

Bahntrasse Stralsund-Rostock,

elektrifiziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 8+220

FlielRgewasser (Graben 32/2/2)

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bauende; Bau
Km 8+541

Bestandshéhen der vorhandenen
Fahrbahn

Plangleiche Gradientenanbindung an die
Fahrbahn der B 105 bei Km 2,61 im Ab-
schnittAbs.510

Tabelle 3.2-8: Planfall 2: Hohenzwangspunkte

3.2.3.3

Verknipfungen mit dem tbergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verkniipfungen sind im Planfall 2 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt
Bau-km

Anbindung/Verknupfung

K3-1
0+065

Verknipfung mit der L 182
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Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung

Bau-km

K100-1 Méoglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen

K300-1 Verknupfung mit der K 17; Oberhé&ger Stral3e

6+567

K1000 Verknipfung mit der B 105alt/L 221

8+181

Tabelle 3.2-9: Planfall 2: Verknupfung mit dem Bestandsnetz

3.2.34

Beeinflussung anderer Planungen

Nach jetzigem Planungsstand ergeben sich mit dem Planfall 2 keine Beeinflussungen ande-

rer Planungen.

3.2.35

Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager

bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

An drei Stellen werden im geplanten StraR3enverlauf Bahntrassen planfrei gequert. Verkniip-
fungen mit anderen Verkehrstragern sind nicht vorgesehen.

Kreuzungen und Naherungen mit Anlagen anderer Rechtstrager werden nach jetzigem Plan-
stand an folgenden Stellen erforderlich:

Lage/Bau Km

Kreuzung/Naherung/Verknipfung

Verkehrstrager/Versorgungsunter-
nehmen

0+358 Kreuzung der Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG
6322 Stralsund - Rostock
1+057 Querung der 400 KV Kontek Gleich- | 50 Hertz Transmission GmbH
stromtrasse
1+521 Kreuzung der Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG
6949 Rostock-Poppendorf
1+869 Mineral6lleitung DN400 MVL GmbH Schwedt
1+939 Ammoniakleitung DN 150 Yara Deutschland GmbH
2+554 HD Gasleitung DN400 Verbundnetz Gas AG?

3+900 bis 5+200

Naherung an Gleistrasse DB Strecke
6322 Stralsund - Rostock

Deutsche Bahn AG

7+720

Kreuzung der DB Strecke 6322

Stralsund - Rostock

Deutsche Bahn AG

Tabelle 3.2-10: Planfall 2: Kreuzungen und Néherungen

3.2.3.6

Notwendige FolgemaRnahmen groReren Umfanges

Bauliche FolgemalRnahmen im gréoReren Umfang werden durch den Planfall 2 nicht hervor-

gerufen.

3.2.3.7

Einflisse gefahrdender Anlagen auf die StralRe

Einflisse gefahrdender Anlagen auf den Planfall 2 bestehen nicht.

Im Planungsgebiet befinden sich zwei klein- bzw. mittelstandische Betriebe, die der Storfall-
verordnung unterliegen. Planfall 2 liegt baulich aul3erhalb ihrer ndheren Schutzzonen (siehe
hierzu auch Unterlage 5).
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3.2.3.8 Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 2 ca. 31,52 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 2 nicht gegeben.

3.2.3.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Eine Inanspruchnahme von Sonderflachen, wie z.B. militarischen Liegenschaften ist im Plan-
fall 2 nicht gegeben.

3.2.3.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen

Bekannte Altlastenverdachtsflachen werden mit der Trasse des Planfalles 2 nicht berihrt.

3.2.3.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Im Planfall 2 kommt der einbahnig Regelquerschnitt RQ 11,5+ zur Anwendung (siehe Bild
1.2-2 und 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Querschnitt und von
20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten vorgesehen.

Die Langen der einzelnen Uberholfahrstreifen betragen im Planfall 2 zwischen 600 und
1.400m.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.400 m
Lange der kritischen Wechsel- 120 m 150 m
stellen
Lange der unkritischen Wechsel- 120 m 150 m
stellen
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20% RF Ribnitz: 29%
RF Rostock: 41%

Tabelle 3.2-11: Planfall 2: Ausbauparameter der Strecke

Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 2.465 m, in Richtung Rostock 3.474 m. Der
prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten betragt damit in Richtung Ribnitz
etwa 29 %, in Richtung Rostock etwa 41 %.

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt iiberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Wechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert (siehe hierzu Unter-
lage 5 und 6).

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke:

Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: B
RF Rostock: B
Angebotsqualitdt SAQn D RF Ribnitz: C
RF Rostock: B

Tabelle 3.2-12: Planfall 2: Qualitatsmerkmale der Strecke

Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgeflhrt.
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Linienfiihrung

im Lageplan:
Trassierungselemente Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Radienbereich 400-900 m 400- 900 m

Radienrelation

Brauchbarer bis guter Bereich

Brauchbarer bis guter Bereich

Lénge von Geraden

Max. 1.500 m

Max. 737 m

Mindestlangen von Kreisbdégen | Min. 60 m Min. 66 m
Tabelle 3.2-13: Planfall 2: Linienfuhrung im Lageplan
im Hohenplan:
Kleinster Kuppenhalbmesser 6.000 m 6.395 m
Kleinster Wannenhalbmesser 3.500 m 6.129 m
Max. Langsneigung 5,5% 4%

Tabelle 3.2-14: Planfall 2: Linienfuhrung im Héhenplan

Knotenpunkte

Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-

ter:
Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-1 Freie Strecke | Verknupfung mit der L 182 Teilplangleich/Einmindungen
mit LSA/
K3-1: RA1/LA1/KE1
K3-1A: RA2/LA1/KE1
2 K100-1 | Freie Strecke Mdglicher Verknipfungspunkt | Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmale der kreuzenden
bindung GE Poppendorf an Stral3e
den Seehafen
3 K300-1 | Freie Strecke | Verkniipfung mit der K 17; Teilplangleich/Einmiindungen
Oberhager Stralie mit LSA/
K300-1: RA1/LAL/KEL
K300-1A: RAS/LA3/KEL
4 K1000 Freie Strecke | VerknlUpfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-15: Planfall 2: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-
stufen gefiihrt:

Lfd.Nr. Knotenpunkt QsVv
1 K3-1 C
2 K100-1 D
3 K300-1 D
4 K1000 D

Tabelle 3.2-16: Planfall 2: Qualitatsstufen der Knotenpunkte
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Bauwerke von besonderer Bedeutung

Insgesamt miissen in diesem Planfall 11 Bauwerke errichtet werden.

Zu den besonderen Bauwerken gehéren Querungsbauwerke mit anderen Verkehrstragern.
Im Planfall 2 werden zwei gréRere Bauwerke zur Querung der DB-Strecke 6322 Stralsund-
Rostock und ein weiteres StraRentberfihrungsbauwerk zur Querung der DB-Strecke 6949
Rostock-Poppendorf erforderlich. Beide Bahnstrecken sind elektrifiziert und erfordern daher
unter anderem hohere Lichtraumprofile. Die Strecke Stralsund-Rostock soll zukinftig zwei-
gleisig ausgebaut werden.

Bau- Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
werk Lange[m]
01 Briicke im Zuge der B 105n Uber die Bahn- 0+358 95

strecke HST-HRO, die B 105, einen Wirt-
schafts- und einen Radweg

02 Briicke im Zuge der B 105n uber die Bahn- 1+521 9
strecke HRO-Poppendorf

10 Briicke im Zuge der B 105n uber die B 105; 7+720 70
Bahnstrecke Stralsund -Rostock, eine Ge-
meindestral3e und einen Radweg

Tabelle 3.2-17: Planfall 2: besondere Bauwerke

Entwédsserung bei besonderen Verhaltnissen

Besondere Entwasserungsverhaltnisse sind nicht gegeben. Die Entwasserung der Fahrbahn
erfolgt in der freien Strecke offen Uber die unbefestigten Seitenbereiche (Bankett, Béschung,
StralBenmulden), wo eine Versickerung in das Erdreich stattfindet. Regenwasser, das auf
Grund der Bodenbeschaffenheit nicht versickert, wird in den Tiefpunkten den offenen oder
geschlossenen Rickhalte-/Absetzanlagen zugefihrt, von wo es dann vorgereinigt entweder
Uber Pumpwerke oder im nattrlichen Gefélle in die natirlichen Vorfluter abgeleitet wird.

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Rast- und Nebenanlagen sind im Planfall 2 nicht vorgesehen.

3.24 Planfall 2-1 — Untervariante zu PF 2; mit anderer Verknupfung

3.2.4.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Der Planfall 2-1 hat den gleichen Verlauf in Lage und Héhe wie der Planfall 2 und stellt damit
eine Untervariante zu Planfall 2 dar. Auch Planfall 2-1 wird auf gesamter Ladnge mit einem
RQ 11,5+ ausgebildet (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15). Er unterscheidet sich durch eine andere
Verknipfung mit dem vorhandenen Stra3ennetz (Entfall der Verknipfung mit der K 17) und
damit in der geringeren Anzahl der Knotenpunkte sowie der Lange und Anordnung der Uber-
holfahrstreifen.

63 /150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

A
\
7
./',;,
N $ > 4
|
v ..r”
// ,‘-'
// [}
// |
/] )
/89 \
/) ‘-\s
e !
)
:1“ ":." -
//r’f ’.’ e
; {/ ';:,. .
,‘/ . /.f‘l/“”
o Planfall 2-1
g

Abbildung 3.2-13:Trassenverlauf Planfall 2-1

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.4.2 Zwangspunkte der Lage und Hbéhe

Siehe Planfall 2

3.2.4.3 VerknUpfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verknipfungen sind im Planfall 2-1 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verkntpfung
Bau-km
K3-1 Verknupfung mit der L 182
0+065
K100-1 Maoglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen
K1000 Verknupfung mit der B 105alt/L 221
8+181

Tabelle 3.2-18: Planfall 2-1: Verknupfung mit dem Bestandsnetz
3.2.4.4 Beeinflussung anderer Planungen

Siehe Planfall 2

3.2.45 Kreuzungen/Nadherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

Siehe Planfall 2
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3.2.4.6 Notwendige FolgemalRnahmen gréReren Umfanges
Siehe Planfall 2

3.2.4.7 Einflusse gefdhrdender Anlagen auf die Stral3e
Siehe Planfall 2

3.2.4.8 besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéaltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 2-1 ca. 34,10 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 2-1 nicht gege-
ben.

3.2.4.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen
Siehe Planfall 2

3.2.4.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen
Siehe Planfall 2
3.2.4.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Es kommt der Regelquerschnitt der EKL 2 der RQ 11,5+ zur Anwendung (siehe Abbildung
1.2-2 und Abbildung 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Quer-
schnitt und von 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten vorgesehen.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragen im Planfall 2-1 zwischen 600 und
1.179m.

Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 3.424m, in Richtung Rostock 3.055m.

Der prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten betragt damit in Richtung Rib-
nitz etwa 40 %, in Richtung Rostock etwa 36 %.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.381 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 40 %
RF Rostock: 36 %

Tabelle 3.2-19: Planfall 2-1: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt iiberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Wechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert.

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke

Grenzwert gem. HBS 2015 geplant

Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: B
RF Rostock: B
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Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Angebotsqualitat SAQN D RF Ribnitz: B

RF Rostock: B

Tabelle 3.2-20: Planfall 2-1: Qualitatsmerkmale der Strecke

Linienfihrung
Siehe Planfall 2

Knotenpunkte
Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-

ter.
Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-1 Freie Strecke | VerknlUpfung mit der L 182 Teilplangleich/Einmiindungen
mit LSA/
K3-1: RA1/LA1/KE1
K3-1A: RA2/LA1/KE1
2 K100-1 | Freie Strecke Mdglicher Verknipfungspunkt | Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmalen der kreuzenden
bindung GE Poppendorf an StralRe
den Seehafen
3 K1000 | Freie Strecke | Verknupfung mit der Teilplangleich/Einmindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-21: Planfall 2-1: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-
stufen gefiihrt:

Lfd.Nr. Knotenpunkt Qsv
1 K3-1 C
2 K100-1 D
3 K1000 D

Tabelle 3.2-22: Planfall 2-1: Qualitatsstufen der Knotenpunkte

Bauwerke von besonderer Bedeutung

Siehe Planfall 2

Entwédsserung bei besonderen Verhaltnissen

Siehe Planfall 2

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

siehe Planfall 2

3.25
3.251

Planfall 2-2 — Untervariante zu PF 2; mit anderer Verknupfung

Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Der Planfall 2-2 hat den gleichen Verlauf in Lage und Héhe wie der Planfall 2 und stellt damit
ebenfalls eine Untervariante zu Planfall 2 dar. Auch Planfall 2-2 wird auf gesamter Lange mit
einem RQ 11,5+ ausgebildet (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15). Er unterscheidet sich durch eine
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andere Verknipfung mit dem vorhandenen Straf3ennetz (zusatzliche Anbindung der Gemein-
deerschlieBungsstralRe Purkshof/Erlebnispark) und damit in einer h6heren Anzahl der Kno-
tenpunkte, einem zuséatzlichen Bauwerk sowie der Lange und Anordnung der Uberholfahr-
streifen.

yr Planfall 2-2
o

Abbildung 3.2-14:Trassenverlauf Planfall 2-2

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.5.2 Zwangspunkte der Lage und H6he

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich folgender
zusatzlicher Hbhenzwangspunkt:

Lage/Bau | Zwangspunkt MalRnahme
Km

Bau-Km Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi- | zusatzliche Rampe und Uberfiihrungsbau-
4+082 ziert, werk BW07U

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Tabelle 3.2-23: Planfall 2-2: Zusétzlicher Hohenzwangspunkt

3.2.5.3 VerknUpfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verkniipfungen sind im Planfall 2-2 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung
Bau-km

K3-1 Verknipfung mit der L 182
0+065
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Knotenpunkt Anbindung/Verknipfung
Bau-km

K100-1 Méoglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen

K200-1 Verknipfung mit der B 105alt und der Gemeindeerschlie3ungsstraf3e Purkshof

4+282 (Erlebnispark)

K300-1 Verknupfung mit der K 17; Oberh&ger Stralle
6+567

K1000 Verknipfung mit der B 105alt/L 221

8+181

Tabelle 3.2-24: Planfall 2-2: Verknupfung mit dem Bestandsnetz
3.2.5.4 Beeinflussung anderer Planungen

Siehe Planfall 2

3.2.5.5 Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

Siehe Planfall 2

3.2.5.6 Notwendige FolgemalRnahmen groReren Umfanges

Siehe Planfall 2

3.2.5.7 Einflisse gefahrdender Anlagen auf die Stral3e
Siehe Planfall 2

3.2.5.8 besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhaltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 2-2 ca. 36,77 ha.

Es werden Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Be-
sonders schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 2-2 nicht
gegeben.

3.2.5.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Siehe Planfall 2

3.2.5.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen

Siehe Planfall 2

3.2.5.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Es kommt der Regelquerschnitt der EKL 2 der RQ 11,5+ zur Anwendung (siehe Abbildung
1.2-2 und Abbildung 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Quer-
schnitt und von 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitiat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten angeordnet.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragt im Planfall 2-2 zwischen 600 und
1.381 m. Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 3.380 m, in Richtung Rostock
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3.364 m. Der prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten ergibt sich damit in
Richtung Ribnitz zu etwa 40%, in Richtung Rostock zu etwa 39 %.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.381 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 39 %
RF Rostock: 38 %

Tabelle 3.2-25: Planfall 2-2: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt tiberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Querschnittswechsel wird auf Grund der sich zum Teil abwechselnden Uberholfahrstreifen
auf 150 m erweitert (siehe hierzu Unterlage 5 und 6).

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke

Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C
Angebotsqualitat SAQN D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C

Tabelle 3.2-26: Planfall 2-2: Qualitdtsmerkmale der Strecke
Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefuhrt.

Linienfihrung
Siehe Planfall 2

Knotenpunkte
Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes ergeben sich zusatzliche Knotenpunkte.

Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtsty-
pen
3 K200-1 Freie Strecke | Verknipfung mit der Gemeindeer- | Teilplangleich/Einmindun-
schlieBungsstralie Purkshof; Er- gen mit LSA/
lebnispark K200-1: RAL/LA1/KEL
K200-1A: Kreisverkehr

Tabelle 3.2-27: Planfall 2-2: Ausbauparameter der zusatzlichen Knotenpunkte

Die in der VTU gefuihrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-
stufen gefiihrt:

Lfd. Knotenpunkt QsVv
Nr.
1 K3-1 C
2 K100-1 D
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Lfd. Knotenpunkt QSv
Nr.
3 K200-1 D
4 K300-1 D
5 K1000 D

Tabelle 3.2-28: Planfall 2-2: Qualitatsstufen der Knotenpunkte

Bauwerke von besonderer Bedeutung

Im Planfall 2-2 wird ein zusétzlichen Bahnbauwerk zur Querung der DB-Strecke 6322
Stralsund-Rostock erforderlich

Insgesamt miissen in diesem Planfall 12 Bauwerke errichtet werden.

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange[m]
o7U Uberfiihrung der Anbindung 4+082 55

Purkshof (Uber Bahnstrecke HST-
HRO und B 105 n)

Tabelle 3.2-29: Planfall 2-2: Zuséatzliche Bauwerke

Entwasserung bei besonderen Verhaltnissen

Siehe Planfall 2
weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Siehe Planfall 2

3.2.6 Planfall 2-3 — Untervariante zu PF 2; mit anderer Verkntpfung

3.2.6.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Der Planfall 2-3 hat den gleichen Verlauf in Lage und Hohe wie der Planfall 2 und stellt damit
ebenfalls eine Untervariante zu Planfall 2 dar. Auch Planfall 2-3wird auf gesamter Lange mit
einem RQ 11,5+ ausgebildet (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15). Er unterscheidet sich durch eine
andere Verknupfung mit dem vorhandenen StralRennetz (zusatzliche Anbindung der Gemein-
deerschlieBungsstrale Purkshof /Erlebnispark, Entfall der Verkntpfung mit der K 17) und
damit in der Lange und Anordnung der Uberholfahrstreifen.
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) Planfall 2-3

Abbildung 3.2-15:Trassenverlauf Planfall 2-3

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.6.2 Zwangspunkte der Lage und Hbéhe

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-3 folgender zusatzlicher Hohenzwangspunkt:

Lage/Bau Zwangspunkt MalRnahme
Km
Bau-Km Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi- | zuséatzliche StraRenrampe und Uberfiih-
4+062 Ziert, rungsbauwerk BW0o7U
+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Tabelle 3.2-30: Planfall 2-3: Zusétzlicher Hohenzwangspunkt

3.2.6.3 VerknUpfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verkniipfungen sind im Planfall 2-3 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung
Bau-km
K3-1 Verknupfung mit der L 182
0+065
K100-1 Moglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen
K200-1 Verknipfung mit der B 105alt und der Gemeindeerschliel3ungsstrale Purkshof
4+282 (Erlebnispark)
K1000 Verknipfung mit der B 105alt/L 221
8+181

Tabelle 3.2-31: Planfall 2-3: Verknupfung mit dem Bestandsnetz
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3.2.6.4 Beeinflussung anderer Planungen
Siehe Planfall 2

3.2.6.5 Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-3 eine zusatzliche Kreuzung mit der DB Strecke Stralsund -Rostock

Lage/Bau Km | Zwangspunkt MalRnahme

Bau-Km 4+082 | Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi- | zusatzliche Rampe und Uberfiihrungs-
ziert, bauwerk BW07U

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Tabelle 3.2-32: Planfall 2-3: Kreuzungen und Néherungen
3.2.6.6 Notwendige Folgemalinahmen grél3eren Umfanges
Siehe Planfall 2

3.2.6.7 Einflusse gefahrdender Anlagen auf die Stralle
Siehe Planfall 2

3.2.6.8 Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 2-3 ca. 36,05 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 2-2 nicht gege-
ben.

3.2.6.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Siehe Planfall 2

3.2.6.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen
Siehe Planfall 2
3.2.6.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Es kommt der Regelquerschnitt der EKL 2 der RQ 11,5+ zur (siehe Abbildung 1.2-2 und
Abbildung 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Querschnitt und
von 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitiat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten angeordnet.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragt im Planfall 2-2 zwischen 600 und
1.381 m. Die Gesamtldnge betragt in Richtung Ribnitz 3.380 m, in Richtung Rostock
3.364 m. Der prozentuale Anteil der gesicherten Uberholméglichkeiten ergibt sich damit in
Richtung Ribnitz zu etwa 40%, in Richtung Rostock zu etwa 39%.
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Gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.381 m

Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m

Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 39 %

RF Rostock: 38 %

Tabelle 3.2-33: Planfall 2-3: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt tberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Querschnittswechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert.

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke

gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C
Angebotsqualitat SAQN D RF Ribnitz: C
RF Rostock: B

Tabelle 3.2-34: Planfall 2-3: Qualitdtsmerkmale der Strecke

Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefihrt.
Linienfuhrung

Siehe Planfall 2

Knotenpunkte

Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-
ter:

Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-1 Freie Strecke | Verknupfung mit der L 182 Teilplangleich/Einmiindungen
mit LSA/
KP3-1: RA1/LA1/KE1
KP3-1A: RA2/LAL/KE1
2 K100-1 | Freie Strecke Mdoglicher Verkniipfungspunkt Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmalen der kreuzenden
bindung GE Poppendorf an Stralie
den Seehafen
3 K200-1 | Freie Strecke | Verknipfung mit der Gemein- | Teilplangleich/Einmindungen
deerschlieRungsstralle mit LSA/
Purkshof; Erlebnispark K200-1: RA1/LA1/KE1
K200-1A: Kreisverkehr
4 K1000 Freie Strecke | Verknlpfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-35: Planfall 2-3: Ausbauparameter der Knotenpunkte
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Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Knotenleistungsfahigkeiten haben zu folgenden
Qualitatsstufen gefuhrt:

Lfd. Knotenpunkt QSv
Nr.
1 K3-1 C
2 K100-1 D
3 K200-1 D
4 K1000 D

Tabelle 3.2-36: Planfall 2-3: Qualitatsstufen der Knotenpunkte
Bauwerke von besonderer Bedeutung

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-3 ein zusatzliches Kreuzungsbauwerk zur Uberquerung der DB Strecke Stralsund -Rostock

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange[m]
o7U Uberfiihrung der Anbindung 4+082 55

Purkshof (Uber Bahnstrecke HST-
HRO und B 105 n)

Tabelle 3.2-37: Planfall 2-3: Zuséatzliche Bauwerke

Insgesamt missen in diesem Planfall 12 Bauwerke errichtet werden.
Entwasserung bei besonderen Verhaltnissen

Siehe Planfall 2

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

siehe Planfall 2

3.2.7 Planfall 2-5 — Untervariante zu PF 2; mit anderer Verknupfung

3.2.7.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Der Planfall 2-5 hat den gleichen Verlauf in Lage und Hohe wie der Planfall 2 und stellt damit
ebenfalls eine Untervariante zu Planfall 2 dar. Er unterscheidet sich durch eine andere Ver-
knupfung mit dem vorhandenen Stral3ennetz (zusatzliche Anbindung der Gemeindeerschlie-
BungsstralBe Purkshof /Erlebnispark, Entfall der Anbindung der L 182 und Entfall der Ver-
knupfung mit der K 17) und damit in der Anzahl der Knotenpunkte, einem zusatzlichen Bau-
werk sowie der Lange und Anordnung der Uberholfahrstreifen. Auch differenziert sich der
Planfall durch die Anordnung von 2 Streckenabschnitten mit einer Lange von ca. 1.900 m, in
dem der RQ21, anstatt der RQ11,5+ vorgesehen wird (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15).

74 /150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht
o
ql
BN |
|
,,’7"4'
/f//“ |
{/" y i
/84 b
5 /.‘
//d 4
“7f
AW 4
lom
/i)
y/: /j
y) Planfall 2-5
A

Abbildung 3.2-16:Trassenverlauf Planfall 2-5

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.7.2

Zwangspunkte der Lage und H6he

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-5 folgender zuséatzlicher Hohenzwangspunkt:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

MaRnahme

Bau-Km 4+082

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
ziert,

zusétzliche StraRenrampe und Uberfiih-
rungsbauwerk BW0o7U

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Tabelle 3.2-38: Planfall 2-5: Zusétzlicher Hohenzwangspunkt

3.2.7.3  Verknupfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz
Folgende Verknipfungen sind im Planfall 2-3 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):
Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung
Bau-km
K100-1 Maoglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen
K200-1 Verknipfung mit der B 105alt und der GemeindeerschlielRungsstrae Purkshof
4+282 (Erlebnispark)
K1000 Verknipfung mit der B 105alt/L 221
8+181

Tabelle 3.2-39: Planfall 2-5: Verknupfung mit dem Bestandsnetz
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3.2.7.4 Beeinflussung anderer Planungen
Siehe Planfall 2

3.2.7.5 Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-5 eine zusatzliche Kreuzung mit der DB Strecke Stralsund -Rostock

Lage/Bau Km | Zwangspunkt MalRnahme

Bau-Km 4+082 | Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi- | zusatzliche Rampe und Uberfiihrungs-
ziert, bauwerk BW07U

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Tabelle 3.2-40: Planfall 2-5: Kreuzungen und Néherungen
3.2.7.6  Notwendige Folgemalinahmen grél3eren Umfanges
Siehe Planfall 2

3.2.7.7 Einflusse gefdhrdender Anlagen auf die Stralle
Siehe Planfall 2

3.2.7.8 besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhaltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) im Planfall 2-5 betragt ca. 37,76 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 2-5 nicht gege-
ben.

3.2.7.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Siehe Planfall 2

3.2.7.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen
Siehe Planfall 2
3.2.7.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Bis zur Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 kommt im Planfall 2-5
auf Grund der hohen Verkehrsbelastung der zweibahnig 4-streifige Regelquerschnitt RQ 21
zur Anwendung (siehe Abbildung 1.2-4). Er hat eine Fahrbahnbreite je Richtung von 7,75 m.
Beide Fahrbahnen sind durch einen Mittelstreifen von 2,5 m getrennt.

Der RQ 21 soll eingesetzt werden, wenn die Verkehrsqualitat mit einem 3-streifigen Quer-
schnitt nicht mehr erreicht werden kann, die Verkehrsbelastung aber nicht groRer als
30.000 Kfz/24h betragt. Die Abschnittslange soll nicht gréRer als 15 km sein und aus Sicher-
heitsgriinden sind Nothaltebuchten vorzusehen.

Im Planfall 2-5 sind diese Voraussetzungen gegeben, Nothaltebuchten werden beidseitig bei
Bau-km 1+000, 1+750 und 2+610 vorgesehen.

Bei Bau-km 4+432 erfolgt dann die Verziehung auf den Regelquerschnitt RQ 11,5+ (siehe
Bild 1.2-2 und 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5m als zweistreifiger Querschnitt und

von 20,5 m im 3-streifigen Bereich.
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Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MafRe gesicherte Uberholmdglichkeiten angeordnet.

Die Langen der einzelnen Uberholfahrstreifen liegen im Planfall 2-5 zwischen 600 und 698
m. Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 1.388m, in Richtung Rostock 1.265m. Der
prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten im einbahnigen Abschnitt ergibt
sich zu 34 % in Richtung Ribnitz und 31 % in Richtung Rostock. Zusammen mit dem 4-strei-
figen Abschnitt werden fir beide Fahrtrichtungen auf etwa 63% der Gesamtstrecke gesi-
cherte Uberholmoglichkeiten erreicht.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 698 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 34 %
RF Rostock: 31 %

Tabelle 3.2-41: Planfall 2-5: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt Gberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Querschnittswechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert. Damit
ergeben sich folgende Qualitdtsmerkmale der Strecke:

Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C
Angebotsqualitat SAQn D RF Ribnitz: B
RF Rostock: B

Tabelle 3.2-42: Planfall 2-5: Qualitdtsmerkmale der Strecke
Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefihrt.

Linienfihrung
Siehe Planfall 2

Knotenpunkte

Die sich mit den Verknipfungen ergebenden Knotenpunkte haben folg. Ausbauparameter:

Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K100-1 Freie Strecke | Mdglicher Verkniipfungspunkt Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmale der kreuzenden
bindung GE Poppendorf an den StralRe
Seehafen
2 K200-1 Freie Strecke |Verknipfung mit der Gemein- | Teilplangleich/Einmindungen
deerschlieRungsstralle mit LSA/
Purkshof; Erlebnispark K200-1: RA1/LA1/KE1
K200-1A: Kreisverkehr
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B 105alt/L 221

Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
3 K1000 Freie Strecke |Verknipfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen

mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-43: Planfall 2-5: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Knotenleistungsfahigkeiten haben zu folgenden
Qualitatsstufen gefuhrt:

Lfd. Knotenpunkt QSv
Nr.
1 K100-1 D
2 K200-1 D
3 K1000 D

Tabelle 3.2-44: Planfall 2-5: Qualitatsstufen der Knotenpunkte

Bauwerke von besonderer Bedeutung

Siehe Planfall 2

Durch die Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof bei Bau-km 4+282 ergibt sich im Planfall
2-5 ein zusatzliches Kreuzungsbauwerk zur Uberquerung der DB Strecke Stralsund-Rostock.

Purkshof (Uber Bahnstrecke HAST-
HRO und B 105 n)

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange[m]
o7U Uberfiihrung der Anbindung 4+081 55

Tabelle 3.2-45: Planfall 2-5: Zusatzliche Bauwerke

Insgesamt mussen in diesem Planfall 12 Bauwerke errichtet werden.

Entwédsserung bei besonderen Verhaltnissen

Siehe Planfall 2

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

siehe Planfall 2

3.2.8
3.2.8.1

Planfall 3 — Ostliche Umgehung ohne Trassenbiindelung

Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Die Lange der StraRenbaumafinahme im Planfall 3 betragt 8,549 km und es ist auf gesamter
Lange mit einem RQ 11,5+ vorgesehen. Die Abschnitte mit Uberholfahrstreifen kénnen der
Tabelle 1.2-1, Seite 15 entnommen werden. Sie beginnt bei Bau-km 0+000 im Abschnitt
Abs.485 km 1,85 der B 105, wird ab hier angehoben und tiberquert zunachst die Bahnstrecke
Stralsund-Rostock und den parallellaufenden Wirtschaftsweg (Bauwerk BWO1 bei Bau-km
0+358), zukiinftig werden noch die L 182 und der die B 105 begleitende Radweg tberbriickt.
Bei Bau-km 1+521 wird die Bahnstrecke Rostock-Poppendorf Giberquert (BWO02). Ein weite-
res Bauwerk (BWO03) entsteht bei Bau-km 1+673 mit der Uberquerung der Kreisstrale K 16.
Bis hierhin, etwa bis Bau-km 2+000, verlauft die Linie im Planfall 3 trassengleich mit Planfall
2. Ab Bau-km 2+000 schwenkt die Trasse 0stlich aus.
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Weitere Bauwerke entstehen dann zunachst mit der Uberquerung des Miihlbaches (BW04)
bei Bau-km 2+528, mit der Uberquerung der GemeindestraRe Ménchhagen-Volkenshagen
bei Bau-km 3+257 (BWO05) sowie mit der Uberfiihrung des Wirtschaftsweges am Galgenberg
(BW06U). Bei Bau-km 5+059 wird ein weiteres Bauwerk zur Uberfiihrung eines Wirtschafts-
weges erforderlich (BW07U). Die KreisstraRe K 17 wird 6stlich von Oberhagen bei Bau-km
6+488 (BW08U) uberfiihrt. Sie wird bei Bau-km 6+534 teilplangleich an die B 105n angebun-
den (Knotenpunkt K300-1). Zur Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Wegebeziehun-
gen wird bei Bau-km 7+336 eine Briicke im Zuge der B 105n erforderlich (BW09). Die Trasse
verlauft im Weiteren dstlich um Roévershagen herum. Zur Wiedereinschleifung in den vorhan-
denen Stralenkorper der B 105 wird die Trasse zunéchst wieder angehoben, um die
Bahntrasse Stralsund-Rostock, die B 105 alt, eine Gemeindestral3e sowie den straf3enbe-
gleitenden Radweg zu Uberqueren (Bauwerk 10 bei Bau-km 7+760). Bei Bau-km 8+186 wird
die B 105 alt an die B 105n angebunden (Knotenpunkt K1000). Die neue Stral3e, sie liegt
hier noch in Dammlage, quert bei Bau-km 8+233 den Graben 32/2/2 (Landwirtschaftlicher
Vorfluter) mit einem Bauwerk (BW11).

Bei Bau-km 8+549, Abschnitt Abs.510 km 2,62 (Einmindung Sagewerk) endet die Baumalf3-
nahme im Planfall 3 mit der Rickverziehung der Fahrbahn und des Radweges auf den vor-
handenen StralRenquerschnitt der B 105.

AN

al

= Planfall 3

e

Abbildung 3.2-17: Trassenverlauf Planfall 3

Die Trasse im Planfall 3 verlauft innerhalb der Grenzen der Gemeinden Bentwisch, Monch-
hagen, Révershagen sowie der Hanse- und Universitatsstadt Rostock.

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.8.2 Zwangspunkte der Lage und Hohe

Die vorhandenen Trassierungszwangspunkte sind im Folgenden tabellarisch aufgelistet:
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In der Lage:
Lage/Bau Km | Zwangspunkt MalRRnahme
Bauanfang Elementenfolge der Bestandsachse; | Anbindung an den Scheitelpunkt der vor-
Bau Km 0+000 | Wendelinie handenen Wendeklothoide

Bau-km 4+500
bis 4+600

Korridor zwischen Oberhagen und AG-
RAR Betrieb

Verwendung von Minimalanforderungen
der RAL, zur Optimierung des L&arm-
schutzes

Bau- km 7+700

Norddéstliche Randbebauung Réversha-

Angepasste Trassierung; Verwendung

bis 8+300 gen, Standort Sagewerk, Ausdehnung | von Minimalanforderungen der RAL, zur
Landschaftsschutzgebiet Optimierung der Flacheninanspruch-
nahme
Bau-km 8+100 | Lage des stral3enbegleitenden Radwe- | Radwegverlegung

bis 8+549 ges
Bauende; Bau- | Elementenfolge der Bestands-achse; | Anbindung mit Wendelinie
km 8+549 Gerade

Tabelle 3.2-46: Planfall 3: Lagezwangspunkte

In der Hohe:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

Malnahme

Bauanfang Anpassung an Bestandshohe Plangleiche Gradientenanbindung an die
Bau Km- Bestandshohen der vorh. Fahrbahn
0+000
Bau-Km Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi- | Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
0+358 Ziert, wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

rung der B 105n

Bau-km 1+521

Bahntrasse Rostock-Poppendorf,
elektrifiziert

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-km 2+528

Muhlbach (Gewasser 28n)

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-Km
7+760

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
ziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-km 8+233

FlielRgewasser (Graben 32/2/2)

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bauende; Bau
Km 8+549

Bestandshéhen der vorhandenen Fahr-
bahn

Plangleiche Gradientenanbindung an die
Fahrbahn der B 105 bei Km 2,61 im Ab-
schnittAbs.510

Tabelle 3.2-47: Planfall 3: Hohenzwangspunkte
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3.2.8.3 Verknupfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz
Folgende Verknupfungen sind im Planfall 2 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):
Knotenpunkt Anbindung/Verknipfung
Bau-km
K3-1 Verknipfung mit der L 182
0+065
K100-1 Méoglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen
K300-1 Verknupfung mit der K 17; Oberhé&ger Stralle
6+534
K1000 Verknupfung mit der B 105alt/L 221
8+186

Tabelle 3.2-48: Planfall 3: Verknipfung mit dem Bestandsnetz

3.2.8.4

Beeinflussung anderer Planungen

Nach jetzigem Planungsstand ergeben sich mit dem Planfall 3 keine Beeinflussung anderer

Planungen.

3.2.85

Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager

bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

An drei Stellen werden im geplanten StraBenverlauf Bahntrassen planfrei gequert. Verknlp-
fungen mit anderen Verkehrstragern sind nicht vorgesehen.

Kreuzungen und Naherungen mit Anlagen anderer Rechtstrager werden nach jetzigem Plan-
stand an folgenden Stellen erforderlich:

Lage/Bau Km

Kreuzung/Naherung/Verknupfung

Verkehrstrager/Versorgungsunter-
nehmen

Stralsund - Rostock

0+358 Kreuzung der Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG
6322 Stralsund - Rostock
1+118 Querung der 400 kv Kontek Gleichstrom- | 50 Hertz Transmission GmbH
trasse
1+521 Kreuzung der Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG
6949 Rostock-Poppendorf
1+872 Mineral6lleitung DN400 MVL GmbH Schwedt
1+940 Ammoniakleitung DN150 Yara Deutschland GmbH
2+626 HD Gasleitung DN400 E.DIS AG /Verbundnetz Gas AG?
6+511 Trinkwasserleitung DN400 WWAYV / Nordwasser
7+720 Kreuzung der DB Strecke 6322 | Deutsche Bahn AG

Tabelle 3.2-49: Planfall 3: Kreuzungen und Néherungen

3.2.8.6

Notwendige FolgemaRnahmen groReren Umfanges

Bauliche FolgemalRnahmen im gréReren Umfang werden durch den Planfall 3 nicht hervor-

gerufen.
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3.2.8.7 Einflusse gefdhrdender Anlagen auf die Stral3e

Einflusse gefahrdender Anlagen auf den Planfall 3 bestehen nicht.

Im Planungsgebiet befinden sich zwei klein- bzw. mittelstandische Betriebe, die der Storfall-
verordnung unterliegen. Planfall 3 liegt baulich au3erhalb ihrer ndheren Schutzzonen (siehe
hierzu auch Unterlage 5).

3.2.8.8 Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 3 ca. 32,54 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 3 nicht gegeben.

3.2.8.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Eine Inanspruchnahme von Sonderflachen, wie z.B. militarischen Liegenschaften ist im Plan-
fall 2 nicht gegeben.

3.2.8.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen

Altlastenverdachtsflachen werden mit der Trasse des Planfalles 3 nicht berthrt.
3.2.8.11 Technische Einzelheiten

Querschnitte

Im Planfall 3 kommt der einbahnig Regelquerschnitt RQ 11,5+ zur (siehe Abbildung 1.2-2
und Abbildung 1.2-3). Er hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Querschnitt
und 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitiat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten vorgesehen.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragen im Planfall 3 zwischen 600 und
1.220 m.

Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 3.655 m, in Richtung Rostock 3.237 m. Der
prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten betragt damit in Richtung Ribnitz
etwa 43 %, in Richtung Rostock etwa 38 %.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.220 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 43 %
RF Rostock: 38 %

Tabelle 3.2-50: Planfall 3: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt iiberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Wechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert.

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke:
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Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: B
RF Rostock: B
Angebotsqualitat SAQN D RF Ribnitz: B

RF Rostock: B

Tabelle 3.2-51: Planfall 3: Qualitatsmerkmale der Strecke

Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefihrt.

Linienflhrung

im Lageplan:
Trassierungselemente Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Radienbereich 400-900 m 400- 900 m

Radienrelation

Brauchbarer bis guter Bereich

Brauchbarer bis guter Bereich

Lange von Geraden

Max. 1.500 m

Max. 803 m

Mindestlangen von Kreisbégen Min. 60 m Min. 80 m
Tabelle 3.2-52: Planfall 3: Linienfuhrung im Lageplan
im Hohenplan:
Kleinster Kuppenhalbmesser 6.000 m 10.563 m
Kleinster Wannenhalbmesser 3.500 m 5.844 m
Max. Langsneigung 55 % 3,5%

Tabelle 3.2-53: Planfall 3: Linienflihrung im Héhenplan

e Knotenpunkte

Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-

ter.
Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-1 Freie Strecke | Verkniipfung mit der L 182 Teilplangleich/Einmiindungen
mit LSA/
K3-1: RA1/LA1/KE1
K3-1A: RA2/LA1/KE1
2 K100-1 Freie Strecke Mdoglicher Verkniipfungspunkt | Abhéngig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmaleder kreuzenden
bindung GE Poppendorf an Stralie
den Seehafen
3 K300-1 Freie Strecke | Verkniipfung mit der K 17; Teilplangleich/Einmiindungen
Oberhager Stralie mit LSA/
K300-1: RA1/LAL/KEL
K300-1A: RAS/LA3/KEL
4 K1000 Freie Strecke | Verknipfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-54: Planfall 3: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-
stufen gefhrt:
83 /150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

Lfd. Knotenpunkt QSv
Nr.
1 K3-1 C
2 K100-1 D
3 K300-1 D
4 K1000 D

Tabelle 3.2-55: Planfall 3: Qualitatsstufen der Knotenpunkte

Bauwerke von besonderer Bedeutung

Insgesamt miissen in diesem Planfall 11 Bauwerke errichtet werden.

Zu den besonderen Bauwerken gehéren Querungsbauwerke mit anderen Verkehrstragern.
Im Planfall 3 werden zwei grof3ere Bauwerke zur Querung der DB-Strecke 6322 Stralsund-
Rostock und ein weiteres StraRentberfihrungsbauwerk zur Querung der DB-Strecke 6949
Rostock-Poppendorf erforderlich. Beide Bahnstrecken sind elektrifiziert und erfordern daher
unter anderem hohere Lichtraumprofile. Die Strecke Stralsund -Rostock soll zukiinftig zwei-
gleisig ausgebaut werden.

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange [m]
01 Brucke im Zuge der B 105n Uber die 0+358 95

Bahnstrecke HST-HRO, die B 105,
einen Wirtschafts- und einen Rad-

weg

02 Brucke im Zuge der B 105n Uber die 1+521 9
Bahnstrecke HRO-Poppendorf

10 Brucke im Zuge der B 105n Uber die 7+720 70

B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock, eine Gemeindestraf3e und
einen Radweg

Tabelle 3.2-56: Planfall 3: besondere Bauwerke

Entwédsserung bei besonderen Verhaltnissen

Besondere Entwasserungsverhaltnisse sind nicht gegeben. Die Entwasserung der Fahrbahn
erfolgt in der freien Strecke offen Uber die unbefestigten Seitenbereiche (Bankett, Béschung,
StralBenmulden), wo eine Versickerung in das Erdreich stattfindet. Regenwasser, das auf
Grund der Bodenbeschaffenheit nicht versickert, wird in den Tiefpunkten den offenen oder
geschlossenen Riickhalte-/Absetzanlagen zugefiihrt, von wo es dann vorgereinigt, entweder
Uber Pumpwerke oder im nattrlichen Gefélle, in die vorhandenen &rtlichen Vorfluter abgelei-
tet wird.

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Rast- und Nebenanlagen sind im Planfall 2 nicht vorgesehen.

3.2.9 Planfall 8-1 — Ortsnahe 6stliche Umgehung
3.2.9.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Die Lange der StrallenbaumalRnahme im Planfall 8-1 betragt 8,775 km. Sie beginnt bei Bau-

km 0+000 im AbschnittAbs.4Abs.485 km 1,85 der B 105 und hat auf den ersten 3.400 m den

gleichen Verlauf wie der Planfall 2. Die Querschnittsgestaltung entspricht im Allgemeinem
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einem RQ11,5+, lediglich ein Abschnitt von ca. 650 m Lange wird als RQ21 ausgebildet (vgl.
Tabelle 1.2-1, Seite 15)

Die Trasse wird am Bauanfang angehoben und (berquert zunachst die Bahnstrecke
Stralsund-Rostock und den parallellaufenden Wirtschaftsweg (Bauwerk BWO1 bei Bau-km
0+358), zusatzlich werden noch die L 182 und der die B 105 begleitende Radweg tberbriickt.
Bei Bau-km 1+521 wird die Bahnstrecke Rostock-Poppendorf Giberquert (BWO02). Ein weite-
res Bauwerk (BWO03) entsteht bei Bau-km 1+673 mit der Uberquerung der Kreisstrale K 16.
Die Trasse verlauft im Weiteren dstlich um die Ortslage Ménchhagen herum. Weitere Stre-
ckenbauwerke entstehen hier mit der Uberquerung des Mihlbaches (BW04) bei Bau-km
2+536, sowie zweier Gemeindestraf3en bei Bau-km 2+801 (BWO05) und Bau-km 3+112
(BWO06).

Bei Bau-km 3+377 schwenkt die Trasse nach Westen aus und quert nach ca. 500 m bei Bau-
km 3+872 wiederum die Bahnstrecke Stralsund-Rostock mit einem Streckenbauwerk (BW
07) in Dammlage.

Bei Bau-km 4+093 wird ein weiteres Bauwerk im Zuge der B 105n erforderlich (BWO08). Hier
guert die Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof die Trasse der B 105n. Beide Stral3en
werden bei Bau-km 4+228 miteinander verkniupft (Knotenpunkt K500).

Der weitere Verlauf, etwa 629 m, erfolgt dann auf der Linie der alten B 105 (Bestandslinie).
Der Querschnitt wird hier um 2 Fahrstreifen ergénzt. Bei Bau-km 5+174 entsteht der Knoten-
punkt K600. Hier erfolgt die westliche Anbindung der alten B 105 und es beginnt die Ortsum-
gehung Rovershagen. Dazu verlasst die Trasse die Bestandslinie und schwenkt nach Osten
aus. Zunachst wird wiederum ein Querungsbauwerk mit der Bahnlinie Stralsund-Rostock er-
forderlich (BWO09 bei Bau-km 5+446).

Die Trasse verlauft im Weiteren ostlich um die Ortslage Révershagen herum. Bei Bau-km
6+203 wird ein weiteres Streckenbauwerk (BW10) erforderlich, hier quert ein Wirtschaftsweg
die Trasse.

Die Kreisstrafe K 17 wird zwischen Rovershagen und Oberhagen bei Bau-km 6+760 Uber-
fuhrt (BW11U). Sie wird im Planfall 8-1 nicht mit der neuen Umgehungsstrale verknupft.

Zur Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Wegebeziehungen wird bei Bau-km 7+391 ein
weiteres Bauwerk im Zuge der B 105n erforderlich (BW12). Die Trasse verlauft im Weiteren
Ostlich um Révershagen herum. Zur Wiedereinschleifung in den vorhandenen Straenkdrper
der B 105 wird die Trasse zunachst wieder angehoben, um die Bahntrasse Stralsund-
Rostock, die B 105 alt, eine Gemeindestral3e sowie den straf3enbegleitenden Radweg erneut
zu Ubergueren (Bauwerk 13 bei Bau-km 7+984). Bei Bau-km 8+411 wird die B 105 alt an die
B 105n angebunden (Knotenpunkt K1000). Die neue Stral3e, sie liegt hier noch in Dammlage,
guert bei Bau-km 8+233 den Graben 32/2/2 (Landwirtschaftlicher Vorfluter) mit einem Bau-
werk (BW14).

Bei Bau-km 8+775, im Abschnitt ABS.510 km 2,62 (Einmiindung Sagewerk) endet die Bau-
mafRnahme im Planfall 8-1 mit der Riickverziehung der Fahrbahn und des Radweges auf den
vorhandenen StraRenquerschnitt der B 105.
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Planfall 8-1

Abbildung 3.2-18: Trassenverlauf Planfall 8-1

Die Trasse im Planfall 8-1 verlauft innerhalb der Grenzen der Gemeinden Bentwisch, Monch-
hagen, Rovershagen sowie der Hanse- und Universitatsstadt Rostock.

Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.9.2

Zwangspunkte der Lage und H6he

Die vorhandenen Trassierungszwangspunkte sind im Folgenden tabellarisch aufgelistet:

In der Lage:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

MaRnahme

Bauanfang
Bau Km 0+000

Elementenfolge  der

Wendelinie

Bestandsachse;

Anbindung an den Scheitelpunkt der
vorhandenen Wendeklothoide

Bau-km 4+500
bis 4+600

Korridor zwischen Oberhagen und AG-
RAR Betrieb

Verwendung von Minimalanforderungen
der RAL, zur Optimierung des Larm-
schutzes

Bau- km 7+700

Nordoéstliche Randbebauung Rdéversha-

Angepasste Trassierung; Verwendung

bis 8+549

bis 8+300 gen, Standort Sagewerk, Ausdehnung | von Minimalanforderungen der RAL, zur
Landschaftsschutzgebiet Optimierung der Flacheninanspruch-
nahme
Bau-km 8+100 | Lage des stral3enbegleitenden Radweges | Radwegverlegung

Bauende; Bau-
km 8+549

Elementenfolge der Bestands-achse; Ge-
rade

Anbindung mit Wendelinie

Tabelle 3.2-57: Planfall 8-1: Lagezwangspunkte
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In der Hohe:

Lage/Bau Km | Zwangspunkt

MalRnahme

Bauanfang Anpassung an Bestandshéhe
Bau Km-0+000

Plangleiche Gradientenanbindung an die
Bestandshdhen der vorh. Fahrbahn

Bau-Km 0+358 | Bahntrasse Stralsund-Rostock,
elektrifiziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 1+521 | Bahntrasse Rostock-Poppendorf,
elektrifiziert

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 2+538 | Muhlbach (Gewéasser 28n)

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-Km 3+872 | Bahntrasse Stralsund-Rostock,
elektrifiziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-Km 4+093 | Rampe zur Anbindung des Erlebnis-
parkes Purkshof

Unterfihrung der Rampe mit erforderlichem
Querungsbauwerk

Bau-Km 5+174 | Bahntrasse Stralsund-Rostock,
elektrifiziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-Km 7+760 | Bahntrasse Stralsund-Rostock,
elektrifiziert,

+ geplanter 2-gleisiger Trassenaus-
bau

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bau-km 8+233 | FlieBgewdasser (Graben 32/2/2)

Dammlage und Querungsbauwerk; Notwen-
dige Trassenanhebung zur Uberfiihrung der
B 105n

Bauende; Bau | Bestandshéhen der vorhandenen
Km 8+549 Fahrbahn

Plangleiche Gradientenanbindung an die
Fahrbahn der B 105 bei Km 2,61 im Ab-
schnittAbs.510

Tabelle 3.2-58: Planfall 8-1: Hohenzwangspunkte

3.2.9.3 VerknUpfungen mit dem Ubergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verknipfungen sind im Planfall 2 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung
Bau-km
K3-1 Verknipfung mit der L 182
0+065
K100-1 Moglicher Verknipfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf
1+994 an den Seehafen
K500 Verknipfung mit der B 105alt und der GemeindeerschlielRungsstrale Purkshof
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Knotenpunkt Anbindung/Verknipfung
Bau-km

4+228 (Erlebnispark)

K600 Verknupfung mit der B 105 alt; Anbindung Rdvershagen Sud
5+174

K1000 Verknupfung mit der B 105alt/L 221; Anbindung Rovershagen Nord
8+411

Tabelle 3.2-59: Planfall 8-1: Verknupfung mit dem Bestandsnetz

3.2.9.4 Beeinflussung anderer Planungen

Nach jetzigem Planungsstand ergeben sich mit dem Planfall 8-1 keine Beeinflussungen an-
derer bzw. bekannter verfestigter Planungen. Die Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof
und die Ausbildung des Knotenpunktes K500A verursacht Eingriffe in die Vorflachen des
Parkes zur Aufnahme des Stellplatzbedarfes in Spitzenzeiten. Etwaige Planungen hierzu
mussen der der neuen Trassenfiihrung angepasst werden.

3.2.9.5 Kreuzungen/Naherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

An funf Stellen werden im geplanten Straf3enverlauf Bahntrassen planfrei gequert. Verkntip-
fungen mit anderen Verkehrstragern sind nicht vorgesehen.

Kreuzungen und Naherungen mit Anlagen anderer Rechtstrager werden nach jetzigem Plan-
stand an folgenden Stellen erforderlich:

Lage/Bau Km Kreuzung/Naherung/Verknlip- | Verkehrstrager/Versorgungs-
fung unternehmen
0+358 Kreuzung der Gleistrasse DB | Deutsche Bahn AG
Strecke 6322  Stralsund -
Rostock
1+118 Querung der 400 kv Kontek | 50 Hertz Transmission GmbH
Gleichstromtrasse
1+521 Kreuzung der Gleistrasse DB | Deutsche Bahn AG
Strecke 6949 Rostock-Poppen-
dorf
1+872 Mineral6lleitung DN400 MVL GmbH Schwedt
1+940 Ammoniakleitung DN150 Yara Deutschland GmbH
2+626 HD Gasleitung DN400 E.DIS AG /Verbundnetz Gas
AG?
6+511 Trinkwasserleitung DN400 WWAYV / Nordwasser
7+720 Kreuzung der DB Strecke 6322 | Deutsche Bahn AG
Stralsund - Rostock

Tabelle 3.2-60: Planfall 8-1: Kreuzungen und Néherungen

3.2.9.6 Notwendige FolgemaRnahmen gréReren Umfanges

Bauliche FolgemalBnahmen im groReren Umfang werden durch den Planfall 8-1 nicht her-
vorgerufen.

3.2.9.7 Einflisse gefahrdender Anlagen auf die StralRe

Einflusse gefahrdender Anlagen auf den Planfall 8-1 bestehen nicht.
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Im Planungsgebiet befinden sich zwei klein- bzw. mittelstandische Betriebe, die der Storfall-
verordnung unterliegen. Planfall 8-1 liegt baulich aufl3erhalb ihrer naheren Schutzzonen
(siehe hierzu auch Unterlage 5).

3.2.9.8 besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhaltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 8-1 ca. 35,94 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 8-1 nicht gege-
ben.

3.2.9.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Eine Inanspruchnahme von Sonderflachen, wie z.B. militarischen Liegenschaften ist im Plan-
fall 8-1 nicht gegeben.

3.2.9.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflichen

Altlastenverdachtsflachen werden mit der Trasse des Planfalles 8-1 nicht berihrt.
3.2.9.11 Technische Einzelheiten
Querschnitte

Im Planfall 8-1 kommen der einbahnig Regelquerschnitt RQ 11,5+ und der zweibahnige Re-
gelquerschnitt RQ 21 zur Anwendung (siehe Bild 1.2-2 und 1.2-3 und 1.2-4).

Der RQ 21 hat eine Fahrbahnbreite je Richtung von 7,75 m. Beide Fahrbahnen sind durch
einen Mittelstreifen von 2,5 m getrennt.

Der RQ 21 soll eingesetzt werden, wenn die Verkehrsqualitat mit einem 3-streifigen Quer-
schnitt nicht mehr erreicht werden kann, die Verkehrsbelastung aber nicht gréRer als 30.000
Kfz/24h betragt. Die Abschnittsléange soll nicht groRer als 15 km sein und aus Sicherheits-
grinden sind Nothaltebuchten vorzusehen.

Im Planfall 8-1 sind diese Voraussetzungen von Bau-km 4+228 bis 5+174gegeben. Nothal-
tebuchten werden auf Grund der begrenzten Lange nicht vorgesehen.

Der Regelquerschnitt RQ 11,5 hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Quer-
schnitt und 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitiat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten vorgesehen.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragen im Planfall 8-1 zwischen 600 und
1.220 m.

Die Gesamtlange betragt in Richtung Ribnitz 4.517 m, in Richtung Rostock 3.738 m. Der
prozentuale Anteil der gesicherten Uberholmdglichkeiten betragt damit in Richtung Ribnitz
etwa 51 %, in Richtung Rostock etwa 43 %.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 600 m
Max. 1.356 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
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Grenzwert gem. RAL 2012 geplant

20 % RF Ribnitz: 51 %

RF Rostock: 43 %

Gesicherte Uberholmdglichkeit

Tabelle 3.2-61: Planfall 8-1: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt berwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Wechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert.

Damit ergeben sich folgende Qualitaétsmerkmale der Strecke:

Grenzwert gem. HBS2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: C
RF Rostock: D
Angebotsqualitdt SAQN D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C

Tabelle 3.2-62: Planfall 8-1: Qualitdtsmerkmale der Strecke

Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefihrt.

Linienfihrung

im Lageplan:
Trassierungselemente Grenzwert gem. RAL2012 geplant
Radienbereich 400-900 m 400- 900 m
Radienrelation Brauchbarer bis guter Bereich Brauchbarer bis guter Bereich
Lange von Geraden Max. 1.500 m Max. 803 m
Mindestlangen von Kreisbégen | Min. 60 m Min. 77 m

Tabelle 3.2-63: Planfall 8-1: Linienfuhrung im Lageplan

im Hoéhenplan:
Kleinster Kuppenhalbmesser 6.000 m 9.400 m
Kleinster Wannenhalbmesser 3.500 m 7.150 m
Max. Langsneigung 55 % 3,5%

Tabelle 3.2-64: Planfall 3: Linienfuhrung im H6henplan
Knotenpunkte

Die sich mit den Verknipfungen ergebenden Knotenpunkte haben folg. Ausbauparameter.

Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-1 Freie Strecke | Verknupfung mit der L 182 Teilplangleich/Einmiindungen
mit LSA/
K3-1: RA1/LA1/KEL
K3-1A: RA2/LAV/KEL
2 K100-1 | Freie Strecke | Mdglicher Verknipfungspunkt | Abhangig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmale der kreuzenden
bindung GE Poppendorf an StralRe
den Seehafen
3 K500 Freie Strecke | Verknlpfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
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Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
K1000: RA1/LA1/KE2
4 K600 Freie Strecke | Verknlpfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2
5 K1000 Freie Strecke | Verknlpfung mit der Teilplangleich/Einmiindungen
B 105alt/L 221 mit LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-65: Planfall 3: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-

stufen gefuhrt:

Lfd Knotenpunkt QSv
Nr.
1 K3-1 D
2 K100-1 D
3 K500 D
4 K600 D
5 K1000 D

Tabelle 3.2-66: Planfall 3: Qualitatsstufen der Knotenpunkte

Bauwerke von besonderer Bedeutung

Insgesamt mussen in diesem Planfall 14 Bauwerke errichtet werden.

Zu den besonderen Bauwerken gehéren Querungsbauwerke mit anderen Verkehrstragern.
Im Planfall 8-1werden zwei gré3ere Bauwerke zur Querung der DB-Strecke 6322 Stralsund-
Rostock und ein weiteres StraRentberfihrungsbauwerk zur Querung der DB-Strecke 6949
Rostock-Poppendorf erforderlich. Beide Bahnstrecken sind elektrifiziert und erfordern daher
unter anderem hohere Lichtraumprofile. Die Strecke Stralsund -Rostock soll zuklnftig zwei-

gleisig ausgebaut werden.

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange[m]
01 Brucke im Zuge der B 105n Uber die 0+358 95
Bahnstrecke HST-HRO, die B 105,
einen Wirtschafts- und einen Rad-
weg
02 Brucke im Zuge der B 105n Uber die 1+521 9
Bahnstrecke HRO-Poppendorf
07 Briicke im Zuge der B 105n Uber die 3+872 14
B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock
09 Briicke im Zuge der B 105n Uber die 5+446 14
B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock
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Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange[m]
13 Briicke im Zuge der B 105n Uber die 7+984 70

B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock, eine Gemeindestraf3e und
einen Radweg

Tabelle 3.2-67: Planfall 8-1 besondere Bauwerke

Entwasserung bei besonderen Verhaltnissen

Besondere Entwéasserungsverhaltnisse sind nicht gegeben. Die Entwasserung der Fahrbahn
erfolgt in der freien Strecke offen tber die unbefestigten Seitenbereiche (Bankett, Boschung,
StralBenmulden), wo eine Versickerung in das Erdreich stattfindet. Regenwasser, das auf
Grund der Bodenbeschaffenheit nicht versickert, wird in den Tiefpunkten den offenen oder
geschlossenen Riickhalte-/Absetzanlagen zugefihrt, von wo es dann vorgereinigt, entweder
tber Pumpwerke oder im nattrlichen Gefélle, in die naturlichen Vorfluter abgeleitet wird.

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Rast- und Nebenanlagen sind im Planfall 2 nicht vorgesehen.

3.2.10 Planfall 8-2 —Ortsnahe 6stliche Umgehung mit Bauwerksreduzierung

3.2.10.1 Verlauf, Beginn, Ende und Lange der Strecke

Die Lange der Strallenbaumaflnahme im Planfall 8-2 betragt 8,935 km. Sie beginnt bei Bau-
km 0+000 im Abschnitt Abs.485 km 1,85 der B 105 und hat auf den ersten 903 m den glei-
chen Verlauf wie der Planfall 1 (Bestandslinie). In diesem Abschnitt liegt die Trasse in Paral-
lellage zur Bahnstrecke Stralsund-Rostock. Bis zu Bau-km 2+586 und auf einem Strecken-
abschnitt zwischen 4+539 und 5+185 ist der Planfall als RQ21 geplant, zum Grof3teil jedoch
als RQ11,5 mit wechselnden Uberholfahrstreifen vorgesehen (vgl. Tabelle 1.2-1, Seite 15).

Danach wird die Trasse 6stlich ausgeschwenkt und angehoben. Bei Bau-km 1+190 Uber-
guert sie den Waldweg im Ostenholz (Bauwerk BWO01).

Aulerhalb des Ostenholzes bei Bau-km 1+406 erfolgt die Verknipfung mit der B 105alt und
der KreisstralRe K 16. Hier kdnnte zukinftig auch die Verkntpfung mit der bedarfsgerechten
Anbindung des Seehafens erfolgen.

Bauwerk 02 entsteht mit der Uberquerung der Bahnstrecke Stralsund-Rostock und der K 16
bei Bau-km 1+640. Ab hier beginnt die 6stliche Umgehung der Ortslage Mdénchhagen.

Ein weiteres Bauwerk (BW03) entsteht bei Bau-km 2+695 mit der Uberquerung des Miihlba-
ches. Bei Bau-km 2+966 wird die Gemeindestral3e nach Volkenshagen gequert. Die Stral3e
wird Uber die B 105n gefiihrt. Hier entsteht das Uberfiihrungsbauwerk BW04U. Ab hier
schwenkt die Trasse im folgenden Verlauf nach Westen aus und geht in den Einschnitt Gber.

Ein weiteres Uberfilhrungsbauwerk (BW05U) entsteht mit der Querung der Gemeindede-
stral3e nach Heidekrug bei Bau-km 3+275.

Nach ca. 760 m bei Bau-km 4+036 wird die Bahnstrecke Stralsund-Rostock in Einschnittlage
mit einem Eisenbahniiberfiihrungsbauwerk (BW 06EU) unterquert.

Bei Bau-km 4+255 wird ein weiteres Bauwerk im Zuge der B 105n erforderlich (BW07U). Hier
Uberquert die Anbindung des Erlebnissparkes Purkshof die Trasse der B 105n. Beide Stra-
Ren werden bei Bau-km 4+389 miteinander verkniupft. (Knotenpunkt K500).
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Der weitere Verlauf, etwa 629 m, erfolgt dann auf der Linie der alten B 105 (Bestandslinie).
Der Querschnitt wird hier auf 4 Fahrstreifen erweitert. Bei Bau-km 5+335 entsteht der Kno-
tenpunkt K600. Hier erfolgt die westliche Anbindung der alten B 105 und es beginnt die Orts-
umgehung Révershagen. Dazu verlasst die Trasse die Bestandslinie und schwenkt nach Os-
ten aus, zunachst wird wiederum ein Querungsbauwerk mit der Bahnlinie Stralsund-Rostock
erforderlich (BWO8 bei Bau-km 5+610).

Die Trasse verlauft im Weiteren Ostlich um die Ortslage Rovershagen herum. Bei Bau-km
6+365 wird ein weiteres Uberfiihrungsbauwerk (BWO09U) erforderlich, hier quert ein Wirt-
schaftsweg die Trasse.

Die KreisstralRe K 17 wird zwischen Révershagen und Oberhagen bei Bau-km 6+921 Uber-
fuhrt (BW10U). Sie wird im Planfall 8-2 nicht mit der neuen UmgehungsstraRe verknupft.

Zur Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Wegebeziehungen wird bei Bau-km 7+558 ein
weiteres Bauwerk im Zuge der B 105n erforderlich (BW11). Die Trasse verlauft im Weiteren
Ostlich um Révershagen herum. Zur Wiedereinschleifung in den vorhandenen Stral3enkdrper
der B 105 wird die Trasse zunachst wieder angehoben, um die Bahntrasse Stralsund-
Rostock, die B 105 alt, eine Gemeindestral3e sowie den straRenbegleitenden Radweg erneut
zu Uberqueren (Bauwerk 12 bei Bau-km 8+146). Bei Bau-km 8+572 wird die B 105 alt plan-
gleich an die B 105n angebunden (Knotenpunkt K1000). Die neue Stral3e, sie liegt hier noch
in Dammlage, quert bei Bau-km 8+620 den Graben 32/2/2 (Landwirtschaftlicher Vorfluter)
mit einem Bauwerk (BW13).

Bei Bau-km 8+935, im Abschnitt ABS.510 km 2,62 (Einmindung Sagewerk) endet die Bau-
maflnahme im Planfall 8-2 mit der Riickverziehung der Fahrbahn und des Radweges auf den
vorhandenen StraRenquerschnitt der B 105.

\‘t.—‘ -

Planfall 8-2

Abbildung 3.2-19: Trassenverlauf Planfall 8-2

Die Trasse im Planfall 8-2 verlauft innerhalb der Grenzen der Gemeinden Bentwisch, Monch-
hagen, Rovershagen sowie der Hanse- und Universitatsstadt Rostock.
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Der Radverkehr verbleibt auf dem vorhandenen Radweg entlang der Bestandstrasse B 105,
der auch nach Umwidmung der Streckenabschnitte erhalten bleibt.

3.2.10.2 Zwangspunkte der Lage und H6he

Die vorhandenen Trassierungszwangspunkte sind im Folgenden tabellarisch aufgelistet:

In der Lage:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

MalRnahme

Bauanfang Bau

Elementenfolge der Bestandsachse;

Anbindung an den Scheitelpunkt der

Km 0+000 Wendelinie vorhandenen Wendeklothoide
Bau-km 6+887 | Korridor zwischen Ro&vershagen und | Verwendung von Minimalanforderungen
bis 7+233 Oberhagen der RAL, zur Optimierung des L&arm-

schutzes

Bau- km 8+087

Norddstliche Randbebauung Réversha-

Angepasste Trassierung; Verwendung

bis 8+717 gen, Standort Sagewerk, Ausdehnung | von Minimalanforderungen der RAL, zur
Landschaftsschutzgebiet Optimierung der Flacheninanspruch-
nahme
Bau-km 8+600 | Lage des stralRenbegleitenden Radwe- | Radwegverlegung
bis 8+935 ges
Bauende; Bau- | Elementenfolge der Bestands-achse; | Anbindung mit Wendelinie
km 8+935 Gerade

Tabelle 3.2-68: Planfall 8-2: Lagezwangspunkte

In der Hohe:

Lage/Bau Km

Zwangspunkt

MafRRnahme

Bau-Km 1+640

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
Ziert,
+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-km 2+695

Muhlbach (Gewasser 28n)

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-Km 4+036

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
Ziert,
+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Einschnittslage und Querungsbauwerk ;
Notwendige Trassenabsenkung zur Un-
terflhrung der B 105n

Bau-Km 4+255

Rampe zur Anbindung des Erlebnispar-
kes Purkshof

Uberfiihrung der Rampe mit erforderli-
chem Querungsbauwerk

Bau-Km 5+610

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
Ziert,
+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-Km 8+146

Bahntrasse Stralsund-Rostock, elektrifi-
Ziert,
+ geplanter 2-gleisiger Trassenausbau

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n

Bau-km 8+620

FlieRgewasser (Graben 32/2/2)

Dammlage und Querungsbauwerk; Not-
wendige Trassenanhebung zur Uberfiih-
rung der B 105n
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Lage/Bau Km Zwangspunkt MalRnahme
Bauende; Bau | Bestandshothen der vorhandenen Fahr- | Plangleiche Gradientenanbindung an
Km 8+935 bahn die Fahrbahn der B 105 bei Km 2,61 im
AbschnittAbs.510

Tabelle 3.2-69: Planfall 8-2: Hohenzwangspunkte

3.2.10.3 Verknupfungen mit dem uUbergeordneten und nachgeordneten Netz

Folgende Verknupfungen sind im Planfall 8-2 vorgesehen (siehe hierzu auch VTU Pkt. 7.2):

Knotenpunkt Anbindung/Verknupfung
Bau-km
K3-1 Verknupfung mit der L 182
0+335
K700 Anbindung Mdnchhagen /mdglicher Verknupfungspunkt mit der bedarfsgerechten

1+406 Anbindung Seehafen

K100-3 Méoglicher Verknupfungspunkt mit der bedarfsgerechten Anbindung GE Poppendorf

2+736

K500 Verknupfung mit der B 105alt und der Gemeindeerschlie3ungsstraf3e Purkshof
4+389 (Erlebnispark)

K600 Verknupfung mit der B 105 alt; Anbindung Rovershagen Sud

5+335

K1000 Verknupfung mit der B 105alt/L 221; Anbindung Rovershagen Nord

8+572

Tabelle 3.2-70: Planfall 8-2: Verknupfung mit dem Bestandsnetz

3.2.10.4 Beeinflussung anderer Planungen

Nach jetzigem Planungsstand ergeben sich mit dem Planfall 8-2 keine Beeinflussung anderer
bzw. bekannter verfestigter Planungen. Die Anbindung des Erlebnisparkes Purkshof und die
Ausbildung des Knotenpunktes K500A verursacht Eingriffe in die Erweiterungsflachen des
Parkplatzes des Erlebnissparkes. Vertiefende Planungen hierzu, missen mit der Trassen-
fuhrung der B 105n im Planfall 8-2 abgestimmt werden.

3.2.10.5 Kreuzungen/Nadherungen/Verknipfungen mit/an Anlagen anderer Verkehrstrager
bzw. Versorgungsunternehmen sofern entscheidungsrelevant

An funf Stellen werden im geplanten StraBenverlauf Bahntrassen planfrei gequert. Verknlp-
fungen mit anderen Verkehrstragern sind nicht vorgesehen.

Kreuzungen und Naherungen mit Anlagen anderer Rechtstrager werden nach jetzigem Plan-
stand an folgenden Stellen erforderlich:

Lage/Bau Km | Kreuzung/Naherung/Verknupfung Verkehrstrager/Versorgungsunter-
nehmen

0+463 bis | Naherung an die Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG

0+953 6322 Stralsund - Rostock

1+415 Querung der 400 kv Kontek Gleich- 50 Hertz Transmission GmbH
stromtrasse

1+640 Kreuzung der Gleistrasse DB Strecke | Deutsche Bahn AG
6322 Stralsund - Rostock

1+662 Mineraldlleitung DN400 MVL GmbH Schwedt

1+732 Ammoniakleitung DN 150 Yara Deutschland GmbH

2+720 HD Gasleitung DN400 E.DIS AG /Verbundnetz Gas AG?
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Lage/Bau Km | Kreuzung/Naherung/Verknipfung Verkehrstréger/Versorgungsunter-
nehmen
4+036 Kreuzung der DB Strecke 6322 Stralsund | Deutsche Bahn AG
- Rostock
5+610 Kreuzung der DB Strecke 6322 Stralsund | Deutsche Bahn AG
- Rostock
6+850 Trinkwasserleitung DN400 WWAYV / Nordwasser
7+212 20KV Stromleitung EDIS
8+146 Kreuzung der DB Strecke 6322 Stralsund | Deutsche Bahn AG
- Rostock

Tabelle 3.2-71: Planfall 8-2: Kreuzungen und Néherungen

3.2.10.6 Notwendige FolgemalRnahmen gréReren Umfanges

Bauliche FolgemalRnahmen im groReren Umfang werden durch den Planfall 8-2 nicht her-
vorgerufen.

3.2.10.7 Einflusse gefdahrdender Anlagen auf die Stral3e

Einflusse gefahrdender Anlagen auf den Planfall 8-1 bestehen nicht.

Im Planungsgebiet befinden sich zwei klein- bzw. mittelstandische Betriebe, die der Storfall-
verordnung unterliegen. Planfall 8-2 liegt baulich aul3erhalb ihrer naheren Schutzzonen
(siehe hierzu auch Unterlage 5).

3.2.10.8 Besonders schwerwiegende Eingriffe in Eigentumsverhéltnisse

Die Flacheninanspruchnahme (Uberbauung) betragt im Planfall 8-2 ca.34,79 ha. Es werden
Uberwiegend land- und forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen. Besonders
schwerwiegende Eingriffe in private Eigentumsverhaltnisse sind im Planfall 8-2 nicht gege-
ben.

3.2.10.9 Inanspruchnahme von Sonderflachen

Eine Inanspruchnahme von Sonderflachen, wie z.B. militdrischen Liegenschaften ist im Plan-
fall 8-2 nicht gegeben.

3.2.10.10 Uberbauung von Altlasten/Altlastenverdachtsflachen

Altlastenverdachtsflachen werden mit der Trasse des Planfalles 8-2 bei Bau-km 1+640 mit
Errichtung des Bauwerkes BWO02 bertiihrt. Es handelt sich hierbei um verunreinigte tieferlie-
gende Erdschichten aus ehemaligen Rohrleitungsleckagen der hier kreuzenden Produkten-
leitungstrassen. Oberflachlich wird der Bereich landwirtschaftlich genutzt.

3.2.10.11 Technische Einzelheiten
Querschnitte

Im Planfall 8-2 kommen der einbahnig Regelquerschnitt RQ 11,5+ und der zweibahnige Re-
gelquerschnitt RQ 21 zur Anwendung (siehe Bild 1.2-2 und 1.2-3 und 1.2-4).

Der RQ 21 hat eine Fahrbahnbreite je Richtung von 7,75 m. Beide Fahrbahnen sind durch
einen Mittelstreifen von 2,5 m getrennt.

Der RQ 21 soll eingesetzt werden, wenn die Verkehrsqualitat mit einem 3-streifigen Quer-
schnitt nicht mehr erreicht werden kann, die Verkehrsbelastung aber nicht gréRer als 30.000
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Kfz/24h betragt. Die Abschnittsl&ange soll nicht groRer als 15 km sein und aus Sicherheits-
grinden sind Nothaltebuchten vorzusehen.

Im Planfall 8-2 sind diese Bedingungen von Bau-km 0+000 bis 2+736 und von 4+389 bis
5+335 gegeben. Die B 105n muss in diesen Bereichen 4-streifig ausgebaut werden. Nothal-
tebuchten werden bei Bau-km 1+800 beidseitig vorgesehen.

Der Regelquerschnitt RQ 11,5 hat eine Fahrbahnbreite von 8,5 m als zweistreifiger Quer-
schnitt und 20,5 m im 3-streifigen Bereich.

Zur Herstellung der Leistungsfahigkeit der Strecke (QSV) sowie der geforderten Streckenan-
gebotsqualitat (SAQn) werden durch die Anordnung von Uberholfahrstreifen in ausreichen-
dem MaRe gesicherte Uberholmdglichkeiten vorgesehen.

Die Lange der einzelnen Uberholfahrstreifen betragen im Planfall 8-2 zwischen 698 und
1.364 m.

Die Gesamtlange der gesicherten Uberholmoglichkeiten betragt in Richtung Ribnitz 5.197 m,
in Richtung Rostock 5.407 m. Der prozentuale Anteil betragt damit in Richtung Ribnitz etwa
58 %, in Richtung Rostock etwa 61 %.

Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Lange der Uberholfahrstreifen 600-1.500 m Min. 698 m
Max. 1.364 m
Lange der kritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Lange der unkritischen Wechselstellen 120 m 150 m
Gesicherte Uberholmdglichkeit 20 % RF Ribnitz: 58 %
RF Rostock: 61 %

Tabelle 3.2-72: Planfall 8-2: Ausbauparameter der Strecke

Die Anordnung der Uberholfahrstreifen erfolgt tiberwiegend in Linkskurven. Die Lange der
Wechselstellen wird auf Grund ihrer dichten Folge auf 150 m erweitert.

Damit ergeben sich folgende Qualitatsmerkmale der Strecke:

Grenzwert gem. HBS 2015 geplant
Verkehrsqualitat QSV D RF Ribnitz: C
RF Rostock: C
Angebotsqualitat SAQn D RF Ribnitz: C

RF Rostock: C

Tabelle 3.2-73: Planfall 8-2: Qualitdtsmerkmale der Strecke

Radverkehr auf der Fahrbahn ist nicht zulassig, landwirtschaftlicher Verkehr wird mitgefuhrt.

im Lageplan:
Trassierungselemente Grenzwert gem. RAL 2012 geplant
Radienbereich 400-900 m 400- 900 m

Radienrelation

Brauchbarer bis guter Bereich

Brauchbarer bis guter Bereich

Lange von Geraden

Max. 1.500 m

Max. 663 m

Mindestlangen von Kreisbtgen

Min. 60 m

Min. 77 m

Tabelle 3.2-74: Planfall 8-2: Linienfiihrung im Lageplan
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im Hohenplan:

Kleinster Kuppenhalbmesser 6.000 m 7.900 m

Kleinster Wannenhalbmesser 3.500 m 5.600 m

Max. Langsneigung 55 % 25%

Tabelle 3.2-75: Planfall 8-2: Linienfuhrung im Héhenplan

Knotenpunkte

Die sich mit den Verknupfungen ergebenden Knotenpunkte haben folgende Ausbauparame-

ter.
Lfd. Knoten- Lagein der Anbindung/Verknupfung Grundform/Betriebsform/
Nr punkt Trasse Abbiege- und Zufahrtstypen
1 K3-3 Freie Strecke | Verknipfung mit der L 182 Plangleich/Einmindungen mit
LsA/
K3-3: RA1/LA1/KE1
2 K700 Freie Strecke | Anbindung Mdnchhagen; Ver- | Plangleich/Einmindungen mit
knipfung mit der K 16; Mogli- LSA/
cher Verknupfungspunkt mit der | k700: RAL/LAL/KE1
bedarfsgerechten Anbindung K700A: Kreisverkehr
an den Seehafen
3 K100-3 Freie Strecke | Mdglicher Verknipfungspunkt | Abhangig von Gestaltungs-
mit der bedarfsgerechten An- merkmale der kreuzenden
bindung des GE Poppendorf StralRe
4 K500 Freie Strecke | Anbindung Purkshof Erlebnis- | Plangleich/Einmindungen mit
park LSA/
K500: RA1/LA1/KE1
K500A: Kreisverkehr
5 K600 Freie Strecke | Anbindung B10alt; Réversha- Plangleich/Einmindungen mit
gen Sid LSA/
K600: RA1/LAL/KEL
6 K1000 Freie Strecke | Verknipfung mit der Plangleich/Einmindungen mit
B 105alt/L 221 LSA/
K1000: RA1/LA1/KE2

Tabelle 3.2-76: Planfall 8-2: Ausbauparameter der Knotenpunkte

Die in der VTU gefuhrten Nachweise der Leistungsfahigkeit haben zu folgenden Qualitats-

stufen gefiihrt:

Lfd.Nr.

Knotenpunkt

QSsV

K3-3

K700

K100-3

K500

G| (W IN |k

K600

6

K1000

O|0(0|0 |0 |0

Tabelle 3.2-77: Planfall 8-2: Qualitatsstufen der Knotenpunkte
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Bauwerke von besonderer Bedeutung

Insgesamt missen in diesem Planfall 13 Bauwerke und 312 m Larmschutzwédnde errichtet
werden.

Zu den besonderen Bauwerken gehéren Querungsbauwerke mit anderen Verkehrstragern.
Im Planfall 8-2 werden vier Bauwerke zur Querung der DB-Strecke 6322 Stralsund-Rostock
erforderlich. Die Bahnstrecke ist elektrifiziert und erfordert daher unter anderem héhere
Lichtraumprofile. Sie soll zuklnftig zweigleisig ausgebaut werden.

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lichte Weite /
Lange [m]
02 Briicke im Zuge der B 105n Uber 1+640 110

die Bahnstrecke HST-HRO, die

B 105, einen Wirtschafts- und einen
Radweg

06EU | Uberfilhrung der Bahnstrecke 4+036 65
Stralsund -Rostock
08 Briicke im Zuge der B 105n uber 5+610 14
die B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock

12 Briicke im Zuge der B 105n uber 8+146 70
die B 105; Bahnstrecke Stralsund -
Rostock, eine Gemeindestraf3e und
einen Radweg

Tabelle 3.2-78: Planfall 8-2 besondere Bauwerke

Entwédsserung bei besonderen Verhaltnissen

Besondere Entwasserungsverhaltnisse sind nicht gegeben. Die Entwasserung der Fahrbahn
erfolgt in der freien Strecke offen Uber die unbefestigten Seitenbereiche (Bankett, Béschung,
StralBenmulden), wo eine Versickerung in das Erdreich stattfindet. Regenwasser, das auf
Grund der Bodenbeschaffenheit nicht versickert, wird in den Tiefpunkten den offenen oder
geschlossenen Riickhalte-/Absetzanlagen zugefihrt, von wo es dann vorgereinigt, entweder
Uber Pumpwerke oder im nattrlichen Gefélle, in die nattrlichen Vorfluter abgeleitet wird.

weitere Anlagen, Rastanlagen und Nebenanlagen

Rast- und Nebenanlagen sind im Planfall 8-2 nicht vorgesehen.

3.3 Variantenvergleich

3.31 Wichtung der Abwéagungskriterien und Bewertungsmodus

Da die einzelnen Bewertungskriterien zur Variantenwahl unterschiedliches Gewicht haben,
wurde in Anlehnung an den Kriterienkatalog nach Dr. Markus Lau (Anwaltskanzlei FulRzer &
Kollegen, Stand: 2021) folgende Wichtung vorgenommen:

Abwagungskriterium Wichtung [%]
Raumstrukturelle Wirkungen 13,3
Verkehrliche Beurteilung 15,6
Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 1,9
Wirtschaftlichkeit 6,5
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Abwagungskriterium Wichtung [%]
SG Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 17,5
SG Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 20,9
SG Boden 2,9
SG Flache 1,3
SG Wasser 1,6
SG Klima/ Luft 3,6
SG Landschatft 52
SG Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter 1,9
Artenschutz 3,9
Wechselwirkungen 3,9
Summe 100

Tabelle 3.3-1:Wichtung der Abwagungskriterien

Die Planfalle werden hinsichtlich aller quantifizierten Bewertungskriterien vergleichend ge-
genubergestellt. Hierbei werden entsprechend der voraussichtlichen Auswirkungen Rang-
punkte (1 Punkt = unginstigster Planfall; 9 Punkte = gluinstigster Planfall) verteilt.

Zur moglichst objektiven und nachvollziehbaren Bewertung wurde eine Vergabe der Rang-
punkte durch Intervallberechnungen verfolgt. Das heif3t, dass der Wertebereich in denen sich
die Auswirkungen der 9 Planfélle befinden in 9 gleich grof3e Intervalle geteilt wird. Den Inter-
vallgrenzen werden die Rangpunkte von eins bis neun zugeordnet. Je nach dem, in welchem
Intervall sich der Beeintrachtigungsumfang eines Planfalls befindet, wird diesem die entspre-
chende Anzahl an Rangpunkte zugeordnet. Dieser Schritt wurde einheitlich fur alle Kriterien
verfolgt.

In einem zweiten Schritt erfolgte eine Plausibilitatsprifung der Berechnungsergebnisse. Von
den berechneten Rangpunkten wurde vor dem Hintergrund der erforderlichen Raumbedeut-
samkeit (vgl. Kap. 2.4.1) abgewichen, wenn es qualitativ zu offensichtlichen Unverhaltnisma-
Rigkeiten durch die Rangpunkteverteilung gekommen ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall,
wenn ein Kriterium sehr hoch gewichtet wird und die ermittelten Intervallgrenzen, bzw. die
guantitativen Unterschiede zwischen den Planféallen nur sehr klein sind. Sehr geringe quan-
titative Unterschiede sind hinsichtlich ihrer Raumbedeutsamkeit i.d.R. nicht entscheidungs-
relevant. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses erfolgt fir jeden Planfall die Summierung
aller gewichteten Rangpunkte und das Aufrunden auf ganze Zahlenwerte.

3.3.2 Raumstrukturelle Wirkung

Bewertungskriterium Siedlungsentwicklung

Im Untersuchungsraum sind mehrere Bebauungsplane in Bearbeitung oder rechtskréaftig, auf
die bei der Trassenwahl Riicksicht genommen wurde.

Fur den Variantenvergleich haben die Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung keinen
entscheidungsrelevanten Einfluss. Alle Planfalle weisen insbesondere im Bereich Oberha-
gen geringe Abstande zu vorhandenen Siedlungsflachen auf. Die Unterschiede sind in An-
betracht des PlanungsmalRstabes der Raumvertraglichkeitsprifung nicht relevant.

Bewertungskriterien regionalplanerisch festgesetzter Gebiete

Es kommt durch alle Planfélle zu Zerschneidungen und Uberbauungen folgender regional-
planerisch festgesetzter Gebiete:
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- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft
- Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege
- Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung

Zusétzlich wird mit Ausnahme des Planfalls 1 das Vorbehaltsgebiet Tourismus in sehr ge-
ringfiigigen Umfang gequert. Auswirkungen auf ebenfalls im Untersuchungsraum ausgewie-
sene Vorranggebiete Gewerbe und Industrie kbénnen fir alle Planfélle ausgeschlossen wer-
den.

In Bezug auf das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft weisen die Planfalle 1 und 3 deutlich ge-
ringere Uberlagerungen auf als die anderen Planfalle. Bei den anderen genannten Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete liegen insgesamt nur geringe Uberlagerungen vor, die folglich auch
nur geringe Unterschiede im Variantenvergleich hervorrufen (vgl. Anlage 2).

Im Ergebnis hat der Planfall 1 den geringsten Einfluss auf regionalplanerisch festgesetzte
Gebiete im Untersuchungsraum. Die ortsumgehenden Planfélle werden sich erwartungsge-
mal starker auf diese auswirken, die Unterschiede sind in der Gesamtbetrachtung gering.

Bewertungskriterium Land- und Forstwirtschaft

Durch alle Trassen kommt es zur Zerschneidung bzw. zur Uberlagerung von land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Flachen. Besonders unginstig erscheinen hier die Varianten 8-1 und
8-2 mit der gréf3ten Flacheninanspruchnahme des regionalplanerisch ausgewiesenen Vor-
behaltsgebiet Landwirtschaft. Bei Betrachtung aller Land- und Forstwirtschaftsflachen sind
lediglich die Planfélle 2 und 3 geringfligig besser zu bewerten (vgl. Anlage 2). Planfall 1 ist
erwartungsgemal mit den geringsten Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft ver-
bunden.

Bewertungskriterien zur Infrastruktur

Uberlagerung Bestand — Stral3e und Bahn

Eine Ortsumgehung ist definiert als eine Stral3e oder ein StralRenabschnitt, der um ein be-
wohntes Gebiet oder eine Ortschaft herumfihrt. Ziel dabei ist es, den Verkehr zu entlasten
sowie die Lebensqualitdt und Verkehrssicherheit zu erhéhen, indem der Durchgangs- und
Fernverkehr an dem Siedlungsgebiet vorbeigelenkt wird.

Unter Berlcksichtigung der zuvor genannten Charakteristik von Ortsumgehungen wurden
die Planfalle auf Uberlagerung und Uberbauung der vorhandenen Infrastruktur untersucht
und die groRte flachenmaRige Uberlagerung am schlechtesten bewertet.

Erwartungsgeman weist hierbei Planfall 1 die flachenm&Rig gréRte Uberbauung vorhandener
Infrastruktur auf und widerspricht folglich dem Zwecke einer Ortsumgehung.

Da die Planféalle 8-1 und 8-2 auch abschnittsweise die bestehende B 105 nutzen, sind diese
ebenfalls unglnstiger einzuschéatzen. Die Ubrigen Planfalle weisen keine relevanten Unter-
schiede hinsichtlich ihrer Flacheninanspruchnahme vorhandener Infrastrukturanlagen auf.

Bindelung Bahn

Die Trassenbiindelung mit der Bahnstrecke stellt ebenso ein entscheidungsrelevantes Krite-
rium dar (vgl. Anlage 2). Das Zusammenfiihren von Bahn- und Straf3e birgt den grof3en Vor-
teil, dass die Ressourcennutzung optimiert wird und Eingriffe in die Landschaft minimiert wer-
den. Hier weist der Planfall 1 die langste Biindelung auf. Es folgen mit etwa 1,5 km Lange
die Planfalle 2, 2-1, 2-2, 2-3 und 2-5. Die Planfalle 3, 8-1 und 8-2 weisen keine Bundelung
mit vorhandenen Bahntrassen im Untersuchungsraum auf.

101/ 150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

Bewertungskriterium Eigentumsverhaltnisse

Schwierige (kleinteilige) Eigentumsverhaltnisse kénnen sich nachteilig auf die Dauer des
Planfeststellungsverfahrens auswirken, da eine Vielzahl einzelner privatrechtlicher Belange
betrachtet werden missen und der Aufwand zur Ermittlung und Festlegung der angemesse-
nen Entschadigungen dementsprechend hoch ist. Beanspruchte nicht 6ffentliche Flachen
mussen durch den Baulasttrager vor Baubeginn erworben werden. Dies fiihrt zu einer Erh6-
hung der Herstellungskosten, weshalb die Nutzung 6ffentlicher Flachen bevorzugt werden
sollte. Private Eigentumsrechte sollten moglichst wenig beeintréachtigt werden, da das Eigen-
tum einen hohen rechtlichen Stellenwert hat.

Alle Trassenvarianten liegen Uberwiegend auf3erhalb bebauter Gebiete. Zerschneidungen
oder Uberbauungen von Siedlungsflachen sind somit kaum gegeben. Ausgenommen ist hier-
bei der Planfall 1. Auf Grund des Ausbaues im Bestand entstehen Konflikte mit Wohn-,
Misch- und Gewerbeflachen. Konflikte bestehen weiter in geringem Mal3e in den Planfallen
8-1 und 8-2. Dabei sind neben der Flacheninanspruchnahme auch Gebaudeabrisse berick-
sichtigt (vgl. Anlage 2).

Bewertungskriterium Flachen mit erforderlicher Rickwaértiger ErschlieRung

Aufgrund der Anforderungen der Entwurfsklasse, dass keine direkte Anbindung von Grund-
stucksauffahrten und landwirtschaftlicher ErschlieBungszufahrten zu erfolgen hat, ist zudem
noch der Aspekt der rickwartigen ErschlieBung zu betrachten. Diese Bedingung hat zur
Folge, dass gerade im Planfall 1, in geringem Ausmalf auch in den Planféllen 8-1 und 8-2,
vorhandene Anbindungen ruckwartig an das untergeordnete Netz angeschlossen und mit
Wendemdglichkeiten ausgestattet werden muissen.

Leitungssicherungsmafinahmen sowie Wegeverlegungen werden in allen Planféallen im &hn-
lichen Umfang notwendig. Beim Planfall 1, in geringem Ausmal auch bei den Planfallen 8-1
und 8-2, ist zudem rickwartige Erschlieung erforderlich.

Lokale wirtschaftliche Auswirkungen

Die Auswirkungen der geplanten Ortsumgehung der Orte Mdnchhagen und Révershagen
auf die lokale Wirtschaft wurden umfassend gutachterlich untersucht. Hierzu wurde ein Fach-
gutachten von der CIMA Beratung und Management GmbH aus Lubeck erarbeitet. Die we-
sentlichen Ergebnisse sind in diesem Abschnitt wiedergegeben. Das Ziel des Wirtschaftsgut-
achtens lag in der Untersuchung der moglichen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, die
durch den Bau der Ortsumgehung und der damit verbundenen Verlagerung des Durchgangs-
verkehrs entstehen kdnnen. Die Problematik, die sich durch den Bau einer Umgehungs-
strale entwickeln kdnnte, ist, dass bestimmte Betriebe (insbesondere ,Karls Erlebnisdorf*)
an der bestehenden Bundesstraf3e durch die Umgehung vom Durchgangsverkehr abgehangt
werden kénnten und somit einen hohen Anteil an Kundschaft (Gelegenheitskunden) verlie-
ren.

Zunachst wurden tber eine Vollerhebung die privatkundenorientierten Betriebe an der B 105,
im Bereich der Orte Mdnchhagen bis Révershagen, identifiziert. Hierzu wurden alle Betriebe
im Bereich zwischen dem stidlichen sowie nérdlichen Schnittpunkt der B 105 mit der geplan-
ten Ortsumgehung, die sich direkt an der B 105 oder im Blickfeld von der B 105 befinden,
oder die durch Werbung direkt an der B 105 auf sich aufmerksam machen und in der angren-
zenden Umgebung angesiedelt sind (Hauptzufahrt Gber die B 105) erfasst.
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Diese Erhebung lieferte eine Gesamtheit von tber 100 Betrieben. Anschlie3end erfolgte die
Recherche von Informationen zu den erfassten Betrieben. Relevant fur die Messung der wirt-
schatftlichen Auswirkungen sind alle Betriebe, die einem Haupt-Wirtschaftsbereich mit direk-
tem Kundenkontakt zugeordnet werden kdnnen. Diese finden sich unter anderem im Gast-
gewerbe oder dem Einzelhandel. Im Ergebnis wurden 80 Betriebe fiir die Unternehmensbe-
fragung ermittelt.

Insgesamt wurden im Juni/Juli 2021 die 80 ermittelten Unternehmen angefragt, an der Be-
fragung teilzunehmen. 22 Unternehmen haben die Chance genutzt und sich mit ihrer Teil-
nahme an der Befragung aktiv in den Prozess zur Analyse der lokalen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen einer Ortsumgehung B 105 - Ménchhagen_Ro6vershagen eingebracht. Dies ent-
spricht einer auBerordentlich hohen Riicklaufquote von 27,5%. Bei grol3eren Befragungen ist
bereits ein Rucklauf von 10-15% als erfolgreich zu bewerten. Die hohe Riicklaufquote konnte
auch durch telefonische Nacherfassung sowie direkte Befragung vor Ort erreicht werden.

Bei der Frage zur Markttatigkeit zeigte sich, dass Uber die Halfte der Betriebe ein bundes-
(48%) bzw. landesweites Einzugsgebiet (5%) besitzen. Der verbliebene Teil gewinnt seine
Kunden lokal (Ménchhagen/Révershagen/umliegende Ortschaften) und regional (Landkreis
Rostock, Hansestadt Rostock und angrenzender Landkreis Vorpommern-Rigen).

Bei der Ermittlung der Umsétze nach Gré3enklassen werden deutliche Unterschiede erkenn-
bar. Wahrend zehn der Betriebe einen jahrlichen Umsatz bis zu 100.000 Euro generieren,
kénnen neun Betriebe einen Umsatz groRRer als 500.000 Euro aufweisen (bei drei Befragten
ohne Angabe). Bezogen auf die grundsatzlich erwartete Umsatzentwicklung zeigt sich ein
positives Ergebnis. Lediglich zwei der Betriebe rechneten mit abnehmender Umsatzentwick-
lung. Die Halfte ging von einem zunehmenden Umsatz aus.

Die Unternehmensbefragung hat weiterhin ergeben, dass fast 75 % der teilnehmenden Be-
triebe zunehmende oder konstante Mitarbeiterzahlen erwarteten, wahrend drei Betriebe von
sinkenden Mitarbeiterzahlen, innerhalb der nachsten funf Jahre ausgingen. Insgesamt sahen
die Betriebe somit, mit Ausnahme von einigen wenigen Betrieben, einer positiven oder zu-
mindest konstanten Entwicklung entgegen. Die Mitarbeiterzahlen liegen zwischen einem und
Uber 100 Mitarbeitern, wobei der GrofRteil der Betriebe zwischen zwei und zehn Mitarbeitern
aufweist.

Aus der Auswertung der Frage zur Hohe der durchschnittlichen Kundenzahl pro Woche wird
deutlich, dass drei Unternehmen, mit Gber 10.000 Kunden, den Uberwiegenden Teil des Kun-
denaufkommens ausmachen. Weitere sieben Unternehmen (darunter u.a. Pensionsgewerbe
und Handwerk) haben geringe Kundenzahlen unter 50. Die durchschnittlichen Kundenzahlen
geschatzt nach dem Anteil an Ziel- und Zufallskunden weisen eine breite Streuung auf. Flnf
der Unternehmen nehmen einen Anteil an Zufallskunden bei zehn und weniger Prozent an,
wohingegen sechs Unternehmen zwischen 40 % und 50 % Zufallskundenanteil schatzen.
Dabei sehen sich vor allem Ferienhauser und -wohnungen nicht abhéngig von Zufallskun-
den, ebenso wie Praxen (hier Tierarzt, Physiotherapie) und Fahrschulen. Ein hoher Anteil an
Zufallskunden wird Gberwiegend im Lebensmitteleinzelhandel und sonstigem Einzelhandel
geschatzt.

Die Unternehmen wurden auch gefragt, welche Haltung sie zu einer méglichen Ortsumge-
hung der Orte M6nchhagen/Révershagen einnehmen. Die Ortsumgehung wirden demnach
41% der Befragungsteilnehmer befiirworten. Weitere 50%, diese finden sich vor allem bei
den umsatzstarken Betrieben aus dem Einzelhandel, reagieren mit Ablehnung.
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Gefragt nach den Konsequenzen, welche sich durch die Ortsumgehung fir die ansassigen
Unternehmen ergeben wirden (Mehrfachnennungen maoglich), gaben zwolf an, Umsatzver-
luste durch den Wegfall von Zufallskunden zu erfahren, drei davon gaben an, dass sie infol-
gedessen den Gedanken hatten abzuwandern und/oder den Standort zu verlagern. Zwei der
umsatzstarken Unternehmen erwarten in der Folge auch Mitarbeiterverluste. Die zwdlf Un-
ternehmen, die von der Ortsumgehung negative Auswirkungen erwarten, sind alle dem Le-
bensmitteleinzelhandel sowie dem sonstigen Einzelhandel zuzuordnen und gaben die
hochste Schatzung beim Anteil an Zufallskunden an. Dariiber hinaus finden sich alle umsatz-
starken Unternehmen in dieser Gruppe wieder. Weitere zehn Betriebe sehen keine Konse-
guenzen (7) oder sogar bessere Entfaltungsméglichkeiten (3). Diese kommen u.a. aus den
Bereichen Gastgewerbe, Arztpraxen sowie Handwerk und haben vergleichsweise geringe
Kundenzahlen, mit einem hohen Anteil an Zielkunden und weisen ein lokales oder regionales
Einzugsgebiet auf. Als Griinde werden neben den besseren Entfaltungsmdglichkeiten u.a.
weniger Verkehr und Larm sowie bessere Luftqualitat genannt. Ferienhauser und -wohnun-
gen empfinden sich eher nicht abhangig von Zufallskunden, ebenso wie Praxen (hier Tier-
arzt, Physiotherapie) und Fahrschulen.

In einem weiteren Untersuchungsschritt wurden von den Gutachtern an ausgewahlten Be-
trieben die tatsachlichen Kundenstrome erfasst und durch Befragung der Anteil der Gelegen-
heitskunden ermittelt. 14 Betriebe entlang der B 105 und in der direkten Umgebung wurden,
in Abstimmung mit dem Auftraggeber, als besonders relevant definiert fur die Zahlung der
Zufalls-/Zielkunden vor Ort. Fir eine aussagekraftige Stichprobe wurde fir die Betriebe eine
breite Streuung der Branchenzugehdrigkeit gewahlt. Bei Betrieben gleicher Branche wurde,
bis auf zwei Autohauser und Tankstellen, nur ein Vertreter ausgewahlt. Die Kundenfrequenz-
messung, inklusive einer personlichen Befragung, wurde fir jeden relevanten Betrieb jeweils
an zwei Geschéftstagen durchgefuhrt. Aufgrund der Kirze sowie Anonymitat dieser Befra-
gung konnte eine hohe Teilnehmerzahl bei den meisten Betrieben erreicht werden.

Die zwei Erhebungstermine mit mindestens acht Stunden Zahl- und Befragungszeit je Be-
trieb fanden im Zeitraum 19.07.—29.07.2021 (Sommerferien in Mecklenburg- Vorpommern
und weiteren Bundeslandern) sowie 04.10.—10.10.2021 (Herbstferien in Mecklenburg-Vor-
pommern und weiteren Bundeslandern) statt. Bei allen Betrieben machte ein signifikanter
Anteil Aussagen zu der Frage, ob der Besuch gezielt oder eher zufallig ist. Im Ergebnis wird
deutlich, dass starke Schwankungen beim Zufallskundenanteil bestehen. Wie bereits bei der
Unternehmensbefragung von den Beteiligten in der Selbsteinschatzung ausgesagt, nehmen
der Lebensmitteldiscounter, die Tankstellen und das Kaufhaus, wie auch Restaurant/Imbiss
und Autohaus, mit tiber 40% einen hohen Anteil an Zufallskunden ein. Bei Karls Erlebnisdorf,
dem Unternehmen mit der mit Abstand hochsten Kundenfrequenz, ist jeder dritte Kunde Zu-
fallskunde. Durchschnittlich Uber alle gemessenen Betriebe lag der Anteil der Zufallskunden
bei 38% (erste Zahlung) bzw. 37% (zweite Zahlung). Das bedeutet von 10 Kunden, die auf
die Frage ,Sind Sie eher zufallig vorbeigekommen oder suchen Sie das Geschaft eher gezielt
auf?“ geantwortet haben, waren 6 Ziel- und 4 Zufallskunden. Die geringsten Anteile an Zu-
fallskunden weisen in beiden Messungen ein Getrankemarkt, eine Backerei und ein Nah-
fachgeschaft auf.

Zur Bewertung der Auswirkungen verschiedener Planfalle auf die Zahl der Zufallskunden
wurde die Verkehrstechnische Untersuchung B 105 — OU Moénchhagen_Rdvershagen auf
dem Bearbeitungsstand 2022 herangezogen. Neben dem Prognose-Ohnefall (Bezugsfall mit
dem prognostizierten Kfz-Aufkommen 2035 ohne Ortsumgehung) wurden drei ausgewahlte
Planfalle herangezogen, um die méglichen Auswirkungen einer Ortsumgehung darzustellen:
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1) Prognose-Ohnefall, Ausbau der Ortsdurchfahrten: Auf Grundlage des ermittelten Anteils
Zufallskunden wurde zunéachst die Zahl an Zufallskunden fir den Prognose-Ohnefall (Prog-
nose 2035 ohne Ortsumgehung) berechnet, um dartiber anschliel3end die Veranderung der
Kundenanzahl gegentber den Ausgangswerten zu erhalten. Der erwartete Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens auf der B 105 um 4.000 Kfz am Tag hat demnach einen signifikanten
Anstieg der Kundenzahlen zur Folge. In der Realitat reicht jedoch der derzeitige Ausbauzu-
stand der B 105 nicht aus, um das prognostizierte Verkehrsaufkommen im Jahr 2035 ohne
die Ortsumgehung zu fassen. Die dann innerorts notwendigen Ausbaumafnahmen fiihren
zu einer deutlichen Abschwachung der Erreichbarkeit fir die Ziel- und Zufallskunden. So
wirde durch den Bau von Larmschutzwénden einerseits die Sichtbarkeit und damit eine der
Grundvoraussetzungen des zufalligen Besuchs deutlich eingeschréankt. Darliber hinaus ist
eine direkte Zufahrt nicht mehr gegeben, die Unternehmen mussen rickwartig erschlossen
werden, was den Aufwand auch fur Zielkunden erhoht.

2) Planfall 2: dieser sieht eine Verknipfung mit der DBR 17 bei Rovershagen, jedoch nicht
mit Purkshof vor. Die B 105 wird durch die Realisierung dieser Variante, mit rd. 7.000 bis
8.000 Kfz am Tag weniger, ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen verzeichnen. Infol-
gedessen nimmt auch die Zahl der Kunden stark ab. Die Verédnderung nimmt einen Bereich
von -7% bis -32% ein. Das mit Abstand kundenstarkste Unternehmen Karls Erlebnisdorf
wirde demnach einen Einschnitt der Kundenzahl um rund 15% erfahren.

3) Planfall 2-5: hierbei besteht keine Verknipfung mit der DBR 17 bei Rovershagen. Eine
Verbindung mit Purkshof wird hergestellt. Ebenso erfolgt eine stdliche Anbindung an die B
105 (alt), jedoch keine VerknUpfung mit der L 182 im Siden. In diesem Szenario hat die
Ortsumgehung einen deutlich stéarkeren Einfluss auf das Verkehrsaufkommen als in Plan-
fall 2. Je nach Streckenabschnitt befahren lediglich 13% bis 49% der Ausgangswerte den
relevanten Bereich der B 105. Dies spiegelt sich auch in der prognostizierten Kundenanzahl
wider, wobei die Betriebe zwischen 8% und 35% der Kunden verlieren werden. Durch die
Verknupfung der Ortsumgehung mit Purkshof, was dort mehr Verkehr zu Folge hat, verzeich-
nen allerdings die Tankstellen sowie Karls Erlebnisdorf geringere Einbuf3en zwischen 3%
und 6%.

4) Planfall 8-1: Anders als bei den Planfallen 2 und 2-5 sollen bei Planfall 8-1 zwei Ortsum-
gehungen, um Moénchhagen und Rdvershagen, realisiert werden. Der Steckenabschnitt
Purkshof—Roévershagen wird ausgebaut und dient als Verbindung dieser beiden Ortsumge-
hungen. Im Ergebnis fiihrt dies zu einem deutlich erhéhten Verkehrsaufkommen am besag-
ten Streckenabschnitt, wohingegen die Orte Monchhagen und Révershagen stark vom Ver-
kehr entlastet werden. Bezogen auf die prognostizierte Kundenanzahl fuhrt dies zu ahnlich
starken Abnahmen wie im Planfall 2-5 (zwischen 9% und 39%). Purkshof allerdings verzeich-
net ein derart hohes Verkehrsaufkommen, dass Kundenzuwachse zwischen 8% (Karls Er-
lebnisdorf) und 18% (Avia Tankstelle) prognostiziert werden.
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Relevant fiir Relevant flr
: : Purkshof : X
Betriebe in Betriebe in

Moénchhagen Roévershagen

Kfzin24 h

Ausgangswerte 2019
Veranderung ggii.

2019, in %

Kfzin24 h 22.700 22.700 19.100
Ohne-Planfall ks 0
eranderung ggii. o
2019 1n% +15% +23% +36%
Kfzin24 h 11.700 10.200 7.050
Veranderung ggii. N
2019, in % -41% -45% -50%
Kfzin24 h 2.550 16.850 5.900
Planfall 2-5 A S
eranderung ggii. By = _EQo
2019, in % 87% 9% 58%
Kfzin24 h 2.250 23.250 5.150
Planfall 8-1 e =
Veranderung ggil. _89% +26% -63%

2019,in %

Abbildung 3.3-1:Verkehrsaufkommen: Ausgangswerte und Planfélle an relevanten Abschnitten (Kfz-Aufkommen
in 24h; Veranderungen gegenuber 2019, in%) Quelle: (CIMA Beratung + Management GmbH, 2022)

Verbundeffekte kénnen die berechneten negativen Ergebnisse abschwachen. In den Berech-
nungen der Zufallskunden ist der Verbundeffekt nur zum Teil enthalten. Der Verbundeffekt
gibt den Anteil der Kunden einer bestimmten Einrichtung an, die nicht originar wegen dieser
Einrichtung, sondern als ,Zielkunden® einer anderen raumlich benachbarten Einrichtung an-
reisen. Damit stehen zwei oder mehrere Nutzungen in einer Wechselbeziehung; ein Teil der
Nutzer sucht mehrere Nutzungen innerhalb des Plangebietes auf (z. B. Karls Erlebnisdorf —
Supermarkt — Tankstelle). Der Verbundeffekt ist in diesem konkreten Fall anteilig enthalten,
je nachdem wie der Kunde die Frage nach ,Sind Sie eher zufallig vorbeigekommen oder
suchen Sie das Geschaft eher gezielt auf?* bei der 1. und 2. Messung aufgefasst hat. Es ist
deshalb anzunehmen, dass der Verlust an Zufallskunden mit der hier vorgestellten Untersu-
chung tendenziell leicht Gberschatzt wird, ohne dass die Grundaussage des deutlichen Ver-
lustes an Zufallskunden damit in Frage steht.

Zusammenfassung der raumstrukturellen Wirkungen

Unter der Mal3gabe einer einheitlichen Wichtung aller bewerteten Kriterien, ergibt sich die
raumstrukturelle Gesamtbewertung gemalf der nachstehenden Tabelle. Die raumstrukturelle
Vorzugslésung und somit auf dem 1. Rang ist hach diesem Bewertungsverfahren der Plan-
fall 2.
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Planfall Summe der Rangpunkte Rang
(-]
Planfall 1 60,3 9
Planfall 2 75,5 1
Planfall 2-1 74,0 2
Planfall 2-2 73,3 3
Planfall 2-3 73,3 3
Planfall 2-5 69,8 5
Planfall 3 67,5 6
Planfall 8-1 65,5 7
Planfall 8-2 63,3 8

Tabelle 3.3-2: Zusammenfassung raumstruktureller Variantenvergleich

3.3.3 Verkehrliche Beurteilung

Einflhrung

Mit dem Ziel eine Rangfolge der untersuchten Varianten unter verkehrlichen Aspekten zu
bilden, erfolgte eine verkehrliche Variantenbewertung. Die Bewertungskriterien orientieren
sich dabei an den entsprechenden Ausfiihrungen in den RE Richtlinien zum Planungspro-
zess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straf3enbau. Die Kriterien
sind in den folgenden Abschnitten detailliert hinsichtlich der Methodik ihrer Anwendung und
der Bewertungsergebnisse erlautert. Die Methodik ist so aufgebaut, dass die jeweils beste
Bewertung 9 Bewertungspunkte und die jeweils schlechteste Bewertung 1 Bewertungspunkt
erhalt. Die Klassierung erfolgte dabei jeweils differenziert anhand der gesamten Bandbreite
aller Werte und der Anzahl der Planfélle.

Bewertungskriterium Be- und Entlastungswirkungen

Beim Kriterium der Be- und Entlastungswirkungen werden die Entlastungseffekte fir die
Ortsdurchfahrten der B 105 Ménchhagen und Révershagen auf der Basis einer Klassierung
bewertet. Dabei erzielt die gro3te Entlastungswirkung die beste Bewertung bzw. den besten
Rang. Die Methodik der Klassenbildung und die daraus abgeleitete Klassenzuordnung bzw.
Rangvergabe sind nachstehend tabellarisch dokumentiert.

Ifd. | Planfall Entlas- Bandbreite gesamt | Bandbreite je Klasse Zuordnung
tung
Nr. (DTV) (MaxWert-MinWert) | (Anz. Klassen = Anz. | Klasse (Bewertungs-
Planf.) punkte)
[Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h] [-]
1 |Planfall 1 -900 1
2 | Planfall 2 24.050 7
3 |Planfall2-1 | 22.000 6
4 | Planfall 2-2 | 28.000 36.450 4.050 8
5 |Planfall 2-3 | 25.950 7
6 |Planfall2-5 | 34.900 9
7 | Planfall 3 22.800 6
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Ifd. | Planfall Entlas- Bandbreite gesamt | Bandbreite je Klasse Zuordnung
tung

8 |Planfall 8-1 | 35.550

9 |Planfall 8-2 | 34.800

Tabelle 3.3-3: Bewertungsmethodik Kriterium Be- und Entlastungswirkungen

Die grof3ten Entlastungswirkungen und damit die beste Bewertung erreichen die Planfalle
2-5, 8-1und 8-2.

Bewertungskriterium Netzstrukturelle Wirkungen

Beim Kriterium der Netzstrukturellen Wirkungen werden die mittleren Reisezeiten auf dem
Netzabschnitt der B 105 zwischen der A 19 AS Rostock Ost und dem Knotenpunkt mit der L
21 bei Altheide an-hand der Uber beide Fahrtrichtungen gemittelten Pkw-Fahrtgeschwindig-
keit und der Netzabschnittslangen auf der Basis einer Klassierung bewertet. Dabei erzielt die
geringste mittlere Reisezeit die beste Bewertung bzw. den besten Rang. Die Methodik der
Klassenbildung und die daraus abgeleitete Klassenzuordnung bzw. Rangvergabe sind nach-
stehend tabellarisch dokumentiert.

Ifd. | Planfall mittlere Bandbreite gesamt | Bandbreite je Klasse Zuordnung
Nr. Reisezeit | (MaxWert-MinWert) | (Anz. Klassen = Anz. | Klasse (Bewertungs-
Planf.) punkte)
[s] [s] [s] [-]
1 |Planfall 1 1.056 1
2 | Planfall 2 834 9
3 | Planfall 2-1 824 9
4 | Planfall 2-2 852 8
5 | Planfall 2-3 841 236 26 9
6 | Planfall 2-5 820 9
7 | Planfall 3 830 9
8 | Planfall 8-1 868 8
9 | Planfall 8-2 871 8

Tabelle 3.3-4: Bewertungsmethodik Kriterium Netzstrukturelle Wirkungen

Die kirzesten Reisezeiten und damit die beste Bewertung erreichen die Planfalle 2, 2-1, 2-
3,2-5und 3.

Bewertungskriterium Netzverknipfungen

Beim Kriterium der Netzverknipfungen werden die Anzahlen der Knotenpunkte auf dem Ab-
schnitt der B 105 zwischen Bauanfang und Bauende auf der Basis einer Klassierung bewer-
tet. Dabei erzielt die geringste Knotenpunktanzahl die beste Bewertung bzw. den besten
Rang; Hintergrund ist das verringerte Verkehrsunfallrisiko. Die Methodik der Klassenbildung
und die daraus abgeleitete Klassenzuordnung bzw. Rangvergabe sind nachstehend tabella-
risch dokumentiert.
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Ifd. | Planfall Anzahl d. | Bandbreite gesamt | Bandbreite je Klasse Zuordnung
Nr. Knoten- | (MaxWert-MinWert) | (Anz. Klassen = Anz. | Klasse (Bewertungs-

punkte Planf.) punkte)

[-] [-] [-] [-]
1 |Planfall 1 8 1
2 | Planfall 2 4 8
3 | Planfall 2-1 3 9
4 | Planfall 2-2 5 6
5 | Planfall 2-3 4 5 0,56 8
6 | Planfall 2-5 3 9
7 | Planfall 3 4 8
8 | Planfall 8-1 5 6
9 |Planfall 8-2 6 4

Tabelle 3.3-5: Bewertungsmethodik Kriterium Netzverknipfungen

Die geringste Anzahl von Verkniipfungen und damit die beste Bewertung sind bei den Plan-
fal-len 2-1 und 2-5 zu konstatieren.

Bewertungskriterium Distanz B 105 - Touristisches Gebiet (Purkshof)

Beim Kriterium der Distanz zwischen der B 105 und dem Touristischen Gebiet in Purkshof
werden die Entfernungen vom Touristischen Schwerpunkt ,Karls Erlebnisdorf* zum nachst-
gelegenen Anschluss der B 105 bzw. B 105n auf der Basis einer Klassierung bewertet. Der
Hintergrund fur die Einfihrung dieses Kriteriums ist die grof3e lokale und regionale touristi-
sche Bedeutung dieses Gebietes mit einer grof3en Anzahl fester und zusatzlich saisonaler
Arbeitsplatze und einem dementsprechend erheblichen Beitrag zum kommunalen Steuerauf-
kommen. Daher soll die Kundenanziehung durch eine umwegarme und komfortable Anbin-
dung an die Ortsumgehung der B 105 sowie durch eine sehr gute Erkennbarkeit der grof3en
Attraktionen des Gebietes von dieser aus geférdert werden. Aus den vorgenannten Griinden
erzielt die geringste Entfernung die beste Bewertung bzw. den besten Rang. Die Methodik
der Klassenbildung und die daraus abgeleitete Klassen-zuordnung bzw. Rangvergabe sind
nachstehend tabellarisch dokumentiert.

Ifd. | Planfall Distanz Bandbreite gesamt | Bandbreite je Klasse Zuordnung
Nr. (MaxWert-MinWert) | (Anz. Klassen = Anz. | Klasse (Bewertungs-
Planf.) punkte)
[m] [m] [m] [-]
1 |Planfall 1 0 9
2 | Planfall 2 2.500 1
3 | Planfall 2-1 2.500 1
4 | Planfall 2-2 400 8
5 | Planfall 2-3 400 2.500 278 8
6 | Planfall 2-5 400 8
7 | Planfall 3 2.500 1
8 | Planfall 8-1 0 9
9 | Planfall 8-2 0 9

Tabelle 3.3-6: Bewertungsmethodik Kriterium Distanz B 105 - Touristisches Gebiet (Purkshof)
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Die geringsten Entfernungen zum touristischen Gebiet Purkshof und damit die beste Bewer-
tung sind bei den Planféllen 1, 8-1 und 8-2 zu konstatieren.

Zusammenfassung der verkehrlichen Beurteilung

Unter der MalRgabe einer einheitlichen Wichtung aller 4 bewerteten Kriterien und unter Be-
ricksichtigung der Relevanz fir das Vorhaben, wurden alle 4 Kriterien einheitlich mit dem
Faktor 3 versehen. Es ergibt sich die verkehrliche Gesamtbewertung gemaf der nachste-
henden Tabelle. Die verkehrliche Vorzugslosung und auf dem 1. Rang ist nach diesem Be-
wertungsverfahren die Variante 2-5.

Planfall Summe der Rangpunkte Rang
(-]
Planfall 1 36 6
Planfall 2 75 4
Planfall 2-1 75 4
Planfall 2-2 90 3
Planfall 2-3 96 2
Planfall 2-5 105 1
Planfall 3 72 5
Planfall 8-1 96 2
Planfall 8-2 90 3

Tabelle 3.3-7: Zusammenfassung verkehrlicher Variantenvergleich

3.34 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Trassierung (Entwurfsklasse, Lage, H6he)

Aus entwurfstechnischer Sicht bringt der Variantenvergleich kaum Unterschiede zwischen
den Varianten hervor. Sowohl in der Lage- als auch in der Hohentrassierung kénnen fir alle
Varianten die geforderten Entwurfsparameter der RAL eingehalten werden.

Aus Sicht der raumlichen Linienfiihrung ergeben sich keine signifikanten Unterschiede. Le-
diglich der Planfall 1 weist eine geringfligig ungunstigere raumliche Linienfihrung auf, im
Vergleich zu den Planfallen 2 bis 8-2. Grund hierflr ist der Ausbau im Bestand, der durch
seitliche Zwangspunkte wenig Spielraum zur Trassenoptimierung hinsichtlich besserer Sicht-
beziehungen zur Verfiigung hat.

Aufgrund der Tatsache, dass hinsichtlich der Trassierung keine Beeintrachtigungen hervor-
gerufen werden, wird das Kriterium bei der Gesamtwertung nicht berticksichtigt.

Anordnung der Knotenpunkte (Anzahl, Abstand)

Da Knotenpunkte im Stralennetz generell ein hdheres Unfallpotential aufweisen als freie
Strecken, stellt die Anzahl der neu zu errichtenden Knotenpunkte in den einzelnen Varianten
hinsichtlich der sicherheitstechnischen Beurteilung ein Bewertungskriterium dar (vgl. An-
hang 2). Vor allem zusatzliche Knotenpunkte in vorhandenen Netzabschnitten haben in der
Eingewdhnungsphase ein erhdhtes Unfallpotential. In den untersuchten Linien stellt sich das
wie folgt dar:
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Die erforderlichen Verknipfungen mit dem vorhandenen Straf3en- und Wegenetz kdnnen re-
gelkonform ausgebildet werden. Lediglich der nach RAL erforderliche Abstand der Knoten-
punkte zueinander wird bei allen Planféllen unterschritten. Die haufigsten Unterschreitungen
weist der Planfall 1 auf mit 6 Abschnitten, deren Streckenlange unter 2.000 m ist. Auch Plan-
fall 8-2 ist mit 4 Abschnitten als ungtinstig zu betrachten. Die restlichen Planfélle kbnnen mit
1 bis 2 Unterschreitungen deutlich glnstiger bewertet werden. Insbesondere Planfall 2-1, 2-
3 und 2-5 sind hervorzuheben, da die Streckenlangen mit 1.929 m den Grenzwert von
2.000 m am geringsten unterschreiten. Die kiirzeste Strecke ist dem Planfall 1 zuzuordnen,
mit unter 100 m Streckenlange.

Massenbilanz (Verhéltnis Auf-/ Abtrag)

Die angegebenen Volumenwerte sind grob ermittelte Bodenauf- und -abtrage auf der Grund-
lage der in Unterlage 6 dargestellten Gradienten und einem konstruierten Gelandemodell.
Sie lassen den Trend erkennen, eine genaue Abbildung der Erdmengenbilanz stellen sie
nicht dar.

Auch ist aus heutiger Sicht nicht sicher, inwieweit bzw. zu welchen Teilen der ausgebaute
Boden fur den Wiedereinbau geeignet ist, da ein Bodengutachten in dieser Planungsphase
noch nicht zur Verfigung steht.

Es ist aber abzusehen, dass die Planfélle 3 und 8-1 die hochsten Massentransporte auf
Grund des hochsten Bodendefizites indiziert und damit hier etwas schlechter zu bewerten
sind.

Vari- Trassen- | Bodenauf- | Bodenab- Uberschuss (+)/ | Verhaltnis Rangpkt.
ante lange trag trag Defizit (-) Auf- / Abtrag
[km] [m3] [m3] [m?] [1:x]

PF1 7,924 118.096 160.056 41.959 1,36 9
PF 2 8,541 770.223 219.752 -550.471 0,29 2
PF2-1 |8,541 773.508 219.479 -557.029 0,28 2
PF2-2 |8,541 815.218 227.005 -588.277 0,28 2
PF2-3 | 8,541 814.982 224.155 -590.828 0,28 2
PF2-5 |8,541 895.892 236.457 -659.435 0,26 2
PF 3 8,549 1.048.526 142.744 -905.782 0,12 1
PF 8-1 8,754 1.373.235 191.799 -1.151.436 0,14 1
PF8-2 | 8,915 980.959 271.267 -709.692 0,28 2

Tabelle 3.3-8: Massenbilanz der Planfélle

Sicherheitsaspekte

Zur Beurteilung der Sicherheitsaspekte wurden die Planfalle bezuglich ihres Anteils an Uber-
holfahrstreifen, Standardraumelementen sowie deren richtlinienkonformen Knotenpunktab-
stande untersucht. Jeder Punkt wurde einzeln bewertet und mithilfe der Intervallbildung
schlieBlich ein Gesamtrang vergeben.

Die Ergebnisse der Bewertung sind in folgender Tabelle veranschaulicht:
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Plan- | Uberholfahr- | Ran- | Standardraum- | Ran- | Unterschrei- Ran- | Sum | Rang-
fall streifen [%] | KIng | elemente [%] king | tung Knoten- | King | me | pkt.

punktabst. [-]
PF1 70,5 9 0,0 1 4 1 11 1
PF 2 39,5 1 87,0 9 0 9 19 5
PF 2-1 | 38,0 1 87,0 9 0 9 19 5
PF 2-2 | 39,8 1 87,0 9 0 9 19 5
PF 2-3 | 38,5 1 87,0 9 0 9 19 5
PF 2-5 | 64,8 8 87,0 9 0 9 26 9
PF 3 40,3 1 79,6 8 0 9 18 5
PF8-1 471 3 82,6 8 0 9 20 6
PF 8-2 | 58,8 6 84,0 8 0 9 23 7

Tabelle 3.3-9: Bewertung der Sicherheitsaspekte

Zusammenfassung und entwurfs- und sicherheitstechnischer Beurteilung

Unter der Mal3gabe einer einheitlichen Wichtung der verbliebenen 3 Kriterien ergibt sich die
entwurfs- und sicherheitstechnische Gesamtbewertung gemar der nachstehenden Tabelle
(vgl. Anhang 2 — Bewertungsmatrix). Die entwurfs- und sicherheitstechnische Vorzugslosung
und auf dem 1. Rang ist nach diesem Bewertungsverfahren die Variante 2-5.

Planfall Summe der Rangpunkte Rang
(-]
Planfall 1 55 6
Planfall 2 7,5 4
Planfall 2-1 8,0 4
Planfall 2-2 7,5 3
Planfall 2-3 8,0 2
Planfall 2-5 10,0 1
Planfall 3 7,0 5
Planfall 8-1 6,5 2
Planfall 8-2 6,5 3

Tabelle 3.3-10: Zusammenfassung entwurfs- und sicherheitstechnischer Beurteilung

Nachweis der Verkehrssicherheit der Vorzugsvariante

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (siehe Ziffer 3.3.6.2) wurden auch die Veran-
derungen des Unfallgeschehens in den einzelnen Planfallen gegeniiber dem Bezugsfall
(Prognose-Nullfall ohne MafZnahmen) ermittelt. Dazu wurden anhand von strecken- und kno-
tenpunkttypbezogenen Unfallkostenraten (UKR) und den prognostizierten Fahrleistungen im
jeweiligen Untersuchungsnetz — bestehend aus dem Bestandsnetz und dem geplanten Aus-
bau auf der bestehenden Trasse (im Planfall 1) bzw. geplanter Ortsumfahrung (in allen an-

deren Planféllen) — die jahrlichen Unfallkosten bestimmt.
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Alle Planfalle haben danach gegeniiber dem Bezugsfall ohne Aus- oder Neubau geringere
jahrliche Unfallkosten. Im Planfall 8-1 ist das Sicherheitspotenzial gegentber dem Bezugsfall
ohne Aus- oder Neubau am hochsten. Aber auch Planfall 8-2 wie auch die Planfélle 2 sowie

2-2, 2-3 und 2-5 haben &ahnlich hohe Sicherheitspotenziale.

Fall Unfallkosten Stre- | Unfallkosten Kno- | Unfallkosten ge- Differenz der Un-

cken tenpunkte samt fallkosten zum Be-

[€/a] [€/a] [€/a] zugsfall

[€/a]

Bezugsfall 4.638.679 1.478.899 6.117.578
Planfall 1 3.459.886 1.597.523 4.947.409 -1.170.169
Planfall 2 3.251.465 755.906 4.007.372 - 2.110.206
Planfall 2-1 3.427.657 1.585.190 5.012.847 -1.104.731
Planfall 2-2 3.149.730 639.216 3.788.946 - 2.328.632
Planfall 2-3 3.239.681 712.564 3.952.245 - 2.165.333
Planfall 2-5 3.112.475 776.404 3.888.879 - 2.228.699
Planfall 3 3.307.445 815.037 4.122.481 - 1.995.097
Planfall 8-1 2.838.299 764.936 3.603.235 - 2.514.342
Planfall 8-2 2.806.830 970.203 3.777.033 - 2.340.545

Tabelle 3.3-11: Unfallkosten pro Jahr (netto) zum Preisstand 2012 im Bezugsfall und in den betrachteten Plan-
fallen

Fur alle betrachteten Varianten wurde zudem ein Sicherheitsaudit gemaf den Richtlinien fur
das Sicherheitsaudit von Stral3en (RSAS), Ausgabe 2019, durchgefihrt.

Das Ergebnis des Sicherheitsaudits zeigt, dass die einzelnen Planfdlle — ausgenommen
Planfall 1 (Ausbau auf der bestehenden Trasse) — grundséatzlich ein hohes Mal3 an Verkehrs-
sicherheit erwarten lassen. Im Fall eines Neubaus der B 105n als Ortsumgehung gemaf der
Planfélle 2 bis 8-2 sollte vor der nachsten Planungsphase fir die B 105 (alt) ein Bestandsau-
dit als Grundlage flr verkehrssicherheitsverbessernde MalRnahmen auf der bestehenden
Strecke, auch als Grundlage fiir einen eventuellen Umbau nach Realisierung der Ortsumge-
hung durchgefihrt werden.

In allen anderen Planféllen sind gemaf dem Sicherheitsaudit die kritischen Wechsel zu kurz
ausgebildet (fur einen durchgangig dreistreifigen 2+1-Querschnitt) und teilweise ungunstig
positioniert. Im Fall eines Neubaus einer Ortsumfahrung zur Entlastung der Ortsdurchfahrten
im Zuge der bestehenden Trasse der B 105 sind hier in der nachsten Planungsphase ent-
sprechende Anpassungen zu prifen.

Aufgrund der Ergebnisse des Sicherheitsaudits ist vor dem Hintergrund der Streckenlange,
der Anzahl der Verknupfungspunkte und der wahrscheinlichen verkehrlichen Wirkung der
Planfall 2-3 aus Verkehrssicherheitssicht zu bevorzugen. Das Sicherheitspotenzial des Plan-
falls 2-3 betragt rund 2,165 Mio. €/a eingesparter Unfallkosten gegenuber dem Bezugsfall
ohne Aus- oder Neubau.

3.35 Umweltvertraglichkeit

Eine nicht-technische, allgemein verstandliche Zusammenfassung der Umweltvertraglich-
keitsstudie befindet sich in Anlage 3. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammengetra-
gen. Detailliertere Ausfuhrungen sind der Unterlage 19.1 zu entnehmen.
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Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt erfolgten
anhand der zu erwartenden Wirkungen wahrend des Baus, des Betriebs der Strafl’e sowie
der Wirkungen durch den StraRenkorper und erforderlicher Bauwerke selbst. Als raumbe-
deutsame Wirkungen sind zum derzeitigen Planungsstand insbesondere die abschétzbaren
Flacheninanspruchnahmen fiir den Bau und den Betrieb der Stral3e, der Stral3enverkehr und
seine Wirkungen (Larm, Licht, Schadstoffe) sowie die zu erwartende Zerschneidung der
Landschaft bzw. des Naturhaushaltes zu benennen. Die Wirkungsprognose erfolgte getrennt
fur jeden Planfall und unter Berlicksichtigung mdglicher landschaftspflegerischer und techni-
scher MafRnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich von Umweltauswirkungen.

Da die Umweltvertraglichkeitsstudie nur ein Teil der Vorplanung sowie des gesamten Pla-
nungsprozesses darstellt, sind auch die inhaltlichen Anforderungen dementsprechend auf
mehrere Planungsebenen verteilt. Daraus folgt, dass die hier durchgefihrten Voruntersu-
chungen weniger detailliert sind als in der nachfolgenden Planungsstufe. Betrachtet werden
vor allem die grundsatzlichen Trassenfuhrungen der Planfélle, welche fiir das spéatere Zulas-
sungsverfahren noch Gestaltungsspielrdume zulassen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass
eine belastbare Entscheidung zur Wahl einer Vorzugslésung getroffen werden kann.

Inhaltliche Schwerpunkte der Studie sind vor allem die Giberdrtlichen und raumbedeutsamen
Auswirkungen des Vorhabens, die zu einem Ausschluss eines Planfalls fihren oder einer
Zulassung entgehen stehen kdnnten. Der umweltfachliche Vergleich der Planfélle erfolgte
auf Grundlage von Bewertungskriterien, welche die fachlichen Anspriiche in der Vorplanung
abbilden (vgl. Anlage 2).

Das zurzeit gliltige Regelwerk im StralRBenbau stellt das Merkblatt Gber die Umweltvertrag-
lichkeitsstudie (MUVS) dar.

Die projektspezifische Bewertung fur das vorliegende Projekt orientiert sich an folgenden
Grundsatzen des Regelwerkes:

1. Bei fachtechnischen Bewertungen der Umweltauswirkungen sind Vermeidungs- und
Minderungsmaflinahmen (z.B. durch Anlage vorn Ingenieurbauwerken (...) zu berlck-
sichtigen. (vgl. MUVS, Kap. 3.5.2)

2. Es erfolgt eine Gewichtung der Schutzguter auf der Grundlage der regionalen plane-
rischen Zielvorstellungen (vgl. MUVS, Kap. 3.5.4)

3. Beim Variantenvergleich sind entscheidungsrelevante Konfliktschwerpunkte sowie
die Uberschreitung fachgesetzlicher definierter Umweltstandards maf3gebend (vgl.
MUVS 3.5.2)

Das straRenbauliche Regelwerk zur Umweltvertraglichkeitspriifung befindet sich zurzeit in
Uberarbeitung. Eine Neufassung der fachlichen Grundlagen enthélt der Entwurf der R UVP,
welcher bereits eine Landeranhérung durchlaufen hat und vor der Einfiihrung durch das
BMDYV steht. Darin werden die entscheidungsrelevanten Bestimmungen zum Variantenver-
gleich des MUVS (Kap. 3.5.4) in Form von Auswirkungsklassen (vgl. nachfolgende Tabelle
6 aus den R UVS) weiter spezifiziert.

Auswirkungsklasse Definition

Klasse I Uberschreitung von Zulassigkeitsschwellen/gesetzlichen Grenzwerten

Erhebliche Umweltauswirken, die strikte gesetzliche Normen tberschrei-
ten und daher . d. R. nicht auftreten diirfen (nicht der Abwagung zugang-
lich). Sprechen dennoch erhebliche Griinde fiir das Vorhaben, sind ggf.
Befreiungen bzw. Ausnahme- oder Abweichungsverfahren erforderlich
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Auswirkungsklasse Definition

Klasse 11 Umweltauswirkungen mit erhdhter Abwéagungsrelevanz

z. B. knappe Unterschreitung von Zulassigkeitsschwellen, deutliche
Uberschreitung von Vorsorgestandards, Umweltauswirkungen von be-
sonderer Schwere, Betroffenheit von Schutzgitern mit besonderer
Schutzwirdigkeit/Schutzbedurftigkeit

Klasse | Umweltauswirkungen mit Abwagungsrelevanz

z. B. Umweltauswirkungen, die oberhalb der Schwelle der (Abwagungs-
) Erheblichkeit liegen (mehr als geringfiigig betroffene und mehr als ge-
ringfligig schutzwirdige Schutzguter)

Tabelle 3.3-12: Auswirkungsklassen zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens (qualitative Di-
mension) (Forschungsgesellschatft fir StraRen- und Verkehrswesen (FGSV), 2021)

Eine herausragende Bedeutung kommen hierbei Projektauswirkungen zu, die in die Auswir-
kungsklasse Ill einzustufen sind und somit die Uberschreitung von Zulassigkeitsschwellen
bzw. gesetzlichen Grenzwerten induzieren und somit im Regelfall die Erteilung von Befrei-
ungen oder Ausnahmen erfordern. Nach Lau (Lau, Dr. Markus, 2021) resultiert aus der Er-
forderlichkeit einer Ausnahme oder Befreiung eine hohe Beeintrachtigungsintensitat des je-
weiligen Schutzgutes durch die betreffende Variante, die sich damit innerhalb des in Rede
stehenden Belangs als weniger vorzugswurdig erweist. Dies rechtfertigt fur die vorliegende
UVS eine gesonderte, herausgehobene Wertung im jeweiligen Schutzgut.

Fur die im Planungsraum gegebenen Konfliktlagen werden in Auswirkungsklasse 1l zwei
Auswirkungstypen mit unterschiedlich gelagerter Konfliktschwere differenziert.

Klasse Il a, schwer (iberwindbare Konfliktlage mit Uberschreitung von Zulassigkeits-
schwellen

(z.B. Enteignungsgleiche Eingriffe bei Schallbelastung / Uberschreitung von gesundheitser-
heblichen Schwellenwerten, schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte gem. Art. 14 GG)

Klasse Il b, im Regelfall iberwindbare Konfliktlage mit Uberschreitung von Zulassig-
keitsschwellen

(Dies betrifft im UG z.B. Ausnahmetatbestande bei Flacheninanspruchnahme von LSG-FIa-
chen, Befreiungen vom gesetzlichen Baum- oder Alleenschutz)

Wichtung Rechtsgrundlage / Ausnahmere- Konfliktlage / Eingriffe
gelung
Klasse lll a, schwer Uberwindbare Konfliktlage
Art. 14 GG Abriss von Wohngebauden !!
Urteil BVervG / Art 14 GG Uberschreitung gesundheitserheblicher

Larm-Schwellenwerte / enteignungsglei-
che Schallbelastung!

3 § 31 WHG Erhebliche Veranderung von WRRL-Ge-
wasser +
Denkmalschutzgesetz Abriss von Baudenkmalen ##
8§ 44 BNatSchG / § 45 (7) Ausnahmetatbestande im europ. Arten-
BNatSchG schutz (,Rote Ampelarten®)
3 § 34 BNatSchG Ausnahmetatbestande im europ. Ge-

bietsschutz

Klasse lll b, im Regelfall Gberwindbare Konfliktlage

2 § 26 BNatSchG | Eingriffe in LSG-Flachen*
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Wichtung Rechtsgrundlage / Ausnahmere- Konfliktlage / Eingriffe
gelung
§ 20 LNatG / § 30 BNatSchG Eingriffe in pauschal geschitzte Biotope
§ 19 LNatG Eingriffe in Alleen
§ 18 LNatG Eingriffe in gesetzlich geschiitzte Baume
(2) § 23 (4) NatSchAG M-V Eingriffe in gesetzlich geschitzte Horst-
schutzzonen
15 Denkmalschutzgesetz Uberbauung von Bodendenkmalen ##

Tabelle 3.3-13: Wichtung schwer tberwindbarer Konfliktlagen im projektspezifischen Planfallvergleich

Erlauterungen fiir B 105 Mdnchhagen-Révershagen:
(3) (2) = keine entscheidungserheblichen Unterschiede im Vergleich der vertieft zu untersuchenden Planfélle

11 Eingriff in das verfassungsrechtlich gem. § 14 geschitzte Eigentum (Anzahl der Félle beim vorliegenden Vor-
haben schon auf Ebene Vorplanung bekannt)

! Vorschriften von Verfassungsrang haben nach LAU (Lau, Dr. Markus, 2021) Vorrang fur einfachrechtlichen Re-
gelungen, weshalb die Uberschreitung von gesundheitserheblichen beim Larm in der Bedeutung / Wichtung tiber
die Larmvorsorgewerte gestellt werden

+ = Im UG prognostisch nicht gegeben, entsprechende Vermeidungs- / Minderungskonzepte in UVS ausgefihrt
“* = sonstige Schutzgebietskategorien gem. BNatSchG im UG nicht vorhanden

## = Nach Lau (2021) unterliegen Denkmaéler einem zwingenden gesetzlichen Schutz welcher auf deren Erhalt
als unwiederbringliche Zeitzeugnisse abzielt. Der Faktor Unwiederbringlichkeit wird im UG wird fur den Abriss von
Baudenkmalen héher gewichtet als fiir die Uberbauung von Bodendenkmalern mit Bergungs- und Sicherstel-
lungsmadglichkeiten.

Wie Lau (Lau, Dr. Markus, 2021) ausfiihrt, setzt die Uberwindung der fachrechtlichen Aus-
nahme- oder Befreiungstatbestande nicht selten voraus, dass es keine das in Rede stehende
Schutzgut weniger beeintrachtigende Variante geben darf.

Im Rahmen der vorliegenden Bewertung wird der Raumwiderstand als entscheidungserheb-
liches Kriterium flr den Variantenvergleich eingestuft. Dies resultiert aus rechtlichen Vorga-
ben des UVPG, Anlage 4 a) nach der sich die Beschreibung der zu erwartenden erheblichen
Umweltauswirkungen auf die (...) kumulativen (...) Auswirkungen des Vorhabens erstrecken
soll.

Bei den Kriterien mit Uberschreitung von Zulassigkeitsschwellen kommt es im Untersu-
chungsraum zu kumulativen Wirkungen und Wechselwirkungen im Schutzgut Mensch von
Gebaudeverlusten, Verlusten von Baudenkmalen und Uberschreitungen von gesundheitser-
heblichen Schwellenwerten in den Ortslagen. Dies erfordert eine synergistische Betrachtung
dieser Parameter vor dem Hintergrund von Anlage 4 b) UVPG, welche beim Schutzgut
,Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit‘ die Auswirkung auf den einzelnen Men-
schen als auch auf die Bevélkerung vorsieht. Ahnlich gelagert ist die Synergie bei Kumulation
und Wechselwirkungen dieser Kriterien beim Schutzgut Tiere und Pflanzen wo Gehdlzver-
luste von Alleen, geschiitzten Einzelbaumen und pauschal geschiitzten Biotopen mit Ge-
holzanteil insgesamt die gehoélzbewohnenden bzw.- -gebundenen Bio- und Zoozdnosen be-
treffen. Entsprechend den Raumwiderstandsanalysen (vgl. Unterlage 1, Anlage 2) kommt es
in der hochsten Raumwiderstandsklasse ,sehr hoch® zu einer synergistischen Bundelung der
genannten Parameter. Zudem sind auch weitere kumulative Wirkungen und Wechselwirkun-
gen mit den sonstigen Raumeigenschaften in dieser Raumwiderstandsklasse zu erwarten.
Die Durchschneidungslange der einzelnen Varianten wird somit als Summenparameter im
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Variantenvergleich gewertet und mit Rangplétzen versehen. Diese summativen und sich ver-
starkenden Wechselwirkungen werden im Variantenvergleich mit dem vorhabenspezifischen
Wichtungsfaktor 3 eingestellt.

Im Folgenden werden die entscheidungsrelevanten Sachverhalte aus der Auswirkungsprog-
nose und dem Variantenvergleich der UVS sowie sonstigen Fachgutachten (Artenschutz,
Natura 2000, WRRL, Klimaschutz) dargestellt. Detailliertere Beschreibungen sind dem jewei-
ligen Gutachten zu enthehmen (Unterlagen 19.1 bis 19.7).

3.3.5.1 Darstellung der Umweltauswirkungen auf die Schutzqiter nach 8§ 2 (1) UVPG

Schutzqut Mensch, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit

Der Verlust von Siedlungsflachen, siedlungsnahen Freiflachen und Erholungsflachen kann
erhebliche Umweltauswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit hervorrufen.

Des Weiteren kénnen durch Zerschneidungswirkungen die Funktionen der genannten Berei-
che stark eingeschrankt werden. Zur Bewertung erfolgt die Ermittlung des Flachenverlustes
siedlungsnaher Freirdume sowie der Anzahl an Querungen von Rad- und Wanderwegen.

Temporare Auswirkungen wahrend der Bautéatigkeiten durch nicht-stoffliche Emissionen
(Licht, L&rm, Erschitterungen) werden bei allen Planféllen vorhanden sein. Es wird grund-
satzlich davon ausgegangen, dass bei der Bauausfiihrung der Stand der Technik sowie gel-
tende Normen zur Baudurchfihrung eingehalten werden. Vor diesem Hintergrund werden
diese Wirkungen zum aktuellen Stand nicht weiter betrachtet. Stoffliche Immissionen wah-
rend der Bauzeit werden fir den Menschen und seine Gesundheit aufgrund der geringen
Dauer und unter Berlcksichtigung der Einhaltung der genannten Rahmenbedingungen
grundsétzlich als nicht relevant bewertet.

Die Umweltauswirkungen durch Larm sind mal3geblich vom Trassenverlauf abhéngig und
werden anhand berechneter Isophonen ermittelt. Die Isophonen orientieren sich an den
schutzgutspezifischen Larm-Grenzwerten (nach 16. BImSchV, DIN 18005 etc.) fur die unter-
schiedlichen Nutzungsarten (z.B. Wohngebiete, Erholungsflachen, Sondergebiete, Mischge-
biete). Die Isophone stellen rdumlich betrachtet die Grenzen unterschiedlicher Larmbelas-
tung dar. Zur Beurteilung der Auswirkungen fur den Planfallvergleich werden die Flachen-
grofRen relevanter Nutzungsarten innerhalb der durch Larm betroffenen Raume ermittelt. Als
Beurteilungsgrundlage dienen die schalltechnischen Untersuchungen von LS Seeburg (LS
Larmschutz Seeburg). Die betroffenen FlachengroRen sind relativierend zu betrachten, da
mafgebliche Vorbelastungen bereits vorhanden sind und die Larmpegel unter der Annahme
einer freien Schallausbreitung ermittelt wurden (,worst case®). Bei den Planfallen mit ortsum-
gehendem Charakter wurden auf3erdem die kinftigen Immissionen durch den innerértlichen
Durchgangsverkehr beriicksichtigt. Dieser wird im Falle einer Ortsumgehung weiterhin zu
einer Larmbelastung fuhren, die jedoch mal3geblich geringer sein wird, als im Ist-Zustand.
Hier ist folglich nicht von negativen bzw. zusatzlichen Auswirkungen im Vergleich zur derzei-
tigen Situation auszugehen. Je nach Planfall wird damit in unterschiedlichem Maf3e zur Ver-
besserung der Situation beigetragen.

Die Notwendigkeit von Larmschutzmalinahmen besteht nach der 16. BImSchV bei einer
Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte. Dem entsprechend ergibt sich diese nur die Plan-
falle 1, 2-2, 8-1 und 8-2 (vgl. Unterlage 19.6).
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Planfall 1:

o Es bestehen Uberschreitungen in den Ortsdurchfahrten Ménchhagen und Ro-
vershagen, an den Einzelgehoften Rostocker Str. 1 (in Purkshof) sowie Haschendorf
la (nur nachts).

o Die Immissionsgrenzwerte werden an den stra3enbegleitenden Wohnnutzungen in
Monchhagen, Purkshof und Rdvershagen am Tage um bis zu 12 dB und in der
Nacht um bis zu 16 dB uberschritten.

o Inder Kleingartenanlage am Ortseingang Roévershagen betragt die Uberschreitung
im Kreuzungsbereich nach Graal-Muritz 1 dB (tags).

o In Haschendorf 1a wird der Immissionsgrenzwert nur im Nachtzeitraum um 2 dB
Uber-schritten.

Planfall 2-2:

o Der Immissionsgrenzwert wird in Oberhagen 21 (westlichstes Einfamilienhaus in
Oberhagen) in der Nacht im Obergeschoss um 1 dB lberschritten.

Planfall 8-1:

o - Es bestehen Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte in der Bungalowsied-

lung
o ,Karls Lieblingslauben® (am Tage um 2 dB und in der Nacht um bis zu 6 dB), in der
Sied-
o lung ,Camps Flair* (nur nachts um 2 dB) und am Einzelgeh&ft Rostocker Str. 1 (am
Tage
o um 10 dB und in der Nacht um 13 dB).
= Planfall 8-2:

o Die Immissionsgrenzwerte werden fur die Rostocker Str. 1 am Tage um 10 dB und
in der Nacht um 13 dB tberschritten.

o Inder Siedlung ,Camps Flair und am Einzelgehoft Haschendorf 1a wird der Immis-
sionsgrenzwert nur nachts um bis zu 3 dB Uberschritten.

Als aktive LarmschutzmaRnahme wird die Wirkung von Larmschutzwéanden fur die Bereiche
untersucht, in denen die Immissionsgrenzwerte am Tage und in der Nacht Uberschritten wer-
den oder bei denen sich die Wirkung auf mehr als ein Wohngebéaude erstreckt. Es werden
Larmschutzwande fur folgende Bereiche untersucht:

o Planfall 1 alle Gebaude entlang der B 105 und AuRRenbereich Haschendorf (6stlich
der B 105)

o Planfall 8-1 Bungalowsiedlung Karls Lieblingslauben und Rostocker Str. 1

o Planfall 8-2 AuRRenbereich Haschendorf (6stlich der B 105), Rostocker Str. 1 und
Siedlung ,Camps flair”.

Fur das Einzelgehoft Oberhagen 21 im Planfall 2-2 wird passiven Larmschutzmaf3nahmen
(Larmschutzfenster, schallgedammte Liftungseinrichtungen) der Vorzug gegeben.

Fur die Planfalle 1, 8-1 und 8-2 werden die Larmschutzwande (max. 4 m Hohe) der Ortslagen
zusatzliche, nachteiligen Auswirkungen (optische Stérwirkungen, Barrierewirkungen, eigen-
tumsrechtliches Konfliktpotenzial) mit sich bringen. Fir den Planfall 1 sind diese am schwer-
wiegendsten, da hier auf Gber 2 km Lange, insgesamt 15 Larmschutzwéande erforderlich wa-
ren. Fir die Planfélle 8-1 und 8-2 waren es drei Larmschutzwénde (Darstellung Larmschutz-
wande in den Lageplanen, Unterlage 5).

Auch unter Beriicksichtigung von aktiven LarmschutzmalRnahmen bestehen Restbetroffen-
heiten fur die Planfalle 1, 8-1 und 8-2, welche Uber passive LArmschutzmalinahmen Uber-
wunden werden miussten (vgl. Unterlage 19.6).
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*EFH = Einfamilienhaus; MFH = Mehrfamilienhaus
Planfall Ortslage Restbetroffenheiten
EFH* Wohnung in Wohnung
MFH* Bungalow
1 Moénchhagen 6 -
Purkshof -
Roévershagen -
8-1 Oberhagen - 4 -
8-2 Purkshof - 4 -

Tabelle 3.3-14: Restbetroffenheiten nach Umsetzung aktiver LarmschutzmafRnahmen (gem. 16 BImSchV)
Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Der Planfall 1 weist mit Abstand die grof3ten Umweltauswirkungen auf den Menschen, ein-
schlieBlich seiner Gesundheit auf. Dies geht vordergriindig auf die deutlich htheren Auswir-
kungen auf Siedlungsflachen (Wohngebiete, Mischgebiete) zuriick. Diese lassen sich in lo-
gischer Konsequenz damit begriinden, dass hier ein Ausbau der B 105 im Bestand erfolgt
und die Ortslagen Ménchhagen, Purkshof und Révershagen weiterhin durch den Stral3en-
verkehr am starksten betroffen waren.

Mit dem Planfall 1 sind erhebliche Auswirkungen auf Eigentumsflachen verbunden. Abrisse
von Wohngebauden als auch eines Baudenkmals wéaren nicht auszuschliel3en, so dass in
diesem Planfall schwer Uberwindbare Konfliktlagen bestehen. Hinsichtlich der Genehmi-
gungsfahigkeit bestehen fiir den Planfall 1 durch die Uberlagerung mit Wohneigentum maf3-
gebliche Zulassungsrisiken. Dem Planziel, die Ortslagen vom Stral3enverkehr zu entlasten,
wird der Planfall 1 ebenso nicht gerecht. Von einer méglichen Vermeidung der genannten
Auswirkungen kann im Ergebnis der Planung nicht ausgegangen werden. Eine Kompensa-
tion von Gebaude- und Baudenkmalabrissen ist in Hinblick auf die Schutzgutfunktionen nicht
maoglich. Im Ergebnis wird der Planfall 1 aus Sicht des Schutzgutes ,Mensch, einschlieRlich
menschlicher Gesundheit® als ungeeignet bewertet.

Die Planfalle 8-1 und 8-2 erreichen die hdchste Gesamtpunktzahl bei dem Schutzgut (vgl.
Anlage 2). Die Unterschiede zu den anderen Planféllen 2-2, 2-3 sowie 2-5 sind im Gesamt-
vergleich jedoch nur sehr gering. Entscheidungserhebliche Positiv-Wirkungen ergeben sich
durch alle Planfalle mit ortsumgehendem Charakter. Die Erreichung des Projektziels, die
Ortslagen von dem Verkehrslarm zu entlasten, wird durch diese erfillt. Es verbleiben jedoch
auch weiterhin unvermeidbare Larmbelastungen durch den Stral3enverkehr innerorts. Die
Entlastungswirkungen sind auch in Bezug auf das besonders zu gewichtende Kriterium ,ge-
sundheitserheblicher Larm“ maRgebend zu berlicksichtigen. Im Vergleich zu Planfall 1 fihren
die ortsumgehenden Planfalle 2 bis 2-5, 3, 8-1 und 8-2 zu deutlich gré3eren Positivwirkungen
hinsichtlich der Larmbelastung in den Ortschaften Rovershagen, Purkshof und Ménchhagen.

Schutzqut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Entscheidungserheblich fir die Linienfindung sind bau- und anlagebedingte Flachenverluste
und die Zerschneidung von Biotopen, Habitaten und artspezifischer Funktionsraume. Als be-
triebsbedingte Wirkfaktoren werden die stofflichen Immissionen, hier die Stickstoffdeposition
sowie Larmimmissionen als relevant beurteilt. Zur Beurteilung der L&rm- und Schad-
stoffimmissionen wurden separate Gutachten erstellt (vgl. Unterlagen 19.6 und 19.7)
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Zur Festlegung planungsrelevanter Schutzgutfunktionen erfolgte im Rahmen der Vorplanung
eine Fokussierung auf jene Arten, Biotope und Lebensraume, die im Zuge des Vorhabens
ein besonders hohes Konfliktpotenzial aufweisen. Die Gewichtung der Umweltauswirkungen
erfolgt gemal der Ampelbewertung entsprechend zulassungskritischen, zulassungsrelevan-
ten und allgemein planungsrelevanten Kriterien (vgl. Unterlage 19.1). Weiterhin werden mit-
telbare Beeintrachtigungen von Tierlebensraumen im 100 m-Umfeld bertcksichtigt. Hier wer-
den ebenso die bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahmen ermittelt, um das Be-
eintrachtigungspotenzial baubedingter Wirkungen (Licht, Larm, stoffliche Immissionen) ab-
schatzen zu kdnnen.

GemaR Stickstoffdepositionsgutachten von TUV Nord (TUV NORD Umweltschutz GmbH &
Co. KG, 2022) betragt die maximale Ausbreitung von 2 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr von
den Planfallen 50 m. Ausgewiesenen stickstoffempfindliche Biotope im UR sind weiter als
50 m von den Planfallen entfernt. Die Stickstoffdeposition reicht damit nicht in die stickstoff-
empfindlichen Biotope hinein. Somit gibt es keine Beeintrachtigung von stickstoffempfindli-
chen Biotopen.

Die Larmimmissionen werden hinsichtlich ihrer Auswirkungsintensitéat auf Brut- und Rastvo-
gel Uberprift. Hierfir wurde der potenzielle Verlust bzw. der Flachenumfang larmbelasteter
Habitate fur bestimmte Vogelarten im UR ermittelt. Folgende Kriterien fir die Artenauswahl
wurden unter Bertcksichtigung der Planungsebene des Vorhabens herangezogen:

- Streng geschiitzt nach § 7 BNatSchG und/oder
- Anhang | Vogelschutzrichtlinie und/oder

- Kategorie 1, 2, 3 der Roten Liste M-V ( Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz M-V, 2014)

Als Beurteilungsgrundlage dienen zum einen die schalltechnischen Untersuchungen im Rah-
men des Vorhabens (Unterlage 19.6). Zum anderen werden die artspezifischen Empfindlich-
keiten (Effekt- und Fluchtdistanzen, Stérradien) aus der Arbeitshilfe ,Végel und Strallenver-
kehr* (Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) entnommen. Als relevant
fur das Kriterium werden ausgewdahlt vorkommende Brutvogelarten aus den Gruppen 1-3
sowie Rastvigel mit Effektdistanzen > 300 m ausgewahlt. Die aus der Arbeitshilfe enthom-
menen artspezifischen Wirkungsdistanzen wurden als Radius fur die Pufferung nachgewie-
sener Reviermittelpunkte relevanter Art herangezogen. Die daraus resultierenden Flachen
wurden mit den Isophonen bzw. Pegelbereichen 47, 52, 55 und 58 dB(A) verschnitten. Flr
die Berechnung der avifaunistisch relevanten Isophonen wurden folgende H6hen angesetzt:

- 0,5 m (Bodenbriiter)
- 3 m (Gebusch- und Strauchbrtiter)
- 10 m (Baumbriter)

Die ermittelten Flachen aus der Verschneidung dienen als vergleichbares Kriterium flr die
Beeintrachtigung der Brutvogel durch Larm. Die Auswirkungen kénnen unmittelbar sowie
mittelbar zum direkten Habitatverlust fihren, als auch eine Abnahme der Habitateignung zur
Folge haben. Fiur die Rastvdgel wurden Rastflachen unterschiedlicher Bedeutung abge-
grenzt und mit den genannten Pegelbereichen verschnitten. Die betroffenen Flachengrdf3en
sind relativierend zu betrachten, da maf3gebliche Vorbelastungen bereits vorhanden sind und
die Larmpegel unter der Annahme einer freien Schallausbreitung ermittelt wurden (,worst
case®). Bei den ortsumgehenden Planfallen werden auch die im Vergleich zum Ist-Zustand
eintretenden Immissionen auf der Bestandsstral3e berlcksichtigt. Diese gehen zwar als
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nachteilige Auswirkung in die Flachenverschneidungen ein, allerdings ist hier im Vergleich
zum Ist-Zustand von einer Verbesserung der Situation bzw. der Vorbelastungen von Lebens-
rdumen durch Larm auszugehen.

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Alle Planfalle verursachen voraussichtlich Uberschreitungen gesetzlicher Zulassungsschwel-
len, welche als besonders zu gewichtende Kriterien in den Vergleich eingehen. Im konkreten
Fall sind dies Auswirkungen auf geschuitzte Biotope, Alleen und Baumreihen sowie Zer-
schneidungen von Landschaftsschutzgebieten. Auch wenn der Planfall 1 insgesamt als
gunstigste Lésung zu bewerten ist, erfolgen durch diesen die gréf3ten Auswirkungen auf ge-
setzlich geschiitzte Alleen und Baumreihen.

Der raumbedeutsame Unterschied der 2er-Planféalle zum Planfall 3 wird als gering einge-
schatzt. Insbesondere hinsichtlich der mittelbaren Wirkungen fiihrt der Planfall 3 durch die
weitraumigere Umfahrung zu groRReren Zerschneidungen und raumbedeutsamen Auswirkun-
gen auf die dstlich im UR liegenden Lebensrdume (Wallbachniederung, nordgstlich von Vol-
kenshagen), welche durch die eher gebiindelten Verlaufe der anderen Planfélle, nicht zu
erwarten sind. Bei den besonders zu gewichtenden Kriterien, welche mit gesetzlichen Zulas-
sungsschwellen verbunden sind, weist der Planfall 3 nur sehr geringe bzw. keine Unter-
schiede zu den Planféllen 2 bis 2-5 auf.

Die Planfalle 8-1 und 8-2 sind als ungunstigste Losungen zu benennen. Insbesondere die
Nutzung der vorhandenen StrafRe zwischen den Ortslagen ist hinsichtlich der Raumbedeut-
samkeit von Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zwar positiv zu wer-
ten. Dennoch fiihren die deutlich langeren Trassenfihrungen insgesamt zu grof3eren Um-
weltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt.

Schutzgut Boden und Flache

Die Auswirkungen auf die Schutzgiter Boden und Flache wurden vor allem Uber die voraus-
sichtlichen Flacheninanspruchnahmen durch Uberbauung sowie bauzeitlicher Nutzung der
einzelnen Planféalle ermittelt. Als Bewertungskriterien sind insbesondere der grundsatzliche
Flachenverbrauch sowie die Neuversiegelung von Boden des jeweiligen Planfalls verglichen
worden. AuRerdem wurden besondere Bdden sowie Bodenschutzwald bertcksichtigt.

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Der Planfall 1 ist mit deutlichem Abstand die Vorzugslésung fir die Schutzgtiter, da dieser
lediglich einen Ausbau im Bestand vorsieht.

Der Planfall 2 weist im Vergleich der ortsumgehenden Planfélle den geringsten Flachenver-
brauch auf. Die Planfalle 2-1, 3 und 8-2 werden gleich bewertet. Dies gilt ebenso flr die
anderen Planfalle 2-2, 2-3, 2-5 und 8-1, welche mit einem Rangpunkt als am ungiinstigsten
hinsichtlich des Flachenverbrauches zu bewerten sind.

Die Planfalle 2, 2-1, 2-3 und 2-5 werden hinsichtlich ihrer Inanspruchnahmen von Bdden mit
besonderen Biotopentwicklungspotenzial gleich bewertet. Gleiches gilt fur die Planfalle 8-1
und 8-2. Bodenschutzwalder werden nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen.
Die ortsumgehenden Planfalle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer raumbedeutsamen Aus-
wirkungen auf die Schutzgiter Flache und Boden nur sehr geringfugig.
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Schutzqut Wasser

Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kdnnen durch direkte, anlage-
bedingte Uberbauung (Gewasserquerungen) ausgelést werden. Der (Teil-)Verlust von Ober-
flachengewasser kann zur Verschlechterung des Landschaftswasserhaushaltes, der Re-
tentionsfunktion und des chemischen sowie 6kologischen Zustandes der Wasserkdrper fih-
ren. Betriebsbedingt sind die voraussichtlichen Stoffeintrage durch die Nutzung und Unter-
haltung der Verkehrsflachen fiir alle Planfalle relevant. Uber Entwasserungssysteme gelan-
gen diese in den Boden und ggf. in das Grundwasser oder werden in Oberflachengewasser
eingeleitet. Der Wirkbereich bezieht sich damit auf den direkten Einflussbereich der Stral3e
bzw. auf die betroffenen Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper.

Es werden Fliel3- und Stillgewasser bertcksichtigt, welche im Rahmen der Biotopkartierung
abgegrenzt wurden. Unterschieden werden diese zudem hinsichtlich ihrer Berichtspflicht
gem. WRRL. Das Beeintrachtigungspotenzial durch Flachenentzug kann jedoch in der Regel
durch technische Maflinahmen wie Briickenbauwerke und Durchlésse deutlich gemindert,
bzw. génzlich vermieden werden.

Direkter Flachenentzug durch Uberbauung tragt auRerdem zur Verringerung der Grundwas-
serneubildungsrate bei. Dies wird vordergrindig durch den Flachenverbrauch und die Neu-
versiegelung von Boden abgebildet.

Der Schutz des Grundwassers ist elementar. Insbesondere sind Verschlechterungen i. S. d.
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG strikt zu vermeiden. Durch technische MaRhahmen kann jedoch das
Beeintrachtigungspotenzial deutlich reduziert oder gar vermieden werden. Baubedingte Stof-
feintrage kénnen insbesondere an grundwassernahen Standorten (< 2 m) mit entscheidungs-
erheblichen Auswirkungen verbunden sein. Die Wirkreichweite ist i.d.R. auf den direkten
Baubereich bezogen kann sich jedoch auch im Einzelfall Gber den Baubereich hinaus erstre-
cken. Dies betrifft zum Beispiel den Umgang mit ggf. vorhandenen Altlasten und Abféallen und
erforderliche Grundwasserabsenkungen. Als Beurteilungskriterium wird daher die Querung
von Flachen mit ungeschitztem Grundwasser herangezogen. Die Auswirkungen werden
Uber die Durchfahrungslangen bzw. Flacheninanspruchnahmen innerhalb dieser Bereiche
ermittelt. Zum aktuellen Planungsstand kénnen noch keine gesicherten Aussagen zu diesen
Auswirkungen getroffen werden. Es handelt sich lediglich um eine Abschatzung des voraus-
sichtlichen Beeintrachtigungspotenzials. Wasserschutzgebiete sind im UR nicht vorhanden,
so dass Auswirkungen ausgeschlossen werden.

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Wasser ist zwar ein hohes Schutzgut, mit Blick auf die heutigen technischen Mdéglichkeiten
ist das Beeintrachtigungspotenzial durch eine Querung bzw. durch Eintrage in das Grund-
wasser indes nicht sehr hoch. Daraus resultiert eine eher geringe Wichtung der Kriterien und
Anzahl an Rangpunkte. Der Planfall 1 ist als Vorzugslésung fur das Schutzgut Wasser zu
benennen. Planfall 3 ist nur geringfiigig unglnstiger zu bewerten, was inshesondere an der
geringeren Querung von Flachen mit ungeschiitztem Grundwasser liegt. Die anderen Plan-
falle liegen nochmal deutlich ndher zusammen hinsichtlich ihrer Auswirkungen, so dass hier
keine entscheidenden Unterschiede fur den Planfallvergleich zu identifizieren sind.

Schutzqut Klima und Luft

Fur das Schutzgut Klima und Luft wurden vordergriindig die Ergebnisse des eigens erstellten
Klimaschutzfachbeitrag bertcksichtigt.
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Folgende Kriterien wurden schutzgutspezifisch fuir den Variantenvergleich beriicksichtigt:
- Anderung der THG-Emissionen durch die Landnutzungsanderung
- Emissionen von THG durch den Lebenszyklus der StralRe

- Emissionen von THG durch den Verkehr

Fur die Luft und das Klima wird insbesondere die Uberbauung und Uberformung klimatisch
und lufthygienisch bedeutsamer Flachen als entscheidungserheblich fir die Linienfindung
angesehen. Wegen ihrer Klimaschutzfunktion, Treibhausgase zu binden und zu speichern,
ist es wichtig, kohlenstoffreiche Boden und Walder bei Stral3enbauvorhaben moglichst zu
schitzen bzw. nicht zu Gberplanen. Besonders alte Walder, Moorflachen und sonstige hyd-
romorphe Béden mit einem hohen Anteil an organischer Substanz sind zu schiitzen.

Fur die Bewertung der Landnutzungsanderung und der daraus resultierenden Veranderung
von THG-Emissionen, werden die bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahmen von
klima-relevanten Funktionsauspréagungen von Bdden und Vegetationskomplexen in den
Planfallvergleich einbezogen. Es sind damit wesentliche Wechselwirkungen mit den Schutz-
gutern Boden, Tiere und Pflanzen und Landschaft vorhanden.

Die Lebenszyklusemissionen umfassen samtliche Emissionen, die bei der Errichtung des
Bauwerks (verwendete Baustoffe), seinem Betrieb (Beleuchtung u. a., nicht Fahrbetrieb) und
der Unterhaltung anfallen. Damit besteht ein Zusammenhang mit baubedingten Auswirkun-
gen. Da die Ermittlung der Lebenszyklusemissionen zusammenfassend erfolgt, wird dieser
Faktor Uber die betriebsbedingten Wirkungen gepriift.

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Der Planfall 1 ist mit deutlichem Abstand als Vorzugslésung fur das Schutzgut Luft und Klima
zu benennen. Hinsichtlich der Beeintrachtigungen durch THG-Emissionen des Stralenver-
kehrs ist er hingegen deutlich unginstiger zu werten als die Planfélle 2 bis 2-3 sowie 3. Die
Bewertung resultiert daher aus den geringeren Verlusten klimarelevanter Béden und Vege-
tationskomplexe sowie den ginstigeren Lebenszyklusemissionen.

Der Planfall 3 ist im Vergleich zu allen weiteren ortsumgehenden Planfélle geringfiigig glins-
tiger zu bewerten, da insbesondere weniger funktionsrelevante Vegetationskomplexe in An-
spruch genommen werden. Diese gehen mit einem Wichtungsfaktor von 1,5 in den Vergleich
ein (vgl. Unterlage 1, Anlage 2). Die Planfalle 2 bis 2-3 sind insgesamt sehr ahnlich in ihren
Auswirkungen. Die Untervariante 2-5 fallt auf ihrer verkehrlichen Ausgestaltung und dem da-
mit verbundenen héheren THG-Emissionen etwas ab. Der Planfall 8-2 ist am ungunstigsten
zu bewerten, was sich insbhesondere auf den Verlust von Waldflachen sidlich von Ménchha-
gen zuruckfuhren lasst. Auch hinsichtlich der Lebenszyklusemissionen ist dieser am ungtins-
tigsten.

Schutzqut Landschaft

Es sind vordergriindig die anlagebedingten Wirkungen entscheidungserheblich. Aulerdem
kann es durch baubedingte Flacheninanspruchnahmen zum dauerhaften Verlust land-
schaftspragender Strukturen kommen. Durch die technische Uberpragung der Landschaft
verliert diese ihre natiirliche Eigenart, Vielfalt und Schonheit sowie ihre Funktion fur die land-
schaftsgebundene Erholung. Die Wirkreichweite erstreckt sich pauschal Giber die jeweils ab-
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gegrenzte bzw. betroffene Landschaftsbildeinheit. Fir den Planfallvergleich werden die Fla-
cheninanspruchnahmen innerhalb dieser Einheiten ermittelt. Ebenso sind hier die Verluste
von Erholungswaldern relevant. Relevante Zerschneidungswirkungen werden in bisher un-
zerschnittenen Raumen > 100 km? mittels Durchfahrungslangen berechnet.

Betriebsbedingt wird die Verlarmung der Landschaft als entscheidungserheblich angesehen.
Hierflr werden die Flachen innerhalb der abgegrenzten Landschaftsbildraume ermittelt, wel-
che einer Verlarmung (50 dB(A)-Tagesisophone) ausgesetzt werden.

In Landschaftsbildraumen mit h6herer Bedeutung sind die Auswirkungen schwerwiegender
zu werten als in Raumen mit geringer Bedeutung. Davon betroffene Erholungswélder werden
ebenfalls ermittelt. Starke Wechselwirkungen bestehen hier mit dem Schutzgut Mensch, bei
dem ebenfalls die Verlarmung auf erholungsrelevante Strukturen in der Landschaft entschei-
dungserheblich sind (vgl. Kapitel 5.2). Die betroffenen FlachengrofRen sind relativierend zu
betrachten, da maf3gebliche Vorbelastungen bereits vorhanden sind und die Larmpegel unter
der Annahme einer freien Schallausbreitung ermittelt wurden (,worst case®).

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Der Planfall 1 ist mit Abstand als Vorzugslésung des Schutzgutes zu benennen, da aus-
schlie3lich straRennahe Bereiche der vorhandenen Landschaft verandert werden und kein
StralRenneubau erfolgt. Mit Ausnahme fur Planfall 8-2 sind die quantitativen Unterschiede
zwischen den anderen Planféllen nicht entscheidungsrelevant. Insbesondere die Unter-
schiede zwischen den 2er-Planen werden nicht als raumbedeutsam beurteilt. Aus diesem
Grund wurden die 2er-Planfélle im Ergebnis der Plausibilisierung weitgehend gleich bewer-
tet. Der Planfall 2 hat im Gesamtergebnis nach Planfall 1 die meisten Rangpunkte.

Nach dem Planfall 1 wird die Trassenfiihrung der 2er Planfélle sowie PF 8-1 glinstiger ein-
geschatzt, da der Verlauf starker dem Bundelungsprinzip entspricht und die Zerschneidungs-
wirkungen durch die weitraumigere Umfahrung des Planfalls 3 hoher bewertet werden.

Die etwas schlechtere Bewertung des Planfalls 8-2 geht insbesondere auf die Beeintrachti-
gung der sudlich gelegenen Landschaftsbildeinheit ,Stiden- und Ostenholz® mit hoher bis
sehr Qualitat zurtick. Deren Waldflachen sind zudem als Erholungswald ausgewiesen. In
diesem Bereich sind fiir den genannten Planfall ein Knotenpunkt sowie eine Uberfiihrung
geplant.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachqguter

Fur das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter werden Beeintrachtigungen von
Bodendenkmale in den Variantenvergleich einflieRen. Bodendenkmale kénnen potenziell von
Flacheninanspruchnahmen erheblich beeintrachtigt werden. Die sich aus dem Denkmal-
schutz ergebenen Vorgaben haben eine hohe Verbindlichkeit und sind friihzeitig zu beriick-
sichtigen. Die Wirkreichweite bezieht sich auf den direkten Baubereich. Durch baubedingte
Bodenumlagerungen sowie anlagebedingte Uberformungen sind Umweltwirkungen fir im
Boden befindliche Bodendenkmale Auswirkungen entscheidungserheblich. Die Bewertung
der Planfalle erfolgt anhand der Anzahl voraussichtlich betroffener Bodendenkmale, inklusive
ihres 30 m Umfeldes.

Der Variantenvergleich kommt zu folgendem Ergebnis:

Die Rangpunktverteilung ergibt sich aus der Summe potenziell betroffener Bodendenkmale
(PF1 =1; PF 2 bis 2-5 = 3, PF3, 8-1, 8-2 = 2). Folglich ist der Planfall 1 hier am giinstigsten
zu bewerten. Die Linienfihrung der Planfélle 2 bis 2-5 quert drei Bodendenkmale. Durch die
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Planfalle 3, 8-1 und 8-2 sind voraussichtlich zwei Bodendenkmale betroffen. Die Uberbau-
ung von Bodendenkmalen ist aufgrund der vorhandenen gesetzlichen Hindernisse gemafi
Denkmalschutzrecht als Konfliktschwerpunkt zu bewerten und geht damit in 1,5-facher
Wichtung in den Gesamtvergleich ein. Uber Ausnahmeregelungen und arch&ologischen Er-
kundungen vorab der Bauausfiihrungen kénnen die Konflikte i.d.R. Gberwunden werden.

Wechselwirkungen

Fur die Bewertung der Wechselwirkungen wurde der Raumwiderstand als entscheidungser-
hebliches Kriterium fur den Variantenvergleich eingestuft. Dies resultiert aus den rechtlichen
Vorgaben des UVPG, Anlage 4 a) nach der sich die Beschreibung der zu erwartenden er-
heblichen Umweltauswirkungen auf die (...) kumulativen (...) Auswirkungen des Vorhabens
erstrecken soll.

Insbesondere bei Kriterien mit Uberschreitungen von Zulassigkeitsschwellen kommt es im
Untersuchungsraum zu kumulativen Wirkungen und sich verstarkenden Wechselwirkungen,
welche zusétzlich zu den schutzgutbezogenen Umweltauswirkungen zu betrachten sind.
Die Beurteilung erfolgt anhand der ermittelten Durchschneidungslangen des hdchsten
Raumwiderstandes (Klasse 1).

Der Planfall 1 ist deutlich mit den gré3ten Wechselwirkungen verbunden und schneidet im
Vergleich deshalb am schlechtesten ab. Dies resultiert insbesondere aus der Trassierung
durch die Ortschaften Monchhagen, Purkshof und Révershagen. Es kommt zu mehreren
schwer tiberwindbaren Konfliktlagen infolge der Uberlagerung mit Eigentumsflachen. Dies
hatte zum einen die Folge, dass es zu Abrissen von Wohngebauden und eines Denkmals
kommt. Zum anderen waren weiterhin die gesundheitserheblichen Belastungen der anwoh-
nenden Bevolkerung durch den Verkehrslarm am hdchsten. Insgesamt ergeben sich damit
insbesondere fir Siedlungsflachen im Planungsraum erheblich nachteilige Umweltauswir-
kungen durch die sich kumulierenden Beeintrachtigungen.

Dem Planfall 8-1 sind voraussichtlich die geringsten Wechselwirkungen zuzusprechen. Dies
ist im Vergleich zum &hnlichen Planfall 8-2 insbesondere auf die siidlich von Ménchhagen
erfolgte Trassierung zurlickzufihren. Diese quert nicht die Waldflachen ,Stiden- und Osten-
holz* und fiihrt damit nicht zu mafigeblichen Wechselwirkungen beim Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt.

Die Planfélle 2 bis 2-5 weisen hinsichtlich der hdchsten Raumwiderstdnde einen ahnlich
gunstigeren Verlauf auf. Der Unterschied in der Durchschneidungslange zum Planfall 8-1
betragt < 100 m.

Der Planfall 3 quert nordwestlich von Volkenshagen grol3flachig hohe Raumwiderstande (na-
here Erlauterungen siehe Anlage 1). Hier sind sich gegenseitig verstarkende Wirkun-
gen/Wechselwirkungen auf besonders bedeutsame Lebensraume fur Brut- und Rastvogel,
geschitzte Biotope und klimarelevante Funktionsauspragungen zu erwarten. Im Ergebnis ist
er deshalb nach Planfall 1 als ungiinstig zu bewerten.

3.3.5.2 Artenschutz

Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages (Unterlage 19.2) wurden die neun Planfalle ver-
tiefend auf ihre voraussichtlichen Risiken, Verbotstatbestdnde gemaR § 44 (1) BNatSchG
auszultsen, untersucht (Unterlage 19.2). Der Artenschutzfachbeitrag fult auf dem arten-
schutzrechtlichen Variantenvorvergleich (Anlage 1). Auf der Planungsebene wurden die Be-
troffenheiten von besonders planungsrelevanten Arten untersucht. Der Fokus liegt hierbei
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auf Arten der ,Roten Ampel®, fir die Konflikte als potenzielle Ausnahmetatbestande nach §
45 BNatSchG gewertet werden. Im Artenschutzfachbeitrag erfolgte fur die Beurteilung der
Auswirkungen eine artspezifische Berucksichtigung von méglichen Mal3nahmen zur Konflikt-
vermeidung.

In den Planfadllen 1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 8-1 und 8-2 kdnnen potenzielle Ausnahmetatbe-
stédnde vermieden werden. Der Planfall 1 fihrt im Vergleich zu keiner Beeintrachtigung von
Brutvogelarten der Roten Ampel und wird deshalb aus Sicht des Artenschutzes als Vorzugs-
I6sung eingestuft.

Fir den ortsumgehenden Planfall 3 wird unter Berticksichtigung von Vermeidungsmalf3nah-
men sowie mdglicher CEF-MalRnahmen ein potenzieller Ausnahmetatbestand nicht ausge-
schlossen. Dies geht aus der Betroffenheit des Steinschmatzers, als eine vom Aussterben
bedrohte Brutvogelart, hervor.

Fur den Planfall 8-2 kann ein Verlust von potenziellen Habitatbdumen des Eremiten voraus-
sichtlich nicht vermieden werden. Da eine Besiedlung aktuell ausgeschlossen werden kann,
ist dieser Konflikt aktuell nicht zulassungskritisch.

Im Ergebnis wird der Planfall 3 als ungeeignete Losung aus Sicht des Artenschutzes bewer-
tet. Er stellt damit keine verniinftige Alternative dar. Der Planfall 8-2 wird wegen seiner vo-
raussichtlich umfanglicheren Beeintrachtigungen von Lebensraumen kollisionsgeféhrdeter
Fledermausarten und Habitatbdumen ebenfalls als unginstig eingeschatzt. Die Planfélle 2,
2-1, 2-2, 2-3, 2-5 und 8-1 werden hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Risiken gleich und
damit besser bewertet als die Planfélle 3 und 8-2.

3.3.5.3 Natura 2000

Innerhalb des UR befindet sich das FFH-Gebiet ,Walder und Moore der Rostocker Heide",
fur welches eine Vorprufung durchgefihrt wurde, um die Méglichkeit einer erheblichen Be-
eintrachtigung der Erhaltungsziele durch das Vorhaben — ggf. im Zusammenwirken mit an-
deren Projekten oder Planen — festzustellen oder sicher auszuschlieRen (Unterlage 19.3).
Kann eine erhebliche Beeintrachtigung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, ist eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich.

Im Ergebnis der Vorprufung wird festgestellt:

Die untersuchten neun Planfélle beriihren weder die westliche noch die 6stliche Teilflache
des FFH-Gebietes. Im Einwirkungsbereich des Vorhabens kénnen Beeintrachtigungen von
Lebensraumtypen nach Anhang | und von Arten nach Anhang Il gemaR FFH-Richtlinie aus-
geschlossen werden. Gemal den Hinweisen zur Prifung von Stickstoffeintragen in der FFH-
Vertraglichkeitspriifung fir Stral3en (Forschungsgesellschaft fir StraRen- und Verkehrswe-
sen, November 2014) betragt die maximale Ausbreitung von 0,3 kg Stickstoff pro Hektar und
Jahr bei einem Emissionsniveau von lll in Waldbereichen 240 m. Das FFH-Gebiet DE 1739-
304 Walder und Moore der Rostocker Heide ist weiter als 1.000 m von den Planféllen ent-
fernt. Die Stickstoffdeposition reicht nicht in das FFH-Gebiet hinein. Somit gibt es keine Be-
eintrachtigung von stickstoffempfindlichen FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet.

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kénnen mdgliche kumulierende Auswirkungen auf die
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren
ausgeschlossen werden.

Eine differenzierte Ermittlung von Beeintrachtigungen und eine detaillierte Beurteilung der
Erheblichkeit der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben selbst und im Zusammenhang mit
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anderen Planen und Projekten im Rahmen einer FFH-Vertraglichkeitsprufung ist daher nicht
durchzufiihren.

3.3.5.4 Belange der EU-WRRL

Es wurde ein Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie erarbeitet (Unterlage 19.4). welcher der
Prifung der Vereinbarkeit des beschriebenen Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dient. Es ist
derzeit noch keine Betrachtung der konkreten Schadstofffrachten und Tausalzeintrage (Chlo-
rid) Gber die StralRenentwasserung moglich. Diese mussen in der kommenden Entwurfspla-
nung quantifiziert werden.

Es qilt fir das geplante Vorhaben zu prifen, ob auf Ebene des Raumordnungsverfahrens
Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper (OWK) identifiziert werden kdnnen hinsichtlich:

1. der Verschlechterung des derzeitigen 6kologischen und chemischen Zustandes,
2. der Erreichung des dkologischen und chemischen Zielzustandes

sowie auf Grundwasserkorper (GWK) hinsichtlich:

1. der Verschlechterung des derzeitigen mengenmafigen und chemischen Zustandes,
2. der Erreichung des mengenmafigen und chemischen Zielzustandes.

Die Betroffenheit von OWK wurde im Rahmen des Planfallvergleichs beim Schutzgut Wasser
als besonders zu gewichtendes Kriterium berlcksichtigt. Alle Planfalle werden die Ziele und
Gebote der WRRL voraussichtlich nicht gefahrden. Auf3erhalb bauzeitlicher und vermeidba-
rer Gefahrdungen bestehen keine offensichtlichen Risiken und Konflikte. Lediglich der Ver-
lauf des Planfalls 3 durch ein grundwasserabhangiges Okosystem ware bei seiner Wahl in
der Entwurfsplanung besonders zu bertcksichtigen.

Alle Planfalle werden die Ziele und Gebote der WRRL nicht gefahrden, da auf3erhalb tempo-
rarer bauzeitlicher Eingriffe keine offensichtlichen Risiken und Konflikte bestehen. Lediglich
der Verlauf des Planfalls 3 durch ein grundwasserabhéngiges Okosystem muss in der Ent-
wurfsplanung gepruft werden, falls sich dann auf diese Variante fokussieren wird.

Planfall |Potenzieller Konflikt Einschatzung

1 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

2 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

2 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

2-1 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

2-1 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinrdumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) RBigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

2-2 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /160 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.
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Planfall |Potenzieller Konflikt Einschéatzung

2-2 Bauzeitliche Wasserhaltung KleinrAumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

2-3 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /160 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

2-3 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veréanderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

2-5 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

2-5 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

3 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

3 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

3 Bauzeitliche Wasserhaltung: Uberpriifung der Betroffenheit von grundwasserabhangi-
Grundwasserabhangiges gen Landokosystemen erfolgt im LBP.

Landokosystem stdlich des Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Flugplatzes Purkshof Grundwasserstands sind nicht geeignet, das Okosystem
nachhaltig zu stoéren.

8-1 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

8-1 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

8-2 MaRnahme WAUN-0600_M31: | Der Flachenanspruch entspricht /169 des Korridors. Das
Gewasserentwicklungskorridor | Verbesserungsgebot wird dadurch nicht gefahrdet.

8-2 Bauzeitliche Wasserhaltung Kleinraumige und zeitlich begrenzte Veranderungen des
Peezer Bach (WAUN-0600, Grundwasserstands sind nicht geeignet, den mengenma-
GWKWP_WA 9 16 M1) Rigen Zustand des GWK nachhaltig zu verschlechtern.

Tabelle 3.3-15: Gesamteinschatzung mit potenziellen Konflikten der einzelnen Planfélle

Prognoseunsicherheit und Erkenntnisliicken

Da es sich um ein Raumordnungsverfahren handelt, ist noch keine Betrachtung der konkre-
ten Schadstofffrachten und Tausalzeintréage (Chlorid) tUber die Strallenentwasserung mog-
lich. Diese mussen in der kommenden Entwurfsplanung quantifiziert werden. Die Bemessung
und Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen wird in einer wassertechnischen Un-
tersuchung nach den einschlagigen Regelwerken erfolgen, die den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen: Richtlinien fur die Entwasserung von StraRen (REwS) (For-
schungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen, 2021), DWA-Arbeitsblatt 118 (Deut-
sche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. , 2022) und DWA-Arbeits-
blatt 138 (Deutsche Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., 2005). Um
hydraulische Belastungen gering zu halten, erfolgt bei Bedarf eine Drosselung der Abfliisse
vor Einleitung in die Gewéasser. Die Einleitungsmenge sowie Festlegungen zu Retention und
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Drosselung der Einleitungen werden in der wasserrechtlichen Genehmigung geregelt. Eine
Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes kann daher in der Regel ausgeschlossen werden.

3.3.5.5 Klimaschutz

Fur Raumvertraglichkeitsprifung wurde ein eigenstandiger Fachbeitrag zum Klimaschutz er-
stellt. Die Ergebnisse sind mafRgeblich in der Bewertung des Schutzgutes Klima bericksich-
tigt worden (vgl. Kap. 3.3.5.1).

Der Bau von Stral3eninfrastruktur wirkt sich auf die Treibhausgasbilanz aus. Die Reduzierung
der THG-Emissionen kann als das wichtigste Bewertungskriterium fur den Klimaschutz an-
gesehen werden. Fir die Analyse der THG-Emissionen in der Planungsregion kann auf die
guantitativen Daten der Emissionen des Verkehrs und des Lebenszyklus der Bauwerke zu-
rickgegriffen werden.

THG-Emissionen durch die Landnutzungséanderung kénnen laut Ad-hoc-Arbeitshilfe qualita-
tiv, als Flacheninanspruchnahme bewertet werden, da die Fahigkeiten von Baumen und Wal-
der als Kohlenstoffspeicher zu fungieren je nach Standortfaktoren variieren (Bosch & Partner
GmbH, 2022).

Sowohl fir Wald als auch fur Dauergriinland auf Mineralboden werden die Mindestflachen-
gréRen von 500 m? bzw. 2000 m? als Auslésekriterium fur die Klimarelevanz von Vegetati-
onskomplexen in allen Planféllen tGberschritten. Daher wurde eine Betrachtung der Landnut-
zungsanderung im Rahmen des Klimaschutzfachbeitrages erforderlich. Die in Anspruch ge-
nommene klimarelevante Landnutzungsanderung betragt fur die Planfalle zwischen 0,68 ha
(PF 1), 5,25 ha (PF 3) und 7,47 ha (PF 8-2). Davon sind zwischen 0,01 ha (PF 1), 1,23 ha
(PF 3) und 2,01 ha (PF 2-5) Boden mit zumeist hoher Klimarelevanz wie Dauergrinland auf
Gley und Pseudogley betroffen, aber keine Béden mit sehr hoher Klimarelevanz wie Moor-
boden. Die restliche Landnutzungséanderung erfolgt in klimaschutzrelevanten Vegetations-
komplexen mit Flachen zwischen 0,68 ha (PF 1), 4,02 ha (PF 3) und 5,95 ha (PF 8-2). Der
PF 1 stellt sich zwar insgesamt am glinstigsten dar, verursacht aber mit 1.725 m? den mit
Abstand gré3ten Verlust des klimarelevanten Biotoptyps Feucht- und Nassgrinland.

Die Lebenszyklusemissionen des Vorhabens wurden nach dem Ansatz von MOTTSCHALL
UND BERGMANN (2015) mit 4,6 kg CO-eq pro m? und Jahr fiir die durch die Elemente Fahr-
bahn und Radweg verursachte versiegelte Flache des StralRenkérpers sowie mit 12,6 kg
COz-eq pro m? und Jahr fur die Briicken ermittelt (Mottschall & Bergmann, 2015). Die pau-
schale Lebenszyklusemissions-Abschatzung hat fur alle Planféalle Emissionen zwischen 598
t COz/a (PF 2-1) und 819 t COy/a (PF 8-2) ergeben.

Die THG-Emissionen des Verkehrs ergeben sich nach der Fertigstellung des Vorhabens aus
der Multiplikation von gefahrenen Kilometern und den Emissionsfaktoren nach dem Hand-
buch HBEFA (INFRAS, 2014). Daraus ergeben sich, inklusive des verbleibenden Verkehrs
auf der B 105, jahrliche Emissionen von 7.521 (PF 2-1) bis 8.583 t CO/a (PF 2-5) durch den
Verkehr fur das Prognosejahr 2035. Die jahrlichen Emissionen des Verkehrs Ubertreffen so-
mit die jahrlichen Lebenszyklusemissionen der Infrastruktur um etwa das zehnfache und he-
ben die Bedeutung dieser Emissionen in der Gesamtbetrachtung hervor. Da der Verkehrs-
fluss durch den Bau der OU von einem bisher (und ebenfalls flir 2035 prognostizierten) dich-
ten Zustand auf der B 105 in einen Flissigen umgewandelt wird, bewirken die Planfalle PF
2-1 und PF 3 eine Reduktion der Emissionen um 9 % im Vergleich zur O+Variante (PF 1).
Das entspricht in etwa den Emissionen, die durch den Lebenszyklus der Infrastruktur verur-
sacht wirden (Reduktion PF 2-1: =730 t CO;-eg/a) und bedeutet eine Nivellierung dieser

durch den Neubau verursachten Emissionen. Bis auf die Planfalle PF 2-5, PF 8-2 und die
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O+Variante kann das Projekt in Bezug auf die quantifizierbaren Emissionen somit klimaver-
traglich umgesetzt werden.

Da sich sowohl bei den Verkehrsmengen als auch bei den Emissionsfaktoren Anderungen
Uber die Zeit ergeben, ist die berechnete Summe der THG-Emissionen eine Momentauf-
nahme fiir das Prognosejahr — sie stellt somit explizit kein absolutes langjahriges Mittel Giber
die Lebensdauer der Stral3e dar (Forschungsgesellschaft fur Stra3en- und Verkehrswesen
(FGSV), Arbeitsgruppe ,Strallenentwurf®, 2023). Jedoch werden die relativen Unterschiede
auch bei einer Veranderung der Verkehrszusammensetzung erhalten bleiben. Zwischen den
Planfallen (ohne 0+Variante) bestehen Unterschiede von bis zu 30 % bei der klimarelevanten
Landnutzungsénderung, 27 % bei den Lebenszyklusemissionen und 12 % bei den prognos-
tizierten Emissionen durch den Verkehr.

3.3.5.6 Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen

Im Rahmen der Vorplanung und Linienfindung werden bereits wesentliche Grundlagen fir
die Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen durch das Vorhaben ermittelt. Es
wurden insbesondere Raumwiderstande bzw. vergleichsweise konfliktarmere Korridore iden-
tifiziert. Anhand dessen konnten in einem Variantenvorvergleich (vgl. Anlage 1) Planfélle er-
mittelt werden, welche einer tiefergehenden Betrachtung in der vorliegenden UVS gepruft
und miteinander verglichen wurden. Im Zuge der Planfallentwicklung konnten die Erkennt-
nisse aus der Raumanalyse in die technische Ausarbeitung eingebracht werden, um opti-
mierte Linienfihrungen und voraussichtlich erforderliche technische Bauwerke umweltplane-
risch zu berticksichtigen. Konkrete Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen sowie Mal3-
nahmen zur Kompensation werden dennoch vordergriindig im nachfolgenden Zulassungs-
verfahren festzulegen sein.

Im Folgenden werden mdagliche allgemeine Vermeidungs- und Minderungsmaf3hahmen be-
nannt, welche im jeweiligen Planfall erforderlich werden kénnen bzw. im Zulassungsverfah-
ren fur den bevorzugten Planfall festgelegt und konkretisiert werden missen.

Einsatz moderner Technik und Einhaltung geltender Normen in der Bauausfihrung

Der Malinahmenkomplex umfasst samtliche technische Vorkehrungen wahrend der Bauta-
tigkeit die insbesondere die baubedingten Immissionen (Schadstoffe, Larm, Erschitterun-
gen) sowie den Umgang mit baubedingt anfallenden Materialen (Bodenaushub, Altlasten,
sonstige Gefahrenstoffe, Wasser) auf ein notwendiges und umweltvertragliches Mafl3 be-
schranken. AulRerdem ist die betriebsbedingte Unterhaltung, insbesondere die Entwasse-
rung der Verkehrsflachen an den Ge- und Verboten der europaischen Wasserrahmenrichtli-
nie auszurichten.

In Bezug auf baubedingte MaRRnahmen sei hier die Berlicksichtigung der geltenden Regel-
werke zum Bodenschutz (z.B. DIN-19639), die 32. BImSchV (Gerate- und Maschinenlarm-
schutzverordnung) und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm zu
nennen.

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind innerhalb dieses MalBhahmenkomplexes fiir die Vor-
zugsloésung insbesondere diese MaRhahmen auf ihre Eignung hin detaillierter zu priifen:

- Sicherung von Baugruben (Fischotter, Amphibien)
- Nachtbauverbot zur Reduzierung bauzeitlicher Stérungen und Immissionen (lokal,
artspezifisch: Fledermause, Fischotter, Brutvogel)
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Im Bereich klimarelevanter, kohlenstoffreicher Boden ist zur weitgehenden Vermeidung einer
CO2- Freisetzung die Anwendung des Uberschuttverfahrens bzw. eines Tiefgrindungsver-
fahrens zu prifen.

In der hier gepruften Planungsphase liegen noch keine konkreten Angaben zur Entwésse-
rung der Trassen vor. Zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen auf Gewasserlebensrdume
ist jedoch die Versickerung des anfallenden Regenwassers gegenuber der Einleitung in die
Vorfluter zu priorisieren. Handelt es sich dabei um unbelastetes Wasser, ist eine Klarung
nicht erforderlich. Durch den StralRenverkehr belastetes Wasser bedarf einer vorgeschalteten
Klarung. Dort, wo eine Versickerung nicht moglich ist, ist fir eine ausreichende Reinigungs-
leistung und Pufferung der Einleitmenge durch vorgeschaltete Riickhalte- und Reinigungs-
einrichtungen Sorge zu tragen. Die Bemessung und Dimensionierung der Entwasserungs-
einrichtungen wird in einer wassertechnischen Untersuchung nach den einschlagigen Regel-
werken erfolgen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen: Richtlinien
fur die Entwéasserung von StralRen (REwS) (Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Ver-
kehrswesen, 2021), DWA-Arbeitsblatt 118 (Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e. V., 2022) und DWA-Arbeitsblatt 138 (Deutsche Vereinigung fir Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., 2005). Um hydraulische Belastungen gering zu hal-
ten, erfolgt bei Bedarf eine Drosselung der Abfliisse vor Einleitung in die Gewasser. Die Ein-
leitungsmenge sowie Festlegungen zu Retention und Drosselung der Einleitungen werden
in der wasserrechtlichen Genehmigung geregelt. Eine Beeintrachtigung des Wasserhaushal-
tes kann daher in der Regel ausgeschlossen werden. Die konkrete Betroffenheit eines grund-
wasserabhangigen Landdkosysteme im Planfall 3 wirde nachfolgenden Planungsprozess
erfolgen.

Flachenvorbereitung

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind nach aktuellem Stand folgende vorbereitenden Mal3-
nahmen zu bericksichtigen bzw. fir die Vorzugslésung auf ihre Eignung und Lokalisierung
hin zu prufen:

- Vergramungsmafinahmen (Brutvogel, ggf. Reptilien)

- Einrichtung von Tabu-Flachen (potenziell fiir alle Konfliktbereiche zu prifen)

- GehoblzschutzmalRnahmen

- Amphibien- und Reptilienschutzzaune

- Absammeln und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem Baufeld

- Uberpriifung potenziell betroffener Habitatbaume auf Besiedlung durch den Eremiten
(aktuell nur PF 8-2)

Vor der Baufeldfreimachung sind faunistisch bedeutsame Bereiche besonders zu bertck-
sichtigen. Voraussichtlich sind Vergramungs- und Umsiedlungsmafnahmen (Amphibien,
ggf. Eremit, Vogel) erforderlich, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde zu vermeiden
(vgl. Unterlage 19.2). Baubedingt sind bei allen Planfallen MalRnahmen sinnvoll, die ein Ein-
wandern von Tieren (insbesondere Amphibien) in den Arbeitsbereich verhindern, um so un-
beabsichtigte Individuenverluste zu vermeiden. Als relevante Bereiche wurden vor allem die
Sommer- und Winterlebensrdume nordlich Oberhagen identifiziert.

Im Bedarfsfall sind die vom Vorhaben in Anspruch genommenen Flachen vor Baubeginn auf
eine Besiedlung planungsrelevanter Arten zu untersuchen. Dies ist voraussichtlich fiir die
Artengruppen Fledermause, Amphibien und den Eremiten zu erwarten.

131/ 150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

Bei allen Planfallen kommt es zur Inanspruchnahme von Boden- und Baudenkmalbereichen.
Insbesondere beim Planfall 1 ist ein Verlust eines Baudenkmals voraussichtlich nicht zu ver-
meiden. Bei den anderen Planfallen wird es zur Uberbauung von zwei bzw. drei Bodendenk-
malen kommen. Der daraus resultierende Konflikt kann i.d.R. Gber Ausnahmegenehmigung
tberwunden werden. Neben den erforderlichen Genehmigungen zur Veranderung von Denk-
malbereichen ist hier die vorherige Durchfihrung der Bergung von Bodendenkmalen plane-
risch zu berticksichtigen.

Baufeldfreimachung aufRerhalb spezifischer Zeitrdume und Bauzeitenregelungen

Die Baufeldfreimachung, insbesondere die Beseitigung von Biotopstrukturen ist bei allen
Planféallen au3erhalb der Vegetationsperiode, also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende
Februar, durchzufiihren. Dabei sind die Mal3nahmen zur Flachenvorbereitung zeitlich zu be-
riicksichtigen (siehe oben). Mit dieser MaRnahme kdnnen fur alle Planfalle Beeintrachtigun-
gen besonders planungsrelevanter Tierarten bzw. derer Lebensrdaume deutlich gemindert
und artenschutzrechtliche Verbotstatbestadnde durch baubedingte Stérungen vermieden wer-
den.

Minimierung Flacheninanspruchnahme

Die fur die Bauarbeiten bendétigten Flachen sind auf das notwendige Mal3 zu beschranken.
Baustelleneinrichtungsflachen, Lagerflachen und Baustral3en sind so anzulegen, dass wert-
volle Flachen u.a. mit hohem Habitat- und Biotoppotenzial sowie Denkmalbereiche mdglichst
ausgespart werden.

In Bezug auf die Bauausfiihrung (baubedingte Flacheninanspruchnahme) ist der Verzicht
eines Arbeitsstreifens durch Anwendung einer ,Vor-Kopf-Bauweise® im Bereich von wertvol-
len Béden und grundwassernahen Standorten zu prifen.

Die anlagebedingte Flacheninanspruchnahme ist im Zuge des Genehmigungsverfahrens
weiter zu optimieren, so dass dauerhafte Umweltauswirkungen auf das unvermeidbare Mal3
reduziert werden. Dennoch wird es durch Flacheninanspruchnahmen zu schwer tGberwind-
baren Konflikten kommen durch den jeweiligen Planfall.

Insbesondere fiir den Planfall 1 ist aktuell nicht auszuschlieRen, dass es durch die Flachen-
inanspruchnahme zu dauerhaften Verlusten von Wohngebauden und eines Baudenkmals
kommt. Eine Vermeidung wird aufgrund der raumlichen Einschrankungen in der Ortslage
kaum maoglich, ohne die Leistungsfahigkeit des Planfalls 1 erheblich einzuschranken.

Fur alle Planfalle sind Konflikte mit geschiitzten Biotopen sowie Tierlebensraumen mdaglich,
welche in der Folge zu potenziellen Ausnahmetatbestanden fiihren kénnen. Insbesondere
hinsichtlich der Eingriffe in geschlitzte Biotope kbnnen Trassenoptimierungen zu einer Ver-
minderung dieser Konflikte fihren. Potenzielle Ausnahmetatbestidnde des Artenschutzes
kénnen durch Anpassungen der Trassierungen voraussichtlich nicht vollstdndig vermieden
werden (planfallspezifisch, insbesondere Rotmilan, Rohrschwirl, Steinschmatzer), da sich
diese vor allem auch aus den zu erwartenden Stérungen und der damit verbundenen Be-
schadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten ergibt. In der Folge ergibt sich hier der
Bedarf von vorgezogenen Ausgleichsmafinahmen (CEF-MalRnahmen) ergibt (vgl. Kapitel
3.3.5.2).

Anlagebedingt sind flr den bevorzugten Planfall weitere Trassenoptimierungen zu prifen,
um die beschriebenen Umweltauswirkungen zu minimieren.
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Schutzeinrichtungen und Querungshilfen

Die Anlage von Schutzeinrichtungen wird in Abh&angigkeit des Planfalls bau-, anlage- und
betriebsbedingt erforderlich werden. Zum baubedingten Schutz von ausgesparten Biotopen
und Lebensraumen sind geltende Regelwerke (u. a. RAS LP 4, DIN-18915, DIN-19639) ein-
zuhalten. Zu moglichen MalZhahmen zahlen die Anlage von Einzaunungen, der Schutz von
Gewassern und Einzelgehdlzen, Schutzpflanzungen (z.B. als Erosionsschutz), Vermeidung
von Individuenverlusten im Bereich von Baugruben durch Abdeckungen oder Ausstiegshilfen
sowie Schutzzaune fir Amphibien und Reptilien.

Anlage- und betriebsbedingt sind im Bedarfsfall Schutzvorkehrungen fur signifikant erhdhte
Kollisionsrisiken betroffener Tierarten (kollisionsgefdhrdende Fledermause, Brutvbgel wie
Rohrschwirl, vgl. Unterlage 19.2) vorzunehmen. Bei allen Planféllen werden potenzielle Fle-
dermausfunktionsraume hoher Bedeutung (Flachen mit Quartierpotenzial) gequert. Hier ist
unter Berucksichtigung der Arbeitshilfe ,Fledermduse und Strallenverkehr” (Bundesministe-
rium fur Digitales und Verkehr) zu prifen und festzulegen, welche MaRnahmen zur Vermei-
dung und Minderung wirklich erforderlich werden. Fir die Linienfindung bzw. den Planfallver-
gleich ist dieser Aspekt nicht entscheidend. Als besondere zu querende Struktur ist die Nie-
derung des Peezer Baches zu nennen, die von allen Planféllen gequert werden muss. Hier
sind neben den Fledermausen auch Amphibien und Vdgel zu beriicksichtigen. Das Schutz-
gut Wasser und der Peezer Bach als berichtspflichtiges Gewasser gemall WRRL nimmt hier
auch eine besondere Rolle ein.

Des Weiteren ist der Komplex aus Sommer- und Winterlebensrdume fiir Amphibien nordlich
Oberhagen zu benennen. Hier sind voraussichtlich fiir alle ortsumgehenden Planfélle Habi-
tatverbundmalnahmen erforderlich, um die Erreichbarkeit bzw. durch Durchgéngigkeit der
bedeutsamen Lebensraume des Kammmolches zu erhalten. Fur Planfall 3 werden weitere
VerbundmafRnahmen im Abschnitt zwischen Biogasanlage und Ausbau Heideberge als po-
tenziell erforderlich angesehen.

Durch die Planfalle werden auRerdem Brutreviere sowie Rastflachen besonders planungsre-
levanter Vogelarten beeintrachtigt. Geman der Arbeitshilfe ,Végel und Stralenverkehr* (Bun-
desministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) lassen sich durch Trassenoptimie-
rung Konfliktpunkte vermeiden.

Unter anderem sind folgende Optimierungen und MalRnahmen im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens auf ihre artspezifische Wirksamkeit sowie Notwendigkeit zu prifen und zu bertck-
sichtigen:

- Verzicht auf volltransparente Wéande im Bereich von Querungsbauwerken

- Trassenfiihrung in Einschnittslage

- Geschlossene Randbepflanzung/Schutzpflanzungen

- Verzicht auf Anbringung von Sitzwarten im Stralenumfeld

- Kollisionsschutzwénde (z. B. dort, wo der Stammraum eines Waldes angeschnitten
wird)

- Herrichtung von ,Ablenkflachen® und Leitstrukturen (Gehdlze) abseits der geplanten
Trasse

- Stationére Leit- und Sperreinrichtungen sowie Durchlasse (Habitatverbundmafinah-
men) fir Amphibien

- unattraktive Gestaltung der StraRenbegleitvegetation (ohne Potenzial fir Kleinnager-
vorkommen, ohne Beerenstraucher etc.)
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Die Vermeidungsmal3nahmen beinhalten teilweise auch eine kompensatorische Wirkung.
Beispielsweise kdnnen die Herstellung von Ablenkflachen und Randbepflanzungen auch zur
Kompensation von Lebensraumverlusten herangezogen werden. Insgesamt wird eine Ver-
minderung von Umweltauswirkungen durch Schutz- und Querungshilfen fir alle Planfélle
maoglich sein.

In Bezug auf Brutvogel sind nordlich von Oberhagen Konflikte mit dem Rotmilan sowie mit
dem Rohrschwirl fur alle ortsumgehenden Planfélle zu erwarten. Beide Arten sind als beson-
ders planungsrelevant und potenziell ,zulassungskritisch® zu bewerten. Fir das zerschnit-
tene Brutrevier des Rohrschwirls werden abschirmende Pflanzmal3nahmen zur Vermeidung
von signifikanten Kollisionsrisken als erforderlich erachtet. Die zu erwartenden Larmimmissi-
onen werden jedoch voraussichtlich zu einer Entwertung des Lebensraumes fir die Art fih-
ren, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen von vorgezogenen Ausgleichs-
mafinahmen, neue Lebensrdume (Rohrichtflachen) geschaffen werden missen (vgl. Kapitel
0).

Fir den Brutplatz des Rotmilans kénnen die erheblichen Beeintrachtigungen durch die oben
genannten MalRnahmen voraussichtlich nicht auf ein unerhebliches MalR3 reduziert werden,
so dass in der Folge vorgezogene AusgleichsmalRnahmen notwendig werden (vgl. Unterlage
19.2). Fur den Planfall 3 sind zusatzlich weitere Vermeidungsmaf3nahme nordlich von Vol-
kenshagen erforderlich, da hier ebenfalls der Rohrschwirl sowie der Steinschméatzer Brutre-
viere besetzen. Auch fiir den Steinschmatzer sind voraussichtlich die betriebsbedingten Sto-
rungen durch den StraBenverkehr im Planfall 3 relevant, welche nicht tber die oben genann-
ten MalRnahmen wesentlich reduziert werden kdnnen (vgl. Kapitel 0).

Fur die Betroffenheit von kollisionsgefahrdeten Fledermausarten kann im Rahmen der Vor-
planung noch keine sichere Einschatzung und Verortung artspezifischer Konflikte erfolgen.
Im Bereich der Peezer Bachniederung ist fur alle ortsumgehenden Planféllen jedoch davon
auszugehen, dass Malnahmen zum Kaollisionsschutz am geplanten Briickenbauwerk erfor-
derlich werden. Ebenfalls werden lineare Gehdlzpflanzungen abseits der Trasse sowie ge-
schlossene Randbepflanzungen als potenziell mdgliche Vermeidungsmalnahmen (hinsicht-
lich Kollisionsrisiko besonders gefahrdender Arten) fir alle ortsumgehenden Planfalle beur-
teilt. Mit den moglichen Vermeidungsmafinahmen kann ein Ausnahmetatbestand gemali §
44 (1) Nr. 1 BNatSchG voraussichtlich tberwunden werden (vgl. Unterlage 19.2, vgl. Kapitel
0).

Der Verlust von Fledermausquartieren durch die Querung vorhandener Wald- und Gehdlz-
bestdnde kann zum derzeitigen Stand noch nicht beziffert werden. Sofern Gber Trassenopti-
mierungen und der Minimierung der Flacheninanspruchnahme insgesamt keine vollstandige
Vermeidung von Baumverlusten mit Quartierpotenzial mdglich ist, kann Gber einen vorgezo-
genen Ausgleich (Aufhangen von Fledermauskasten als Ersatzquartiere) die Erfillung der
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande gemafld § 44 (1) Nr. 2-3 BNatSchG verhindert
werden.

Larmschutz

Die nachfolgenden Ausfihrungen sind im Wesentlichen dem Schallgutachten (Unterlage
19.6) entnommen:

Von den Gemeinden Mdnchhagen und Roévershagen wurden Larmaktionspléane aufgestellt.
In den Larmaktionsplanen wurde vorrangig eine Verminderung der Gerduschbelastung durch
den Verkehr als Ziel formuliert. Es werden u.a. die folgenden Malihahmen zur L&rmminde-
rung aufgefihrt:
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- Geschwindigkeitsbegrenzung fur Lkw auf 30 km/h,

- Fahrverbot fir Lkw in der Nacht,

- Umlenkung des tberregionalen Durchgangsverkehrs auf die BAB A 20,

- Verbesserung der Verkehrssituation im Amtsbereich Rostocker Heide durch schnelle
und konsequente Umsetzung raum- und verkehrsplanerischer Absichten von Land
und Bund, insbesondere Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes zur Ortsumge-
hung Monchhagen/ Rovershagen.

Mit der Fertigstellung der Bundesautobahn A 20 wird ein Grof3teil des tiberregionalen Durch-
gangsverkehrs umgeleitet. Der Verkehr wird maf3geblich durch den regionalen Zielverkehr
bestimmt:

- Anfahrt von Karls Erdbeerhof (zwischen M6nchhagen und Révershagen);

- Anbindung der Ostsee fiir den Raum Graal-Muritz Gber die L 221 an der westlichen
Einfahrt

- von Rovershagen;

- Zufahrt zum Fischland Uber die L 21 6stlich von Altheide.

Die Errichtung einer Ortsumgehung verbessert die Verkehrsbelastungen in Monchhagen und
Roévershagen, sollte aber auch eine Losung fiir die genannten Zielverkehre darstellen.

Im Ergebnis der Schalluntersuchungen (Unterlage 19.6) zur Variantenpriifung ergeben sich
fur die Planfalle 1, 8-1 und 8-2 die Notwendigkeiten aktiver LArmschutzmaflinahmen. Fir
Planfall 2-2 kommt es zu einer minimalen Uberschreitung des Immissionsgrenzwert bei ei-
nem Einzelgehdoft im Obergeschoss, welcher bevorzugt tber passive Larmschutzmal3nah-
men (Larmschutzfenster, schallgedammte Luftungseinrichtungen) bewaltigt werden kann.

Insgesamt wird es durch die ortsumgehenden Planfélle zu deutlichen Entlastungswirkungen
kommen, die eine Reduzierung des Verkehrslarms in Bezug auf die Gesamtanzahl an be-
troffenen Menschen zur Folge haben werden. Vor diesem Hintergrund ist von einer Verbes-
serung des Ausgangszustandes durch die Planfélle 2 bis 2-5, 3 auszugehen. Auch fir die
Planfélle 8-1 und 8-2 sind mit Ausnahme der genannten Zunahmen wesentliche Positiv-Wir-
kungen zu erwarten.

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen verbleiben auch bei Realisierung einer
Ortsumgehung Larmbelastungen in den Ortschaften durch den zu erwartenden StraRenver-
kehr innerorts. Diese verbleibenden Wirkungen sind dementsprechend unvermeidbar und
nicht als zusatzliche Wirkungen durch das Vorhaben zu bewerten. Folglich ist eine vollstan-
dige Beseitigung von entscheidungsrelevanten Larmbelastungen durch eine Ortsumgehung
nicht moglich.

Uber- und Unterfiilhrungsbauwerke

Fur jeden Planfall wurden die vorhandenen Knotenpunkte mit kreuzenden Wegen, Strallen
und FlieBgewassern ermittelt und voraussichtlich erforderliche Briickenbauwerke, Uberfiih-
rungen und Durchlasse entwickelt. Artenschutzrechtlich von besonderer Relevanz, ist die
Querung des Peezer Baches. Hier ist die 6kologische Durchgangigkeit, die Wasserhaltung
und Sicherung des Gewassers vor Baubeginn sicherzustellen. Eine Querung erfolgt in jedem
der zu betrachtenden Planfalle. Artenschutzrechtliche Relevanz ist hier besonders fur den
Fischotter, Amphibien und Fledermause gegeben. Fiir eine sichere Unter- und Uberquerung
der Ortsumgehung ist das Briickenbauwerk entsprechend weitlumig zu gestalten und das
Kollisionsrisiko zu minimieren (vgl. MalRBnahmen zu Querungshilfen und Schutzeinrichtun-

gen).

135/ 150



B 105 - OU Mo6nchhagen_Révershagen -Voruntersuchung- Erlauterungsbericht

Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemalR § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Soweit Beeintrachtigungen
nicht vermieden werden kénnen, sind sie gemal § 15 Abs. 2 BNatSchG durch Mal3nahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRnahmen) oder
zu ersetzen (Ersatzmalinahmen).

Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt und neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung,
wenn die beeintrachtigten Funktionen im betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise her-
gestellt sind und das Landschaftsbild neugestaltet ist.

Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen sollten multifunktional sein und erhebliche Beeintrachti-
gungen sowohl fir den Naturhaushalt als auch fiir die Landschaft und ihre Erholungsfunktion
kompensieren. Mit der Umsetzung der Kompensationsmaf3nahmen wird sichergestellt, dass
keine erheblichen Beeintrachtigungen durch das Vorhaben verbleiben. Die Kompensation
sollte daher mdglichst im rAumlichen und funktionalen Zusammenhang zum Eingriff erfolgen
und den Uibergeordneten Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege entsprechen.

Der Umfang des Kompensationserfordernisses kann im Rahmen der Linienfindung nicht be-
urteilt werden. Dies ist Aufgabe der landschaftspflegerischen Begleitplanung. Dennoch findet
Uber die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Planfallvergleichs die Kostenschétzung voraus-
sichtlicher landschaftspflegerischer MaRnahmen Eingang in die Bewertung (vgl. Unterlage
13).

Durch alle Planféalle werden Auswirkungen hervorgerufen, die einen Ausgleich oder Ersatz
erfordern. Dazu zahlen unter anderem die Versiegelung von Bdden, der Verlust von Wald,
Baumen und Gehdlzen sowie Verdnderungen des Landschaftshildes. Fir die Wahl der be-
vorzugten Linie sind insbesondere Hinweise zu den voraussichtlich erforderlichen MalRnah-
men zur Uberwindung der schwerwiegenden Konfliktlagen zu benennen.

*Kritischer Eingriff in Eigentumsflachen (Gebaudeabrisse)

Der Abriss von Wohngebauden im Planfall 1 wird als nicht ersetz- oder ausgleichbar beurteilt.
Dieser Konflikt birgt hohe Zulassungsrisiken. Fur alle anderen Planfélle ergeben sich keine
Konflikte diesbezlglich.

*Abriss Baudenkmaler

Fur den mdglichen Abriss eines Baudenkmals im Planfall 1 wird eine Ausnahmegenehmi-
gung erforderlich. Ein Ausgleich oder Ersatz im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ist
nicht moglich.

*Uberschreitung von gesundheitsgefahrdendem L&arm (60/70 dB) in den Siedlungsklassen
fuir Bundes- und LandesstralRen

Die Notwendigkeit von LarmschutzmalRnahmen besteht bei einer Uberschreitung der Immis-
sionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV. Des Weiteren wurde entsprechend dem vorsorgen-
den Gesundheitsschutz gesundheitserhebliche Schwellenwerte berlcksichtigt (vgl. Schall-
technische Untersuchungen, Unterlage 19.6).
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Die gesundheitserheblichen Larmbelastungen flr das Schutzgut ,Mensch, einschlie3lich der
menschlichen Gesundheit“ werden sich durch die ortsumgehenden Planfélle im UR deutlich
verringern (vgl. Kapitel 3.3.5.1). Der Stra3enverkehr wird aus den Ortslagen in den sied-
lungsnahen Freiraum verlagert, so dass es zu einer deutlichen Reduzierung der gesund-
heitserheblichen Schwellwertiberschreitungen durch die Planfalle 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 3, 8-
1 und 8-2 kommen wird. Insgesamt ist fur diese daher mit einer wesentlichen Verbesserung
fur das Schutzgut ,Mensch, einschlieRlich der menschlichen Gesundheit* bzw. im Vergleich
zum Planfall 1 zu rechnen.

Réaumliche begrenzte Zunahmen der Belastungen entsprechend 16. BImSchV und der dar-
aus resultierende Anspruch auf aktive LarmschutzmalRnahmen (L&rmschutzwande) besteht
nur im Planfall 1, 8-1 und 8-2. Im Planfall 2-2 waren in nur einem Fall passive Larmschutz-
malRnahmen gefordert (vgl. Unterlage 19.6). Im Ergebnis ergeben sich unter Berlicksichti-
gung von aktiven LarmschutzmalRnahmen dennoch ,Restbetroffenheiten” fir die Planfalle 1,
8-1 und 8-2, welche uber passive Larmschutzmalinahmen beseitigt werden muissten. Eine
Kompensation von gesundheitserheblichen Larmbelastungen i.S.d. 8§ 15 BNatSchG ist nicht
maglich.

*Zulassungskritische Konflikte mit dem Artenschutz

Im Rahmen der Risikoeinschatzung des Artenschutzfachbeitrages (Unterlage 19.2) wurden
potenzielle, planfallspezifisch erforderliche CEF-Malinahmen (continuous ecological functio-
nality) abgeleitet und berticksichtigt. Fur die Vorzugslésung sind im nachfolgenden Planungs-
prozess die Malinahmenbedarfe zu Gberprifen und zu konkretisieren.

CEF-MafRnahmen sind i.d.R. vor der einsetzenden Beeintrachtigung durch das Vorhaben
umzusetzen, um die kontinuierliche, 6kologische Funktionalitat vorhandener Lebensrdume
sicherzustellen. Sie weisen neben den vermeidenden Wirkungen artenschutzrechtlicher Ver-
bote auch kompensatorische Funktionen auf. Im Ergebnis des artenschutzrechtlichen Fach-
beitrages kénnen nach derzeitigem Kenntnisstand CEF-Maflinahmen fiir die ,Roten Ampel-
Arten“ Rotmilan, Rohrschwirl und Steinschmétzer erforderlich werden. Auch fur kollisionsge-
fahrdende Fledermausarten kdnnen MafRnahmen fir alle Planfélle derzeit nicht ausgeschlos-
sen werden.

Neben den Arten der ,Roten Ampel“ kommen zahlreiche ,zulassungsrelevante“ bzw. gelbe
Ampel-Arten im Planungsraum vor, fur welche im Zulassungsverfahren die Erforderlichkeit
von CEF-Maflinahmen konkretisiert werden muss. Insbesondere fir den Kammmolch als
haufig nachgewiesene Amphibienart im Planungsraum sind voraussichtlich Habitatverbund-
maflnahmen sowie die Aufwertung und Herstellung von Sommer- und Winterlebensraumen
erforderlich. Das betroffene Artenspektrum ist im Rahmen des Zulassungsverfahrens fur die
ausgewahlte Variante im Ergebnis aktueller Kartierungen ggf. zu aktualisieren.

Fur die Planfallvergleich werden folgende CEF-MalBhahmen (Rote und Gelbe Ampel-Arten)
als potenziell erforderlich angesehen (planfallspezifische Angaben, siehe Artenschutzfach-
beitrag, Unterlage 19.2):

Fleder- o Waldaufforstung, Pflanzung linienhafter Geholzen/Hecken abseits der

mause Trasse sowie geschlossene Randbepflanzungen (Leitstrukturen) fiir kollisi-
onsgefahrdende Arten, Errichtung von Ersatzquartieren (Fledermauskasten)
bei Verlust von Quartierbaumen
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Amphibien e Entwicklung von Winterlebensraumen: Geholzpflanzungen mit hohem Tot-
holzanteil
e Anlage oder Aufwertung von Sommerlebensrdumen (Kleingewasser)
(insbesondere Kammmolch)
Brutvdgel e Entwicklung von Réhrichtbiotopen, Schutzpflanzungen (Rohrschwirl)

Pflege und Entwicklung von extensivem Griinland und Ackern (Wiesenvogel,
Rotmilan)

angepasstes Management (Mahdtermine, gesonderte Mahdtermine fir stra-
Rennahe Bereiche) von Landwirtschaftsflachen abseits der Trasse zum Aus-
gleich des Nahrungsflachenverlustes und Vermeidung von erhdhten Kollisi-
onsrisiken (insbesondere Rotmilan, Extensivierung auch fur Feldlerche,
Feldschwirl, Grauammer, Braunkehlchen, Wiesenpieper planfallspezifisch
erforderlich)

Anlage von ,Lerchenfenstern” innerhalb der Acker- und Grinlandflachen im
raumlichen Zusammenhang (Feldlerche)

Anlage von Saumstrukturen entlang vorhandener Landwirtschaftsflachen
(Braunkehlchen, Grauammer, Feldschwirl, Wiesenpieper)

Nutzungsverzicht von Einzelbdaumen und Erhéhung des Erntealters in Alt-
holzbestdnden im rdumlichen Zusammenhang zur Schaffung geeigneter Er-
satzbrutstandorte (Rotmilan, alle ortsumgehenden Planfélle)

Anlage von Gesteinsschittungen (z.B. Trockenmauern, Steinriegel). Maf3-
nahmenflache maoglichst an hoch gelegenen Bereichen (Hangkanten, HU-
geln, Kuppen) im Gelénde. In Kombination mit der Anlage von Extensivgriin-

land mit offenen Bodenstellen und Sitzwarten (Steinschmatzer, PF3)

Im Planfall 8-2 ist ein Verlust von zwei potenziellen Habitatbdumen des Eremiten (holzbe-
wohnende Kaferart) voraussichtlich nicht zu vermieden. Nach aktuellem Kenntnisstand ist
eine Besiedlung durch die Art jedoch ausgeschlossen. Ein vorgezogener Ausgleich eines
besiedelten Baumes ware nicht méglich. Da die Art jedoch als besonders planungsrelevant
im UR einzuschéatzen ist, wéare hier vor Baubeginn eine erneute Uberpriifung der potenziellen
Habitatbaume durchzufihren. Fir die Raumvertraglichkeitsprifung wird nicht von einem zu-
lassungskritischen Konflikt ausgegangen.

Im Planfall 3 bestehen fir die Vogelart Steinschmétzer hohe Risiken hinsichtlich der Wirk-
samkeit moglicher MaZnahmen. Die Art ist gemafR der Roten Liste von Mecklenburg-Vor-
pommern vom Aussterben bedroht (Ministerium fur Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Mecklenburg-Vorpommern, 2014). Die Erfolgswahrscheinlichkeit von grundsatz-
lich mdglichen MalRBhahmen ist deswegen sehr stark eingeschréankt. Aktuell kann daher nicht
von einem vorgezogenen Ausgleich der Auswirkungen im Planfall 3 ausgegangen werden.
Fur den Planfall 3 ist deshalb ein potenzieller Ausnahmetatbestand gemaf § 45 BNatSchG
gegeben.

*Konflikte mit europaischen Schutzgebieten

Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen flr erhebliche Umweltauswirkungen auf europaische
Schutzgebiete sind voraussichtlich fiir keinen Planfall erforderlich (vgl. Kapitel 3.3.5.3).
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*Zerschneidung von Schutzgebieten gem. 8 23-29 BNatSchG

Fur die Umsetzung des Projektes innerhalb der Landschaftsschutzgebiete ist voraussichtlich
eine Befreiung fir alle Planfélle erforderlich. Bei der Planung von Ausgleichs- und Ersatz-
maflRnahmen innerhalb der Landschaftsschutzgebiete sind die entsprechende Schutzzwecke
zu bertcksichtigen.

*Gesetzlich geschiitzte Biotope. Geotope, Alleen und Baume

Fir alle Planfalle ist eine Betroffenheit von geschitzten Biotopen, Alleen und Baumreihen zu
erwarten, die im Regelfall tber Ausnahmeregelungen und entsprechende Pflanzungen zum
Ausgleich und Ersatz Gberwunden werden kdnnen.

*Erhebliche Veranderungen berichtspflichtiger Gewéasser nach EU-WRRL

Eine erhebliche Veranderung von berichtspflichtigen Oberflachengewassern wird nicht er-
wartet (vgl. Kapitel 3.3.5.4). MaRnahmen zum Ausgleich und Ersatz sind voraussichtlich nicht
erforderlich.

Uberbauung von Bodendenkmalen

Die Uberbauung von Bodendenkmalen ist nicht ausgleich- oder ersetzbar. Es wird voraus-
sichtlich in allen Planféllen eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (vgl. Kapitel 3.3.5.4). Im
Zuge bauvorbereitender MafRnahmen sind Bodendenkmale zu bergen bzw. vor baubeding-
ten Auswirkungen zu schitzen.

3.3.5.7 Zusammenfassunq der Prifung zur Umweltvertraglichkeit

Unter der Mal3gabe einer einheitlichen Wichtung aller bewerteten Kriterien, ergibt sich die
Gesamtbewertung der umweltfachlichen Belange gemafd der nachstehenden Tabelle (vgl.
Anlage 2).

Planfall Summe der Rangpunkte Rang
[-]
Planfall 1 262 3
Planfall 2 256 6
Planfall 2-1 260 5
Planfall 2-2 254 7
Planfall 2-3 265 1
Planfall 2-5 263 2
Planfall 3 262 3
Planfall 8-1 252 8
Planfall 8-2 207 9

Tabelle 3.3-16: Zusammenfassung raumstruktureller Variantenvergleich

Im Ergebnis der Gesamtbeurteilung zur Umweltvertraglichkeit ist der Planfall 2-3 als Vor-
zugsvariante zu benennen. (vgl. Unterlage 19.1)

Mit Ausnahme des Planfalls 8-2 befinden sich alle anderen Planfédlle mit geringem Punkte-
abstand hinter dem Planfall 2-3. Planfall 1 und 3 weisen die gleiche Punktzahl auf, so dass
der Rang 4 ubersprungen wird. Der Planfall 8-2 fallt mit 45 Punkten weniger als Rang 8
insgesamt deutlich ab.
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Die geringen Unterschiede in der Gesamtpunktzahl resultieren zum einem aus dem bereits
stattgefundenen Selektierungsprozess des Vorvergleiches (Anlage 1). Hier wurden bereits
wesentliche Umweltauswirkungen abgeschatzt und die Nutzung konfliktarmerer Bereiche be-
ricksichtigt. Im Ergebnis haben sich ausschlie3lich Varianten einer Ostumfahrung der Orts-
lagen Mdnchhagen und Révershagen gesamtplanerisch als am ginstigsten herausgestellt.
Folglich wird in allen ortsumgehenden Planfallen insbesondere das Offenland Ostlich der
B 105 gequert. Vor dem Hintergrund des Planungsmalstabes einer Variantenprifung in der
Raumvertraglichkeitspriifung, ist dies bei der Einordnung des oben dargestellten Ergebnis-
ses mafigeblich. Hinzu kommt, dass die vertiefend betrachteten Planfalle teilweise sehr &hn-
liche, bzw. auch deckungsgleiche Linienfihrungen aufweisen (vgl. Kapitel 3.2). Die Planfalle
1, 3 und 8-2 heben sich hiervon deutlicher ab. Fir diese ist folgendes festzustellen:

Der Planfall 1 ist mit schwer Uberwindbaren Konfliktlagen verbunden. Insbesondere durch
die eigentumsrechtlichen Eingriffe und Geb&udeabrisse birgt der Planfall hohe Zulassungs-
risiken. Durch den Ausbau der B 105 im Bestand werden auf3erdem keine entscheidungsre-
levanten Verbesserungen fiir die Ortslagen in Bezug auf die derzeitigen Belastungen durch
den StralRenverkehr erreicht. Der Planfall 1 ist damit nicht geeignet alle Projektziele zu ge-
wabhrleisten. Zusammenfassend wird er als ungeeignet bewertet und stellt damit keine ver-
ninftige Alternative dar.

Im Planfall 3 besteht ein potenzieller Ausnahmetatbestand aus Sicht des besonderen Arten-
schutzes (nach § 44 BNatSchG) (vgl. Kapitel 3.3.5.2). Folglich ist mit diesem Tatbestand des
besonderen Artenschutzes, eine schwer tberwindbare Konfliktlage verbunden. Des Weite-
ren sind héhere Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern zu erwarten. Der Planfall 3
wird als ungeeignet bewertet und stellt damit keine verninftige Alternative dar.

Der Planfall 8-2 ist aufgrund seiner Trassierung sudlich des Peezer Baches deutlich ungiins-
tiger zu bewerten. Aufgrund der insgesamt deutlich geringeren Gesamtpunktzahl bzw. héhe-
ren Umweltauswirkungen stellt er im Vergleich keine verniinftige Alternative dar.

3.3.6 Wirtschaftlichkeit

3.3.6.1 Investitionskosten

Die Kostenschatzung erfolgte differenziert nach den neun Hauptgruppen (HG) gemaf der
Anweisung zur Kostenermittiung und zur Veranschlagung von StralenbaumalRnahmen
(AKVS). Fur die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde die Kostenschatzung zum Preisstand
2022 zugrunde gelegt. Die jeweiligen Gesamtkosten setzen sich aus Grunderwerbskosten
(HG 1) und Baukosten (HG 2 bis HG 9) sowie den jeweils anteiligen Planungskosten zusam-
men.

Der Planfall 1 mit Ausbau auf der bestehenden Trasse der B 105 weist trotz sehr hoher Kos-
ten fur Grunderwerb aufgrund der hohen zu erwartenden Entschadigungskosten fur die Ver-
drangung von Gebauden insgesamt die geringsten Kosten auf. Die Planfélle 8-1 und 8-2
weisen aufgrund der erforderlichen Baukosten die hchsten Gesamtkosten auf; diese liegen
deutlich Giber den Gesamtkosten der anderen Planfélle. Von den Gibrigen Planféllen weist der
Planfall 2-1 aufgrund der Baukosten die hdchsten Gesamtkosten auf. Die verbleibenden
Planfélle 2, 2-1, 2-3 und 2-3 sowie Planfall 3 weisen Kosten in dhnlicher GréRenordnung
zwischen 89,8 Mio. € und 98,9 Mio. € (jeweils netto) auf.
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Fall Grunderwerb Baukosten Planungskosten Gesamtkosten
HG 1 HG 2 bis HG 9
[€] [€] [€] [€]

Planfall 1 14.782.845 38.357.042 5.753.556 58.893.443
Planfall 2 953.412 77.737.553 11.660.633 90.351.598
Planfall 2-1 1.031.413 77.173.791 11.576.069 89.781.273
Planfall 2-2 1.118.632 85.878.626 12.881.794 99.879.052
Planfall 2-3 1.090.485 85.051.650 12.757.748 98.899.883
Planfall 2-5 1.142.175 95.268.388 14.290.258 110.700.821
Planfall 3 984.416 84.241.451 12.636.218 97.862.085
Planfall 8-1 2.492.491 105.041.375 15.756.206 123.290.072
Planfall 8-2 2.890.961 106.381.101 15.957.165 125.229.227

Tabelle 3.3-17: Investitionskosten (netto) zum Preisstand 2022

In den Betrachtungen zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 sind die Kosten deutlich
niedriger. Im BVWP wurden Bruttokosten ohne Planungskosten von 35,0 Mio. € zum Preis-
stand 2014 angesetzt. Unter Beriicksichtigung des Preisindex fir Stral3enbau ergeben sich
daraus 51,3 Mio. € (brutto) zum Preisstand 2022. Das entspricht 43,1 Mio. € netto zum Preis-
stand 2022.

Demnach sind die Kosten ohne Planungskosten fiir die Planfélle 2, 2-1, 2-3 und 2-3 sowie
Planfall 3 aus der Kostenschatzung gemall AKVS mit 78,2 Mio. € bis 87,0 Mio. € (jeweils
netto) bis etwa doppelt so hoch wie die im BVWP angesetzten Kosten.

3.3.6.2  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Neben den in Ziffer 3.3.6.1 dargestellten Investitionskosten aus Grunderwerbs- und Baukos-
ten sowie Planungskosten sind als Baulasttrdgerkosten auch die laufenden Kosten zu be-
trachten. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurden die Investitionskosten zu-
nachst anhand von differenzierten Preisindizes fur Grunderwerb, Straf3en- und Ingenieurbau
sowie Planungsleistungen fiir den Preisstand 2012 (Bewertungspreisstand) bestimmt.

Fall Gesamtkosten Gesamtkosten
Preisstand 2023 Preisstand 2012
[€] [€]
Planfall 1 58.893.443 35.125.047
Planfall 2 90.351.598 58.502.196
Planfall 2-1 89.781.273 58.111.279
Planfall 2-2 99.879.052 64.632.406
Planfall 2-3 98.899.883 63.997.070
Planfall 2-5 110.700.821 71.630.295
Planfall 3 97.862.085 63.416.250
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Fall Gesamtkosten Gesamtkosten
Preisstand 2023 Preisstand 2012
[€] [€]
Planfall 8-1 123.290.072 79.624.468
Planfall 8-2 125.229.227 80.659.179

Tabelle 3.3-18: Investitionskosten (netto) zum Preisstand 2022 und zum Bewertungspreisstand 2012

Die laufenden Kosten folgen aus den sténdig wiederkehrenden Kosten des Stral3enbetriebs-
dienstes fur MaRnahmen zur betrieblichen Erhaltung der StralRenverkehrsanlagen sowie aus
weiteren Betriebskosten zur Lenkung und Sicherung des Verkehrs. Die Kosten zur betriebli-
chen Erhaltung umfassen die Ausgaben fir Kontroll- und Priiftatigkeiten, Wartungs- und Pfle-
gemafinahmen und Kleinreparaturen. Diese sind von der Art der Netzelemente (Strecken-
bzw. Knotenpunkttypen), der La&nge der einzelnen Strecken, dem Umfang der jeweiligen
Stral3enausstattung sowie der Anzahl und Lange von Briickenbauwerken abhéngig.

Die laufenden Kosten wurden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anhand von
strecken- und knotenpunkttypbezogenen Kostensatzen sowie den Langen der jeweils be-
troffenen Netzteile bestimmt.

Fall laufende Kosten Differenz der laufenden Kosten zum
[€/a] Bezugsfall
[€/a]
Bezugsfall 265.412
Planfall 1 301.919 + 36.507
Planfall 2 328.119 +62.708
Planfall 2-1 325.050 +59.638
Planfall 2-2 328.904 + 63.492
Planfall 2-3 327.261 +61.849
Planfall 2-5 346.853 + 81.441
Planfall 3 358.141 +92.730
Planfall 8-1 329.755 + 64.343
Planfall 8-2 334.418 + 69.007

Tabelle 3.3-19: Laufende Kosten (netto) zum Preisstand 2012

Die zusatzlichen laufenden Kosten sind im Planfall 1 mit rund 36.500 € pro Jahr am gerings-
ten, da hier nur ein Ausbau im Zuge der bestehenden Trasse der B 105 erfolgt. In den Gibrigen
Planféllen liegen die zusatzlichen laufenden Kosten zwischen etwa 59.600 € pro Jahr und

rund 92.700 € pro Jahr.
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Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgte eine Nutzen-Kosten-Analyse.! Dazu
wurde aus dem jahrlichen Nutzen des jeweiligen Planfalls gegentiber dem Bezugsfall ohne
Realisierung der MaBnahme der Barwert des Nutzens bestimmt. Dieser ist abh&ngig vom
mafinahmenspezifischen Nutzungszeitraum. Der mittlere Nutzungszeitraum ergibt sich in
Abhéngigkeit des malinahmenspezifisch zu bestimmenden Annuitatenfaktors. Dieser ist das
mit den Kostenanteilen der einzelnen Anlagenteile gewichtete arithmetische Mittel der Annu-
itdtenfaktoren dieser Anlagenteile (Kostenanteilen und Annuitatenfaktoren der einzelnen An-
lagenteile). Grunderwerbskosten und Planungskosten werden dabei nicht einbezogen.

Dieser Barwert des Nutzens wird dem Barwert der Kosten gegenibergestellt. Bezugszeit-
punkt fur die Diskontierung der Nutzen und Kosten ist der Entscheidungszeitpunkt fir die
Vorzugsvariante. Angenommen wurde der Beginn des 4. Quartals 2023.

Aus dem Quotienten der beiden Barwerte fir jede Variante ergibt sich das jeweilige Nutzen-
Kosten-Verhéltnis (NKV).

Preisstand fur die Nutzen- und Kostenermittlung ist 2012 (wie in der BVWP).
Als Nutzenkomponenten berticksichtigt wurden:

- Veranderung der Fahrtzeiten im Kraftfahrzeugverkehr,

- Veranderung der Betriebskosten im Kraftfahrzeugverkehr,

- Veranderung des Unfallgeschehens,

- Veranderung der Larmbelastung durch Kraftfahrzeugverkehr,

- Veranderung der Schadstoffbelastung durch Kraftfahrzeugverkehr,

- Veranderung der Klimabelastung durch Kraftfahrzeugverkehr,

- Veranderung der Klimabelastung durch Lebenszyklusemissionen der Infrastruktur,

- Veranderung der Trennwirkung von Fahrbahnen,

- Veranderung der Flachenverfugbarkeit fur den FuRverkehr,

- Veranderung der laufenden Kosten.

Fir diese Nutzenkomponenten ergibt sich ein jahrlicher Nutzen von rund 8,658 Mio. € pro
Jahr im Planfall 1 mit Ausbau im Zuge der bestehenden Trasse der B 105 und etwa 11,790
Mio. € bis 14,909 Mio. € in den ubrigen Planfallen mit Neubau einer Ortsumfahrung.

Fall Barwert der Nutzungs- jahrlicher Barwert NKV
Kosten zeitraum Nutzen des Nutzens
[€] [a] [€/a] [€]
Planfall 1 26.595.783 35,0 8.423.386 181.339.996 6,8
Planfall 2 49.018.138 53,2 14.598.577 415.619.938 8,5
Planfall 2-1 48.681.579 54,5 14.000.512 405.428.931 8,3

1 Die Nutzen-Kosten-Analyse erfolgte nach den Richtlinien fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (RWS), Entwurf
2023. Dieser Entwurf basiert auf dem Entwurf 2019, zu dem eine Landeranhérung mit den zustandigen StralRen-
bauverwaltungen erfolgte. Der Entwurf 2023 wird derzeit in Abstimmung mit dem Bundesministerium fur Digitales
und Verkehr (BMDV) abschlief3end tGiberarbeitet. Die RWS sollen dann voraussichtlich noch im Laufe des Jahres
2024 durch die Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen (FGSV) verdéffentlicht und auch durch
das BMDV zur Anwendung eingefiihrt werden.
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Fall Barwert der Nutzungs- jahrlicher Barwert NKV
Kosten zeitraum Nutzen des Nutzens
€] [a] [€/a] [€]

Planfall 2-2 54.146.334 53,6 13.761.943 394.053.439 7,3
Planfall 2-3 53.618.251 54,2 13.840.313 398.562.577 7,4
Planfall 2-5 60.023.202 53,5 11.978.976 343.000.697 5,7
Planfall 3 53.144.787 54,2 14.909.498 429.352.123 8,1
Planfall 8-1 66.550.008 54,7 12.118.860 350.795.793 53
Planfall 8-2 67.355.174 53,5 11.790.402 336.636.255 5,0

Tabelle 3.3-20: Barwert der Kosten, Nutzungszeitraum, jahrlicher Nutzen, Barwert des Nutzens und NKV

Das hochste Nutzen-Kosten-Verhaltnis weist Planfall 2 auf (NKV = 8,5), gefolgt von Planfall
2-1 (NKV = 8,3) und Planfall 3 (NKV = 8,1). Die niedrigsten Nutzen-Kosten-Verhaltnisse wei-
sen Planfall 8-2 (NKV = 5,0), Planfall 8-1 (NKV = 5,43) und Planfall 2-5 (NKV = 5,7) auf.

Die Veranderung des impliziten Nutzens wurde nicht ermittelt, da hierzu aus der Verkehrs-
prognose (vgl. Ziffer 0) keine Informationen vorlagen. Bei der Bewertung im Rahmen des
BVWP wurde hier fiir die zugrunde gelegte Variante mit Neubau einer Ortsumfahrung nur ein
geringer jahrlicher Nutzen von 0,058 Mio. € pro Jahr ermittelt. Insofern ist die ermittelte Gro-
Renordnung auf die Planfalle Gbertragbar. Insgesamt ist bei Einbeziehung dieser Nutzen-
komponente der Nutzen in allen Planféllen jeweils etwas hoher und infolgedessen auch das
Nutzen-Kosten-Verhdltnis.
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4 Gewahlte Linie
4.1 Darstellung der entscheidungsrelevanten Merkmale

Far die Ermittlung der Vorzugsvariante, sind die entscheidungsrelevanten Merkmale in An-
lage 2 (Bewertungsmatrix) zum Erlauterungsbericht tabellarisch dargestellt und bewertet.

In Anlehnung an den Kriterienkatalog nach Dr. Markus Lau (Stand: 2021) wurden insgesamt
3 Kriterienbltcke fir die Bewertung herangezogen:

StralR3enplanerische und raumordnerische Erwagungen
- Raumstrukturelle Wirkungen
- Verkehrliche Beurteilung
- Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Wirtschatftlichkeit
- Baukosten nach Kostenschatzung
- Kosten-Nutzen-Verhéltnis (NKV)

Umweltvertraglichkeit
- SG Menschen, insbes. die menschliche Gesundheit
- SG Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
- SG Boden
- SG Flache
- SG Wasser
- SG Klima/ Luft
- SG Landschaft
- SG Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern
- Artenschutz

Fur die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit wurden projektspezifische Kriterien ausge-
wahlt, welche vor dem Hintergrund der regionalplanerischen Zielstellungen und der potenzi-
ellen gesetzlichen Hinderungsgriinde, im Planfallvergleich besonders gewichtet werden (vgl.
Kapitel 3.3.5). Die Einzelkriterien zu den Kategorien kénnen der Anlage 2 enthommen wer-
den.

4.2 Ergebnis des Abwégungsprozesses — Vorzugsvariante

Nach vorgenanntem Verfahren ergibt sich insgesamt folgende Rangverteilung:

Rang 1: 471 Punkte Planfall 2-3
Rang 2: 457 Punkte Planfall 2-5
Rang 3: 454 Punkte Planfall 2-1
Rang 4: 451 Punkte Planfall 2
Rang 4: 451 Punkte Planfall 2-2
Rang 6: 440 Punkte Planfall 3
Rang 7: 428 Punkte Planfall 8-1
Rang 8: 400 Punkte Planfall 1
Rang 9: 372 Punkte Planfall 8-2
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Als Vorzugslésung ergibt sich mit klarem Abstand der Planfall 2-3.

Mit geringem Abstand hebt er sich gegeniber den Planfallen 2-5 und 2-1 hervor, stellt den-
noch eine solide Variante dar, die in keiner Rubrik unterdurchschnittlich abschneidet und
dessen Bewertung in den Hauptgruppen straf3enplanerische und raumordnerische Erwagun-
gen, Wirtschaftlichkeit und Umweltvertraglichkeit konstant in den oberen 25 % liegt. In der
Gesamtbeurteilung zur Umweltvertraglichkeit (Unterlage 19.1, Kapitel 8) stellt der Planfall 2-
3 die gunstigste Linienfuhrung dar. Durch ihn werden insbesondere die angestrebten Entlas-
tungswirkungen der Ortschaften in Bezug auf den Stral3enverkehr erreicht und erzielt mit die
starkste Reduzierung des innerortlichen StralRenverkehrs und fiihrt damit zu entscheidungs-
relevanten Positiv-Wirkungen auf die anwohnende Bevolkerung.

Planfall 2 und seine restlichen Untervarianten (Planfélle 2-1, 2-2 und 2-5) bilden, mit sehr
geringen Abstand zueinander, das Mittelfeld ab und kénnen ebenfalls als geeignet betrachtet
werden.

Der Planfall 8-2 stellt unter den Planungsalternativen die schlechteste Losung dar. Hin-
sichtlich der verkehrlichen Beurteilung zahlt sie zu den gut geeigneten Varianten, in allen
anderen Kategorien, insbesondere beziglich der Wirtschaftlichkeit, schneidet sie jedoch un-
terdurchschnittlich ab.

Der Planfall 3 ist aus Sicht des Artenschutzes (Kapitel 3.3.5.2) ungeeignet. Der potenzielle
Ausnahmetatbestand geht aus der Betroffenheit des Steinschmaétzers hervor. Diese Vogelart
ist entsprechend der Roten Liste von Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland vom Aus-
sterben bedroht. Der Planfall 3 fiihrt nahe am einzigen im Untersuchungsraum nachgewie-
senen Brutrevier dieser Vogelart vorbei, so dass hier erhéhte Risiken nicht ausgeschlossen
werden. In der Gesamtbeurteilung stellt die Linienfuhrung des Planfalls 3 aufgrund der
schwerwiegenden Konfliktlage im Artenschutz damit keine verninftige Alternative dar.

Ebenso als ungeeignet muss auch der Planfall 1 angesehen werden. In der Hauptgruppe
straBenplanerische und raumordnerische Erwagungen erzielt er sehr geringe Bewertungen
und weist sicherheitstechnische Defizite auf vor allem bezliglich des Knotenpunktabstandes.
Weiter kdme es, zur Erreichung der Leistungsfahigkeit, mit dem Planfall 1 in den Ortschaften
Monchhagen und Révershagen teils zu kritischen Eingriffen in private Eigentumsverhaltnisse
und bauliche Anlagen (vgl. Anlage 2, raumstrukturelle Wirkungen und Schutzgut Mensch),
wodurch sie das grofdte Risiko an Planungssicherheit birgt. Auch aus Sicht der Umweltver-
traglichkeit ist der Planfall 1 als ungeeignet zu bewerten. Neben den genannten schwerwie-
genden Konfliktlagen durch mégliche Gebaudeabrisse werden durch den Ausbau der B 105
keine entscheidungsrelevanten Verbesserungen flr die Ortslagen in Bezug auf die derzeiti-
gen Belastungen durch den StraRenverkehr erreicht. Der Planfall 1 ist damit nicht geeignet
alle Projektziele zu gewahrleisten.
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